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1 MODE ï NABÍDKA 
 

 
 

Pozor! 

Zmœnœn§ nastaven² - jakoĥ i seţ²zen² - je tţeba uloĥit do pamœti vypnut²m pomoc² tlań²tka 

ON/OFF. 
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2 Technické údaje 
 

2.1 KERN 572 
 
 

KERN 572-30 572-31 572-32 572-33 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

Rozsah v§ģen² (max) 241 g 301 g 421 g 1 610 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

241 g 301 g 421 g 1 610 g 

Reprodukovatelnost 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01g 

Linearita   ± 0,003 g ± 0,005 g ± 0,005 g ± 0,03 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

 

Body seŚizov§n² 50/100/ 

200/240 g 

50/100/ 

200/300 g 

100/200/ 

300/400 g 

0,5/1,0/ 

1,5/1,6 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

200 g 200 g +100 g 200 g + 200 g 1 kg + 500 g 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

180 x 310 x 90 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

Ø 106 Ø 106 Ø 106 Ø 150 

Jednotky viz Menu 

Váha kg (netto) 2,3 2,3 2,3 2,3 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 572-35 572-37 572-39 572-43 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,001 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 2 410 g 3 010 g 4 210 g 10 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

2 410 g 3 010 g 4 210 g 10 100 g 

Reprodukovatelnost 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1g 

Linearita   ± 0,03 g ± 0,05 g ± 0,05 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

 

Body seŚizov§n² 0,5/1,0/ 

2,0/2,4 kg 

1,0/1,5/ 

2,0/3,0 kg 

1,0/2,0/ 

3,0/4,0 kg 

2/5/10 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
závaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

2 kg 2 kg + 1 kg 2 kg + 2 kg 10 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

180 x 310 x 90 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

Ø 150 Ø 150 Ø 150 160 x 200 

Jednotky viz Menu 

Váha kg (netto) 2,3 2,3 2,3 2,7 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 572-45 572-49 572-55 572-57 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 12 100 g 16 100 g 20 100 g 24 100 g 

Tárovací oblast  
(odļ²t§ se) 

12 100 g 16 100 g 20 100 g 24 100 g 

Reprodukovatelnost 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1g 

Linearita   ± 0,15 g ± 0,3 g ± 0,25 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

 

Body seŚizování 
2/5/10/12 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 

5/10/15/ 

20/24 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

10 kg 10 kg + 5 kg 20 kg 20 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

180 x 310 x 90 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

160 x 200 160 x 200 160 x 200 160 x 200 

Jednotky viz Menu 

Váha kg (netto) 2,7 2,7 2,7 2,7 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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2.2 KERN 573 
 

KERN 573-34NM 573-36NM 573-46NM 573-56NM 
TŚ²da pŚesnosti  II II II II 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g 

Cejchovní hodnota (e) 0,1 g 0,1 g 1 g 1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 650 g 2.000 g 6 500 g 20 000 g 

Minim§ln² z§tŊģ (Min) 0,5 g 0,5 g 5 g 5 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

650 g 2 000 g 6 500 g 20 000 g 

Reprodukovatelnost 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1g 

Linearita   ± 0,03 g ± 0,03 g ± 0,3 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g 

 

Body seŚizov§n² 200g/500g/ 
600g 

500g/1000g/ 

2 000g 
2/5/6 kg 5/10/20 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

600 g / F1 2 kg / F1 5 kg / F2 20 kg / F1 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 30 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

180 x 310 x 90 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

Ø 150 Ø 150 160 x 200 160 x 200 

Jednotky g, kg g, kg g, kg g, kg 

Váha kg (netto) 2,3 2,3 2,7 2,7 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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2.3 KERN KB 
 

 

KERN KB 120-3N KB 200-3N KB 240-3N KB 360-3N 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Rozsah v§ģen² (max) 121 g 201 g 241 g 361 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

121 g 201 g 241 g 361 g 

Reprodukovatelnost 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001g 

Linearita   ± 0,003 g ± 0,003 g ± 0,003 g ± 0,005 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

 

Body seŚizov§n² 20/50/ 

100/120 g 

50/100/ 

150/200 g 

100/150/ 

200/240 g 

100/200/ 

300/360 g 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

100 g 200 g 200 g 200 g + 100 g 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

167 x 250 x 85 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

Ø 81 Ø 81 Ø 81 Ø 81 

Jednotky viz Menu 

Váha kg (netto) 1 1 1 1 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN KB 1200-2N KB 2000-2N KB 2400-2N KB 3600-2N 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Rozsah v§ģen² (max) 1 210 g 2 010 g 2 410 g 3 610 g 

Tárovací oblast (odļ²t§ 
se) 

1 210 g 2 010 g 2 410 g 3 610 g 

Reprodukovatelnost 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01g 

Linearita   ± 0,03 g ± 0,03 g ± 0,03 g ± 0,05 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

 

Body seŚizov§n² 0,2/0,5/1,0/1,2 
kg 

0,5/1,0/1,5/2,0 
kg 

1,0/1,5/2,0/2,4 
kg 

1,0/2,0/3,0/3,6 
kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

1 000 g 2 000 g 2 000 g 2 kg + 1 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

167 x 250 x 85 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

130 x 130 130 x 130 130 x 130 130 x 130 

Jednotky viz Menu 

Váha kg (netto) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
KB 

10000-1N 

KB 

10k0.05N 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,1 g 0,05 g 

Rozsah v§ģen² (max) 10 100 g 10 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ se) 10 100 g 10 100 g 

Reprodukovatelnost 0,1 g 0,05 g 

Linearita   0,3 g 0,15 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,1 g 0,05 g 

   

Body seŚizov§n² 2/5/10 kg 2/5/10 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ se) 

10 kg 10 kg 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota prostŚed² +10 °C ... + 40 °C +10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

167 x 250 x 85 167 x 250 x 85 

Deska v§hy  Uġlechtil§ ocel 
mm 

150 x 170 150 x 170 

Jednotky viz nabídku viz nabídku 

Filtr vibrací ano ano 

Váha kg (netto) 1,7 1,7 

Datové rozhraní  ano (RS232) ano (RS232) 
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KERN 
KB 

650-2NM 

KB 

6500-1NM 

KB 

2000-2NM 

KB 

10000-1NM 

TŚ²da pŚesnosti  II II II II 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,01 g 0,1 g 0,01 g 0,1 g 

Cejchovní hodnota (e) 0,1 g 1 g 0,1 g 1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 650 g 6 500 g 2 000 g 10 000 g 

Minim§ln² z§tŊģ (Min) 0,5 g 5 g 0,5 g 5 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

650 g 6 500 g 2 000 g 10 000 g 

Reprodukovatelnost 0,01 g 0,1 g 0,01 g 0,1g 

Linearita   ± 0,03 g ± 0,3 g ± 0,03 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,01 g 0,1 g 0,01 g 0,1 g 

 

Body seŚizov§n² 
200/500/600 g 2/5/6 kg 

0,5/1,0/1,5/2,0 
kg 

2/5/10 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

600 g 6,0 kg  2 000 g 10 kg 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 30 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

167 x 250 x 85 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

130 x 130 150 x 170 130 x 130 150 x 170 

Jednotky g, kg, ct 

Váha kg (netto) 1,5 1,7 1,5 1,7 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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2.4 KERN DS 

 

KERN 
DS 

3K0.01S 

DS 

5K0.05S 

DS 

8K0.05 

DS 

10K0.1S 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 3 100 g 5 100 g 8 100 g 10.100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

3 100 g 5 100 g 8 100 g 10 100 g 

Reprodukovatelnost 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Linearita   ±0,05 g ± 0,15 g ± 0,15 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

     

Body seŚizov§n² 1/2/3 kg 1/2/5 kg 2/4/5/7/8 kg 2/5/10 kg 

Doporuļen® seŚizovací 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

3 kg 5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

228 x 228 x 70 228 x 228 x 70 315 x 305 x 70 228 x 228 x 70 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

228 x 228 228 x 228 315 x 305 228 x 228 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 5,5 5,5 7,5 5,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
DS 

16K0.1 

DS 

20K0.1 

DS 

30K0.1 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,1 g 0,2 g 0,1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 16 100 g 20 100 g 30 100 g 

Minim§ln² z§tŊģ (Min)    

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

16 100 g 20 100 g 30 100 g 

Reprodukovatelnost 0,1 g 0,1 g 0,1g 

Linearita   ± 0,3 g ± 0,3 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,1 g 0,1 g 0,1 g 

 

Body seŚizov§n² 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 10/15/20/30 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

10 kg + 5 kg 20kg 20 kg + 10 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

315 x 305 x 70 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

315 x 305 315 x 305 315 x 305 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 7,5 7,5 7,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
DS 

36K0.2 

DS 

30K0.1L 

DS 

36K0.2L 

DS 

60K0,2 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

Rozsah v§ģen² (max) 36 100 g 30 100 g 36 100 g 60 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

36 100 g 30 100 g 36 100 g 60 100 g 

Reprodukovatelnost 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2g 

Linearita   ± 0,6 g ± 0,3 g ± 0,6 g ± 0,6 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

 

Body seŚizov§n² 10/15/20/ 

30/36 kg 

10/15/20/ 

30 kg 

10/15/20/ 

30/36 kg 

20/30/ 

50/60 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

315 x 305 x 70 450 x 350 x 115 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

315 x 305 450 x 350 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 7,5 9,5 9,5 9,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
DS 

65K0,5 

DS 

100K0,5 

DS 

150K1 

PŚesnost v§ģení (d) 0,5 g 0,5 g 1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 65 100 g 101 000 g  151 000 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

65 100 g 101 000 g 151 000 g 

Reprodukovatelnost 0,5 g 0,5 g 1 g 

Linearita   ± 1,5 g ± 1,5 g ± 3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,5 g 0,5 g 1 g 

 

Body seŚizov§n² 20/30/50/60 kg 20/50/100 kg 50/100/150 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

50 kg 50 kg + 50 kg 3 x 50 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

450 x 350 x 115 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

450 x 350 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 9,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
DS 

15K0.1M 

DS 

65K1M 

DS 

150K1M 

DS 

50K1TM 

DS 

100K2TM 

TŚ²da pŚesnosti  II II II III III 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,1 g 1 g 1 g 1 g / 2 g / 5 
g 

2 g / 5 g /10 
g 

Cejchovní hodnota (e) 1 g 10 g 10 g 1 g / 2 g / 5 
g 

2 g / 5 g /10 
g 

Rozsah v§ģen² (max) 15.000 g 65.000 g 150.000 g 10 kg/ 20 
kg/ 50 kg 

20 kg/ 50 
kg/ 100 kg 

Minim§ln² z§tŊģ (Min) 5 g 50 g 50 g 50 g 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

15.000 g 65.000 g 150.000 g 50.000 g 100.000 g 

Reprodukovatelnost 0,1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 

Linearita   ±0,3 g ±2 g ±3 g ± 2 g ± 5 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 

 

Body seŚizov§n² 5/10/15 kg 20/30/50/ 

60 kg 

50/100/ 

150kg 

20/40/50 kg 50/100 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

10 kg + 5 kg 50 kg 3 x 50 kg 50 kg 2 x 50 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sec. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

315 x 305 x 
70 

450 x 350 x 115 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

315 x 305 450 x 350 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Datové rozhraní ano (RS232) 
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2.5 KERN FCB 

 

KERN 
FCB  

6K0.02B 

FCB  

12K0.05B 

FCB  

12K0.1B 

FCB  

24K0.1B 

FCB 

24K0.2B 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Rozsah v§ģen² (Max) 6 100 g 12 100 g 12 100 g 24 100 g 24 100 g 

Tárovací oblast 
(odļ²t§ se) 

6 100 g 12 100 g 12 100 g 24 100 g 24 100 g 

Reprodukovatelnost 0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Linearita   ± 0,06 g 0,15 g 0,3 g 0,3 g 0,6 g 

Nejniģġ§ v§ha kusu 0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Body seŚizov§n² 2/5/6 kg 2/5/10/12 kg 2/5/10/12 kg 
5/10/15/ 
20/24 kg 

5/10/15/ 
20/24 kg 

Doporuļen® 
seŚizovac² z§vaģ² F1  
(nepŚikl§d§ se) 

5 kg 10 kg  10 kg 20 kg  20 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+ 10 °C ... + 40 °C 

Filtr vibrací ano 

Kryt  
(Ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

Deska váhy  
Uġlechtil§ ocel 

253x228 253x228 253x228 253x228 253x228 

Jednotky viz nabídku 

Filtr vibrací ano 

Váha kg (netto) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
FCB 

8K0.1BM 

FCB 

15K0.1BM 

FCB 

15K1BDM 

TŚ²da pŚesnosti  II II III 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,1 g 0,1 g 1 g 

Cejchovní hodnota (e) 1 g 1 g 1 g / 2 g 

Rozsah v§ģen² (max) 8.000 g 15.000 g  7,5 kg / 15 kg 

Minim§ln² z§tŊģ (Min) 5 g 5 g 50 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

8.000 g 15.000 g 15.000 g 

Reprodukovatelnost 0,1 g 0,1 g 1 g 

Linearita   ±0,2 g ±0,3 g ±1 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,1 g 0,1 g 1 g 

 

Body seŚizov§n² 5/8 kg 5/10/15 kg 5/10/15 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

5 kg + 2 kg 15 kg  15 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sec. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

270 x 345 x 106 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

253 x 228 

Jednotky g, kg 

Váha kg (netto) 3,3 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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2.6 KERN FKB 

 

KERN 
FKB 

6K0.02 

FKB 

8K0.05 

FKB 

16K0.05 

FKB 

16K0.1 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Rozsah v§ģen² (max) 6 100 g 8 100 g  16 100 g 16 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

6 100 g 8 100 g 16 100 g 16 100 g 

Reprodukovatelnost 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1g 

Linearita   ± 0,06 g ± 0,15 g ± 0,25 g ± 0,3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

 

Body seŚizov§n² 2/4/5/6 kg 2/4/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/16 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 10 kg + 5 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

350 x 390 x 120 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
FKB 

36K0.1 

FKB 

36K0.2 

FKB 

65K0.2 

FKB 

65K0.5 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Rozsah v§ģen² (max) 36 100 g 36 100 g 65 100 g 65 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

36 100 g 36 100 g 65 100 g 65 100 g 

Reprodukovatelnost 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Linearita   ± 0,5 g ± 0,6 g ± 1,0 g ± 1,5 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

 

Body seŚizov§n² 10/20/30/36 kg 10/20/30/36 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50/60 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50kg 50kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typickĨ) 3 sek. 

PŚ²pustná teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 40 °C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

350 x 390 x 120 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 
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KERN 
FKB 

8K0.1M 

FKB  

15K0.1M 

FKB 

65K1M 

FKB 

50K1TM 
TŚ²da pŚesnosti  II II II III 

PŚesnost v§ģen² (d) 0,1 g 0,1 g 1 g 1 g/2 g/5 g 

Cejchovní hodnota (e) 1,0 g 1,0 g 10 g 1 g/2 g/5 g 

Rozsah v§ģen² (max) 
8.000 g 15 000 g 65 000 g 

10kg/20kg/50k
g 

Minim§ln² z§tŊģ (Min) 5,0 g 5,0 g 50 g 20, 40, 100 g 

T§rovac² oblast (odļ²t§ 
se) 

8.000 g 15 000 g 65 000 g 50 000 g 

Reprodukovatelnost 0,1 g  0,1 g 1 g 1 g 

Linearita   ± 3 g ± 0,3 g ± 3 g ± 3 g 

Minimální váha jednoho 
kusu 

0,1 g 0,1 g 1 g 1 g 

 

Body seŚizov§n² 2/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50 kg 

Doporuļen® seŚizovac² 
z§vaģ² F1 (nepŚikl§d§ 
se) 

5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 50 kg 50 kg 

Vlhkost max. 80 % relativní vlhkosti  (nekondenzující) 

Ļas n§bŊhu (typický) 3 sek. 

PŚ²pustn§ teplota 
prostŚed² 

+10 °C ... + 30 
°C 

+10 °C ... + 30 
°C 

+10 °C ... + 30 
°C 

+10 °C ... + 40 
°C 

SkŚ²Ŕ (ġ²Śka x hloubka x 
vĨġka) mm 

350 x 390 x 120 

Filtr vibrací ano 

Deska v§hy  Uġlechtil§ 
ocel mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Jednotky viz nabídku viz nabídku viz nabídku viz nabídku 

Váha kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Datové rozhraní  ano (RS232) 

 
 



572/573/KB/DS/FKB/FCB-BA-cz-1259 22 

3 Z§sadn² pokyny (vġeobecnŊ) 
PŚed instalac² a uveden²m do provozu bezpodm²neļnŊ nastudovat celĨ n§vod k pouģit² a 
pokyny v nŊm uveden® dodrģovat! 

3.1 Pouģit² v souladu s urļen²m 

V§ha.kterou jste si obstarali slouģ² na stanoven² v§hy v§ģen®ho zboģ². Je urļena 
k pouģ²v§n² jako "nesamoļinn§ v§ha", t. zn., ģe v§ģen® zboģ² se ruļnŊ a opatrnŊ klade do 
stŚedu desky v§hy. Po dosaģen² stabiln² nav§ģen® hodnoty se mŢģe odeļ²tat nav§ģen§ 
hodnota zboģ². 

3.2 Odborn® pouģit² 

V§ha se nepouģ²v§ na dynamick® v§ģen². Odeberou-li se, nebo pŚidaj²-li se mal§ mnoģstv² 
navaģovan®ho zboģ², mŢģe se v dŢsledku ve v§ze zabudovan® "kompenzace stability" 
zobrazovat nespr§vnĨ vĨsledek v§ģen²! (PŚ²klad: Pomalé vytékání kapalin z nádoby 
nacházející se na váze.)  
Na desce v§hy  nenech§vat trvalou z§tŊģ. MŢģe to poġkodit mŊŚ²c² ¼stroj². 
Bezpodm²neļnŊ se vyhĨbat n§razŢm a pŚetŊģov§n² v§hy ponad uvedenou maxim§ln² z§tŊģ 
(Max), nepoļ²taje v to pŚ²padnŊ uģ existuj²c² v§hu obalu. V§ha by se t²m mohla poġkodit. 
Nikdy neprovozovat váhu v místnostech s nebezpeļ²m vĨbuchu. Sériové provedení není 
chr§nŊno pro explozivn² prostŚed². 
Konstrukce v§hy se nesm² mŊnit. Mohlo by to vést k nespr§vnĨm vĨsledkŢm v§ģen², 
bezpeļnostn²m z§vad§m, jako i ke zniļen² v§hy. 
V§ha se sm² pouģ²vat pouze v souladu s popsanými úlohami. Jin® oblasti pouģit² mus² firma 
KERN p²semnŊ povolit. 

3.3 Záruka 

Z§ruka  zanik§ v pŚ²padŊ   

- nedodrģen² naġich podm²nek uvedených v n§vodu k pouģit² 

- pouģ²v§n² jinĨm zpŢsobem, neģ pro uveden® aplikace  

- pozmŊnŊn² nebo otevŚen² zaŚ²zen² 

- mechanick® poġkozen², a poġkozen² kvŢli m®di²m,nebo kapalin§m  

- pŚirozen® opotŚeben² a odŊr 

- neodborná instalace nebo elektrická instalace 

- pŚet²ģen² mŊŚ²c²ho ¼stroj²  
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3.4 Sledov§n² kontroln²ch prostŚedkŢ  

 
V r§mci zjiġŠov§n² kvality je tŚeba v pravidelných intervalech kontrolovat metrologické 
vlastnosti v§hy a pŚ²padn® zkuġebn² z§vaģ². OdpovŊdnĨ uģivatel m§ t²mto definovat vhodnĨ 
interval, jakoģ i druh a rozsah testov§n². Informace ohlednŊ sledov§n² prostŚedkŢ pro 
kontrolu vah a potŚebn®ho testovac²ho z§vaģ² se nach§zej² na domovsk® str§nce firmy 
KERN-Homepage (www.kern-sohn.com). V naġ² akreditovan® kalibraļn² laboratoŚi DKD je 
moģn® za vĨhodn® ceny kalibrovat testovac² z§vaģ² a v§hy (opŊtovn® uveden² na n§rodn² 
normál). 

4 Z§sadn² bezpeļnostn² pokyny 

4.1 Pokyny, jichģ si tŚeba vġimnout v návodu k pouģit²  
PŚeļtŊte si pŚed instalac² a pŚed uveden²m do provozu peļlivŊ n§vod k pouģit², a to i tehdy, 
jestliģe uģ m§te zkuġenosti v váhami KERN. 

4.2 Ġkolen² person§lu  

PŚ²stroj sm² obsluhovat a oġetŚovat jen ġkolenĨ person§l. 

5 PŚeprava a uskladnŊn² 

5.1 Kontrola pŚi pŚevzet²  
Hned pŚi pŚ²chodu, pros²m, zkontrolujte obal, a pŚi vybalov§n² vlastn² pŚ²stroj na pŚ²padn® 
viditeln® vnŊjġ² poġkozen².  
V pŚ²padŊ viditeln®ho poġkozen² si nechte poġkozen² potvrdit podpisem odevzd§vaj²c² 
osoby. NepozmŊŔovat zboģ² ani obal, z dodávky neodstraŔovat ģ§dn® d²ly. Ihned p²semnŊ 
ohlaste ġkody (do 24  hodin) bal²kov® sluģbŊ. 

5.2  Obal 

 
Skladujte vġechny d²ly v origin§ln²m balen² pro pŚ²padn® odesl§n² nazpŊt.  
Na zpŊtnou pŚepravu pouģ²vejte jen origin§ln² obal. 
PŚed odesl§n²m odpojte vġechny pŚipojen® kabely a voln® nebo pohybliv® d²ly, odstraŔte 
desku váhy. 
NasaŅte vġechny pŚ²padnŊ existuj²c² pŚepravn² pojistky. PojistŊte vġechny d²ly, napŚ. 
sklenŊnĨ chr§niļ  
pŚed vŊtrem, desku v§hy, s²Šovou jednotku a pod. proti sklouznut² a poġkozen². 
 

http://www.kern-sohn.com/
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6 Vybalování, instalace a uvedení do provozu  

6.1 M²sto instalace, m²sto pouģit² 

V§hy jsou konstruov§ny tak, ģe za norm§ln²ch podm²nek pouģit² se dosahuj² spolehliv® 
vĨsledky v§ģen².  
Vaġe pr§ce je pŚesn§ a rychl§,jestliģe pro svou v§hu zvol²te spr§vn® stanoviġtŊ. 
 
PŚi volbŊ m²sta instalace proto dbejte na n§sleduj²c²:  

- Váhu postavit na stabilní a rovnou plochu; 
- VyhĨbat se extr®mn²mu kol²s§n² teploty napŚ. v dŢsledku instalace vedle topen², 
jakoģ i pŚ²m®mu pŢsoben² sluneļn²ch paprskŢ; 

- V§hu chr§nit pŚed pŚ²mĨm prŢvanem v dŢsledku otevŚenĨch dveŚ² a oken; 
- VyhĨbat se vibrac²m bŊhem v§ģen²; 
- Chr§nit v§hu pŚed vysokou vlhkost² vzduchu, parami a prachem; 
- Nevystavovat zaŚ²zen² na delġ² dobu vysok® vlhkosti. Nedovolen® orosen² 
(kondenzace vzduġn® vlhkosti na zaŚ²zen²) se mŢģe vyskytnout, jestliģe se chladnĨ 
pŚ²stroj pŚenese do podstatnŊ teplejġ²ho prostŚed². V takov®m pŚ²padŊ aklimatizujte 
pŚ²stroj oddŊlenĨ od s²tŊ asi dvŊ hodiny pŚi pokojov® teplotŊ. 

- vyhĨbat se statick®mu n§boji zpŢsobovan®mu v§ģenĨm zboģ²m, v§ģn²mi n§dobami a 
chrániļem proti vŊtru. 

 
V pŚ²padŊ vĨskytu elektromagnetickĨch pol², pŚi statick®m n§boji, jakoģ i pŚi nestabiln²m 
nap§jen² elektrickĨm proudem jsou moģn® znaļn® odchylky zobrazen², tj. doch§z² 
k nespr§vnĨm vĨsledkŢm v§ģen². V takov®m pŚ²padŊ se mus² zmŊnit stanoviġtŊ v§hy.  

6.2 Vybalení  

V§hu opatrnŊ vyjmout z obalu, odstranit plastikovĨ pl§ġŠ, a v§hu instalovat na pŚedem 

vybrané pracovní místo. 

6.2.1 Uppställning  

Váhu instalovat tak, aby deska váhy  byla dokonale vodorovná. 

6.3 S²Šov§ pŚ²pojka 

Napájení elektrickým proudem se uskuteļŔuje z vnŊjġ² s²Šov® jednotky. Vyraģen§ hodnota 
napŊt²   mus² souhlasit s m²stn²m napŊt²m.  
Pouģ²vat pouze origin§ln² s²Šov® jednotky firmy KERN. Pouģit² jinĨch vĨrobkŢ vyģaduje 
souhlas firmy KERN.  
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6.4 Provoz na baterie FKB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ĕ PŚed vloģen²m bateri² (6 x 1,5 V) nutno odġroubovat  kryt (kupŚ.  pomoc² mince). 
Ĕ Do kaģd®ho otvoru vloģit 3 baterie se souhlasnŊ orientovanĨmi p·ly. 
Ĕ OpŊt pŚiġroubovat kryt. 
 

Baterie mŢģeme ġetŚit vypnut²m podsvŊtlen²  (viz kapitola 7.3). 
KromŊ toho mŢģeme aktivovat funkci AUTO-OFF (viz kapitola 7.2.10). 
Pokles napŊt² bateri² pod kritickou ¼roveŔ z hlediska zabezpeļen² provozu je signalizov§n 
na displeji zobrazen²m  ozn§men²  ĂBATT LOWò. 
 

6.5 PŚ²pojka  perifern²ch zaŚ²zen² 

PŚed pŚipojen²m nebo odpojen²m pŚ²davnĨch zaŚ²zen² (tisk§rna,poļ²taļ) k datovému 
rozhran² je potŚeba v§hu bezpodm²neļnŊ odpojit od s²tŊ. 
Pouģ²vejte se svou v§hou vĨhradnŊ pŚ²sluġenstv² a perifern² zaŚ²zen² od firmy KERN, kter® 
jsou pro vaġi v§hu optim§lnŊ pŚizpŢsobeny. 
 

6.6 První uvedení do provozu 

ZahŚ²v§ní po dobu asi dvou hodin. 
Petdesetiminutov® zahŚ²v§n² po zapnut² stabilizuje namŊŚen® hodnoty.  
 
PŚesnost v§hy z§vis² na m²stn² hodnotŊ gravitaļn²ho zrychlen².  
Bezpodm²neļnŊ dodrģovat pokyny uveden® v kapitole "SeŚizov§n²". 
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6.7  SeŚizov§n² 

Jelikoģ hodnota gravitaļn²ho zrychlen² nen² na kaģd®m m²stŊ ZemŊ stejn§, mus² se v§ha 
uvést do souladu ïv souladu s fyzik§ln²m principem, na nŊmģ je v§ģen² zaloģeno ï na m²stŊ 
instalace s tam existuj²c²m gravitaļn²m zrychlen²m ( pokud v§ha nen² za t²mto ¼ļelem 
upravena uģ ve vĨrobn²m z§vodŊ). Tento proces seŚizov§n² mus² bĨt proveden pŚed prvn²m 
uveden²m do provozu, po kaģd® zmŊnŊ stanoviġtŊ, jakoģ i v pŚ²padŊ kol²s§n² teploty 
prostŚed². Aby se pŚi mŊŚen² dos§hly pŚesn® hodnoty, doporuļuje se za t²m ¼ļelem v§hu 
periodicky seŚizovat i bŊhem v§ģn²ho provozu. 

6.8 SeŚizov§n² (viz kapitola 7.2.6) 

ProstŚednictv²m seŚizovac²ho z§vaģ² se v§ha d§ kdykoliv otestovat na pŚesnost v§ģen² a 
znovu nastavit. 

Pozor:  

U ocejchovanĨch vah je seŚizov§n² znemoģnŊno. 

PŚi seŚizov§n² se postupuje n§sledovnŊ: 
Db§t na stabiln² podm²nky prostŚed². Za ¼ļelem stabilizace je potŚebn® kr§tk® ohŚ²v§n², 
v trvání asi 15 minut. 

6.8.1 SeŚizov§n² za ¼ļelem cejchov§n² (KERN 573; FKB-M; KB-NM; FCB-M; DS-M) 

Obecné informace: 

PŚed cejchov§n²m se mus² v§ha seŚ²dit. 

Poznámka: SeŚizov§n² je moģn® jen tehdy, nen²-li zablokov§no "sp²naļem seŚizov§n²".  
Sp²naļ seŚizov§n² se nach§z² na dnŊ skŚ²nŊ mezi obŊma otoļnĨmi noģiļkami. 

 
V pŚ²padŊ modelu FKB se z krytu mus² odstranit kryc² deska. 

 

Sp²naļ pŚepnout 

doprava 

Funkce seŚizov§n² je uvolnŊna. 

 Toto nastaven² se mus² prov®st pŚed pŚistoupen²m k 
seŚizov§n². 

 Proveden² seŚizov§n² viz Kap. 7.2 "Obsluha" 

 Po uskuteļnŊn®m seŚ²zen² se mus² moģnost seŚizov§n² 
opŊt zablokovat pŚepnut²m sp²naļe seŚizov§n² doleva. 

 

Sp²naļ pŚepnout 

doleva 

Funkce seŚizov§n² je zablokov§na. 

 Po uskuteļnŊn®m seŚ²zen² se mus² seŚizov§n² 
zablokovat polohov§n²m tohoto sp²naļe. 

 V§ha je teŅ pŚipravena pro cejchov§n². 

 Po cejchov§n² se mus² sp²naļ seŚizovan² zajistit 
cejchovn² plombou, aby nebyl pŚ²stupnĨ. 
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6.9 Cejchování  

Obecné informace: 
 

V pŚ²padŊ, kdyģ jsou v§hy pouģ²v§ny n²ģe uvedenĨm zpŢsobem, mus² bĨt v souladu se 
smŊrnic²  EU 90/384/EU cejchov§ny v tŊchto z§konem vymezenĨch pŚ²padech: 
 

a) v obchodn²m styku, pokud  cena zboģ² je urļov§na na z§kladŊ jeho zv§ģení , 

b) pŚi vĨrobŊ l®kŢ v l®k§rn§ch, pro ¼ļely  analĨzy v nemocniļn²ch a  farmaceutickĨch 

laboratoŚ²ch, 

c) pro ¼Śedn² ¼ļely , 

d) pŚi vĨrobŊ hotovĨch obalŢ. 

 
V pŚ²padŊ pochybnosti je nutno oslovit m²stn² ¼Śad pro m²ry a v§hy. 
 
Údaje týkající se cejchování 
 

Váhy vhodn® pro cejchov§n² maj² pŚ²stup na trhy v r§mci EU.  Pokud m§ bĨt v§ha pouģita 
v r§mci EU, kde je cejchov§n² nutn®, pak se mus² toto cejchov§n² a pravidelnŊ obnovovat. 
OpŊtovn® cejchov§n² prob²h§ v souladu s pŚedpisy z§vaznĨmi v pŚ²sluġn®m statŊ. KupŚ. 
v NŊmecku platnost cejchování trvá zpravidla  2 roky.  
Je nutn® dodrģovat z§vazn® pŚedpisy v dan®m statŊ! 
 

 

 

Cejchování váhy  bez plomby je neplatné. 
 

Cejchovan§ v§ha  nesm² bĨt provozov§na kdyģ: 

-se vĨsledek v§ģen²  pohybuje za hranic² pŚ²pustn® chyby. Z toho dŢvodu 
je tŚeba pravidelnŊ zatŊģovat v§hu  kontroln²m z§vaģ²m zn§m® hmotnosti 
(cca 1/3 maxim§ln²ho zat²ģen²) a doc²lenou hodnotu v§ģen² s kontrolním 
z§vaģ²m porovn§vat. 

      -byl pŚekroļen term²n aktualizace cejchov§n². 
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7 Provoz 

7.1 Obsluģn® pole zobrazení  

 

Klávesnice 
  

 

 
ZAP / VYP 
 

 

 
VytiġtŊn² vĨsledku v§ģen²  
V reģimu:  Ne/ dolŢ 

 

 

V reģimu % a poļ²t§n²:  
VytvoŚit referenci  
V reģimu:  Ano/ nahoru 

 

 
Konfiguraļn² reģim 
(viz diagram struktury 
reģimŢ str. 2) 

 

 
V§ģen² podle receptu 
V reģimu:  doleva 
PŚepnut² z§vaģ² 

 

 
PŚep²n§n² jednotek 
V reģimu:  doprava 

 

 
Tárování 
V reģimu:  zpŊt do reģimu 
v§ģen²  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Symbol Displeje Význam 

 

==OVERLOAD== PŚet²ģen²: Rozsah v§ģen²  je pŚekroļen 
 

============= Nedostateļn® zat²ģen²: Rozsah v§ģen²  je nedosaģen 
 

           <<            . V reģimu poļ²t§n² a %: D²l je pŚ²liġ lehkĨ 
 

 Ã                       . 

 

Automatick® t§rov§n² aktivn² / v reģimu cejchov§n² se 
zobrazuje nula 

 PTA                   . 

             

Preselect Tare     Zvolen² v§hy obalu pŚedem aktivn² 

 D                        . 

             

Rozd²l v %  pŚi procentu§ln²m v§ģení 

 Net                     . 

             

Netto v§ha sloģky pŚi navaģov§n² podle receptury 

 SUM                  . 

             

Brutto v§ha nŊkolika sloģek pŚi navaģov§n² podle receptury  

  Ą                      .             Váha se nachází v reģimu poļ²t§n² moment§lnŊ ukazuje  
V§hu poļ²tan®ho poļtu 
 

 U v²cerozsahovĶch vah je v reĥimu cejchov§n² dūleĥitĶ ¼daj 

o rozsahu 

 

III 
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7.2   Obsluha 
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