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1 MODE ï MENU 

 

 
 

Belangrijk! 
De gewijzigde instellingen ï zoals de justering ï dienen bij het uitschakelen over de 
ON/OFF - toets opgeslagen te worden. 
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2 Technische gegevens 
 

2.1 KERN 572 

 
 

KERN 572-30 572-31 572-32 572-33 

Afleesbaarheid (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

Weegbereik (max.) 241 g 301 g 421 g 1.610 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

241 g 301 g 421 g 1.610 g 

Reproduceerbaarheid 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01g 

Lineariteit ±0,003 g ±0,005 g ±0,005 g ± 0,03 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

 

Justeerpunten 50/100/ 

200/240 g 

50/100/ 

200/300 g 

100/200/ 

300/400 g 

0,5/1,0/ 

1,5/1,6 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

200 g 200 g +100 g 200 g + 200 g 1 kg + 500 g 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

180 x 310 x 90 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

Ø 106 Ø 106 Ø 106 Ø 150 

Eenheden zie menu 

Gewicht kg (netto) 2,3 2,3 2,3 2,3 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 572-35 572-37 572-39 572-43 

Afleesbaarheid (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

Weegbereik (max.) 2.410 g 3.010 g 4.210 g 10.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

2.410 g 3.010 g 4.210 g 10.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1g 

Lineariteit ±0,03 g ±0,05 g ±0,05 g ± 0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

 

Justeerpunten 0,5/1,0/ 

2,0/2,4 kg 

1,0/1,5/ 

2,0/3,0 kg 

1,0/2,0/ 

3,0/4,0 kg 

2/5/10 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

2 kg 2 kg + 1 kg 2 kg + 2 kg 10 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

180 x 310 x 90 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

Ø 150 Ø 150 Ø 150 160 x 200 

Eenheden zie menu 

Gewicht kg (netto) 2,3 2,3 2,7 2,7 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 572-45 572-49 572-55 572-57 

Afleesbaarheid (d) 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

Weegbereik (max.) 12.100 g 16.100 g 20.100 g 24.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

12.100 g 16.100 g 20.100 g 24.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1g 

Lineariteit ±0,15 g ±0,3 g ±0,25 g ± 0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

 

Justerpunten 2/5/10/12 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 
5/10/15/20/24 

kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

10 kg 10 kg + 5 kg 20 kg 20 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

180 x 310 x 90 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

160 x 200 160 x 200 160 x 200 160 x 200 

Eenheden zie menu 

Gewicht kg (netto) 2,7 2,7 2,7 2,7 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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2.2 KERN 573 

 

KERN 573-34NM 573-36NM 573-46NM 573-56NM 
Nauwkeurigheidsklasse II II II II 

Afleesbaarheid (d) 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g 

IJkwaarde (e) 0,1 g 0,1 g 1 g 1 g 

Weegbereik (max.) 650 g 2.000 g  6.500 g 20.000 g 

Minimale belasting 
(ĂMin.ñ) 

0,5 g 0,5 g 5 g 5 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

650 g 2.000 g 6.500 g 20.000 g 

Reproduceerbaarheid 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1g 

Lineariteit ±0,03 g ±0,03 g ±0,3 g ± 0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g 

 

Justeerpunten 
200g/500g/600

g 
500g/1000g/ 

2.000g 

2/5/6 kg 5/10/20 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

600 g / F1 2 kg / F1 5 kg / F2 20 kg / F1 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 30 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

180 x 310 x 90 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

Ø 150 Ø 150 160 x 200 160 x 200 

Eenheden g, kg g, kg g, kg g, kg 

Gewicht kg (netto) 2,3 2,3 2,7 2,7 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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2.3 KERN KB 
 

 

KERN KB 120-3N KB 200-3N KB 240-3N KB 360-3N 

Afleesbaarheid (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Weegbereik (max.) 121 g 201 g 241 g 361 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

121 g 201 g 241 g 361 g 

Reproduceerbaarheid 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001g 

Lineariteit ±0,003 g ±0,003 g ±0,003 g ± 0,005 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

 

Justeerpunten 20/50/100/120 
g 

50/100/150/200 
g 

100/150/ 

200/240 g 

100/200/ 

300/360 g 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

100 g 200 g 200 g 200 g + 100 g 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

167 x 250 x 85 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

Ø 81 Ø 81 Ø 81 Ø 81 

Eenheden zie menu 

Gewicht kg (netto) 1 1 1 1 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN KB 1200-2N KB 2000-2N KB 2400-2N KB 3600-2N 

Afleesbaarheid (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Weegbereik (max.) 1.210 g 2.010 g 2.410 g 3.610 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

1210 g 2010 g 2410 g 3610 g 

Reproduceerbaarheid 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01g 

Lineariteit ±0,03 g ±0,03 g ±0,03 g ± 0,05 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

 

Justeerpunten 0,2/0,5/1,0/1,2 
kg 

0,5/1,0/1,5/2,0 
kg 

1,0/1,5/2,0/2,4 
kg 

1,0/2,0/3,0/3,6 
kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

1000 g 2000 g 2000 g 2 kg + 1 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

167 x 250 x 85 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

130 x 130 130 x 130 130 x 130 130 x 130 

Eenheden zie menu 

Gewicht kg (netto) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
KB 

10000-1N 

KB 

10k0.05N 

Afleesbaarheid (d) 0,1 g 0,05 g 

Weegbereik (max.) 10.100 g 10.100 g 

Tarreerbereik (subtractief) 10.100 g 10.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,1 g 0,05 g 

Lineariteit 0,3 g 0,15 g 

Kleinste eenheidsgewicht 0,1 g 0,05 g 

   

Justeerpunten 2/5/10 kg 2/5/10 kg 

Gevoelig justeergewicht F1 
(niet toegevoegd) 

10 kg 10 kg 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C +10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) mm 167 x 250 x 85 167 x 250 x 85 

Weegplaat roestvrij staal 
mm 

150 x 170 150 x 170 

Eenheden zie menu zie menu 

Vibratiefilter ja ja 

Gewicht kg (netto) 1,7 1,7 

Gegevensinterface ja (RS232) ja (RS232) 
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KERN 
KB 

650-2NM 

KB 

6500-1NM 

KB 

2000-2NM 

KB 

10000-1NM 

Nauwkeurigheidsklasse II II II II 

Afleesbaarheid (d) 0,01 g 0,1 g 0,01 g 0,1 g 

IJkwaarde (e) 0,1 g 1 g 0,1 g 1 g 

Weegbereik (max.) 650 g 6.500 g 2.000 g 10.000 g 

Minimale belasting 
(ĂMin.ñ) 

0,5 g 5 g 0,5 g 5 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

650 g 6.500 g 2000 g 10.000 g 

Reproduceerbaarheid 0,01 g 0,1 g 0,01 g 0,1g 

Lineariteit ±0,03 g ±0,3 g ±0,03 g ± 0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,01 g 0,1 g 0,01 g 0,1 g 

 

Justeerpunten 
200/500/600 g 2/5/6 kg 

0,5/1,0/1,5/2,0 
kg 

2/5/10 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

600 g 6,0 kg  2000 g 10 kg 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 30 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

167 x 250 x 85 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

130 x 130 150 x 170 130 x 130 150 x 170 

Eenheden g, kg, ct 

Gewicht kg (netto) 1,5 1,7 1,5 1,7 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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2.4 KERN DS 

 

KERN 
DS 

3K0.01S 

DS 

5K0.05S 

DS 

8K0.05 

DS 

10K0.1S 

Afleesbaarheid (d) 0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Weegbereik (max.) 3.100 g 5.100 g 8.100 g 10.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

3.100 g 5.100 g 8.100 g 10.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Lineariteit ±0,05 g ±0,15 g ± 0,15 g ±0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

 

Justeerpunten 1/2/3 kg 1/2/5 kg 2/4/5/7/8 kg 2/5/10 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

3 kg 5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

228 x 228 x 70 228 x 228 x 70 315 x 305 x 70 228 x 228 x 70 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

228 x 228 228 x 228 315 x 305 228 x 228 

Eenheden zie menu zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 5,5 5,5 7,5 5,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
DS 

16K0.1 

DS 

20K0.1 

DS 

30K0.1 

Afleesbaarheid (d) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Weegbereik (max.) 16.100 g  20.100 g 30.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

16.100 g 20.100 g 30.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,1 g 0,1 g 0,1g 

Lineariteit ±0,3 g ±0,3 g ± 0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,1 g 0,1 g 0,1 g 

 

Justeerpunten 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 10/15/20/30 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

10 kg + 5 kg 20kg 20 kg + 10 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

315 x 305 x 70 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

315 x 305 315 x 305 315 x 305 

Eenheden zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 7,5 7,5 7,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
DS 

36K0.2 

DS 

30K0.1L 

DS 

36K0.2L 

DS 

60K0,2 

Afleesbaarheid (d) 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

Weegbereik (max.) 36.100 g 30.100 g 36.100 g 60.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

36.100 g 30.100 g 36.100 g 60.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2g 

Lineariteit ±0,6 g ±0,3 g ±0,6 g ± 0,6 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

 

Justeerpunten 10/15/20/ 

30/36 kg 

10/15/20/ 

30 kg 

10/15/20/ 

30/36 kg 

20/30/50/60 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1  
(niet toegevoegd) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

315 x 305 x 70 450 x 350 x 115 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

315 x 305 450 x 350 

Eenheden zie menu zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 7,5 9,5 9,5 9,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
DS 

65K0,5 

DS 

100K0,5 

DS 

150K1 

Afleesbaarheid (d) 0,5 g 0,5 g 1 g 

Weegbereik (max.) 65.100 g 101.000 g  151.000 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

65.100 g 101.000 g 151.000 g 

Reproduceerbaarheid 0,5 g 0,5 g 1 g 

Lineariteit ±1,5 g ±1,5 g ±3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,5 g 0,5 g 1 g 

 

Justeerpunten 20/30/50/60 kg 20/50/100 kg 50/100/150 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

50 kg 50 kg + 50 kg 3 x 50 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

450 x 350 x 115 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

450 x 350 

Eenheden zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 9,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
DS 

15K0.1M 

DS 

65K1M 

DS 

150K1M 

DS 

50K1TM 

DS 

100K2TM 
Nauwkeurigheidsklasse II II II III III 

Afleesbaarheid (d) 0,1 g 1 g 1 g 1 g / 2 g / 5 
g 

2 g / 5 g /10 
g 

IJkwaarde (e) 1 g 10 g 10 g 1 g / 2 g / 5 
g 

2 g / 5 g /10 
g 

Weegbereik (max.) 15.000 g 65.000 g 150.000 g 10 kg/ 20 
kg/ 50 kg 

20 kg/ 50 
kg/ 100 kg 

Minimale belasting 
(ĂMin.ñ) 

5 g 50 g 50 g 50 g 100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

15.000 g 65.000 g 150.000 g 50.000 g 100.000 g 

Reproduceerbaarheid 0,1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 

Lineariteit ±0,3 g ±2 g ±3 g ± 2 g ± 5 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 

 

Justeerpunten 5/10/15 kg 20/30/50/ 

60 kg 

50/100/ 

150kg 

20/40/50 kg 50/100 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

10 kg + 5 kg 50 kg 3 x 50 kg 50 kg 2 x 50 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

315 x 305 x 
70 

450 x 350 x 115 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

315 x 305 450 x 350 

Eenheden zie menu zie menu zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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2.5 KERN FCB 

 

KERN 
FCB  

6K0.02B 

FCB  

12K0.05B 

FCB  

12K0.1B 

FCB  

24K0.1B 

FCB 

24K0.2B 

Afleesbaarheid (d) 0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Weegbereik (max.) 6.100 g 12.100 g 12.100 g 24.100 g 24.100 g 

Tarreerbereik  
(subtractief) 

6.100 g 12.100 g 12.100 g 24.100 g 24.100 g 

Reproduceer-
baarheid 

0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Lineariteit ± 0,06 g 0,15 g 0,3 g 0,3 g 0,6 g 

Kleinste  
gewicht per stuk 

0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Justeerpunten 2/5/6 kg 2/5/10/12 kg 2/5/10/12 kg 
5/10/15/ 
20/24 kg 

5/10/15/ 
20/24 kg 

Aanbevolen 
justeergewicht F1  
(niet toegevoegd) 

5 kg 10 kg  10 kg 20 kg  20 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typ.) 3 sec. 

Toegestane 
omgevings-
temperatuur 

+ 10 °C ... + 40 °C 

Vibratiefilter ja 

Behuizing  
 (b x d x h) mm 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

Weegplaat roestvrij 
staal 

253x228 253x228 253x228 253x228 253x228 

Eenheden zie menu 

Vibratiefilter ja 

Gewicht kg (netto) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
FCB 

8K0.1BM 

FCB 

15K0.1BM 

FCB 

15K1BDM 

Nauwkeurigheidsklasse II II III 

Afleesbaarheid (d) 0,1 g 0,1 g 1 g 

IJkwaarde (e) 1 g 1 g 1 g / 2 g 

Weegbereik (max.) 8.000 g 15.000 g  7,5 kg / 15 kg 

Minimale belasting 
(ĂMin.ñ) 

5 g 5 g 50 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

8.000 g 15.000 g 15.000 g 

Reproduceerbaarheid 0,1 g 0,1 g 1 g 

Lineariteit ±0,2 g ±0,3 g ±1 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,1 g 0,1 g 1 g 

 

Justeerpunten 5/8 kg 5/10/15 kg 5/10/15 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

5 kg + 2 kg 15 kg  15 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

270 x 345 x 106 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

253 x 228 

Eenheden g, kg 

Gewicht kg (netto) 3,3 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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2.6 KERN FKB 

 

KERN 
FKB 

6K0.02 

FKB 

8K0.05 

FKB 

16K0.05 

FKB 

16K0.1 

Afleesbaarheid (d) 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Weegbereik (max.) 6.100 g 8.100 g  16.100 g 16.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

6.100 g 8.100 g 16.100 g 16.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1g 

Lineariteit ±0,06 g ±0,15 g ±0,25 g ± 0,3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

 

Justeerpunten 2/4/5/6 kg 2/4/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/16 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 10 kg + 5 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

350 x 390 x 120 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Eenheden zie menu zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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KERN 
FKB 

36K0.1 

FKB 

36K0.2 

FKB 

65K0.2 

FKB 

65K0.5 

Afleesbaarheid (d) 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Weegbereik (max.) 36.100 g 36.100 g 65.100 g 65.100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

36.100 g 36.100 g 65.100 g 65.100 g 

Reproduceerbaarheid 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Lineariteit ±0,5 g ±0,6 g ±1,0 g ± 1,5 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

 

Justeerpunten 10/20/30/36 kg 10/20/30/36 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50/60 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50kg 50kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 40 °C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

350 x 390 x 120 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Eenheden zie menu zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 

 



572/573/KB/DS/FKB/FCB-BA-nl-1259 
 

21 

 

KERN 
FKB 

8K0.1M 

FKB 

15K0.1M 

FKB 

65K1M 

FKB 

50K1TM 
Nauwkeurigheidsklasse II II II III 

Afleesbaarheid (d) 0,1 g 0,1 g 1 g 1 g / 2 g / 5 g 

IJkwaarde (e) 1,0 g 1,0 g 10 g 1 g / 2 g / 5 g 

Weegbereik (max.) 8.000 g 15.000 g 65.000 g 
10kg/20kg/50k

g 

Minimale belasting 
(ĂMin.ñ) 

5,0 g 5,0 g 50 g 20, 40, 100 g 

Tarreerbereik 
(subtractief) 

15.000 g 15.000 g 65.000 g 50.000 g 

Reproduceerbaarheid 0,1 g 0,1 g 1 g 1 g 

Lineariteit ± 0,3 g ± 0,3 g ± 3 g ± 3 g 

Kleinste 
eenheidsgewicht 

0,1 g 0,1 g 1 g 1 g 

 

Justeerpunten 2/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50 kg 

Gevoelig 
justeergewicht F1 (niet 
toegevoegd) 

5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 50 kg 50 kg 

Luchtvochtigheid Max. 80% rel. (niet condenserend) 

Overgangstijd (typisch) 3 sec. 

Toegestane 
omgevingstemperatuur 

+10 °C ... + 30 
°C 

+10 °C ... + 30 
°C 

+10 °C ... + 30 
°C 

+10 °C ... + 40 
°C 

Behuizing (b x d x h) 
mm 

350 x 390 x 120 

Vibratiefilter ja 

Weegplaat roestvrij 
staal mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Eenheden zie menu zie menu zie menu zie menu 

Gewicht kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Gegevensinterface ja (RS232) 
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3 Fundamentele aanwijzingen (algemeen) 

Onvoorwaardelijk vóór installatie en inbedrijfstelling de volledige gebruiksaanwijzing 
doornemen en in acht nemen! 

3.1 Reglementair gebruik 

De door u aangekochte weegschaal dient voor de bepaling van de weegwaarde van te 
wegen goed. Ze is voor het gebruik als "niet-automatische weegschaal" voorzien. Dit 
betekent dat het te wegen goed met de hand voorzichtig en in het midden van de 
weegplaat aangebracht wordt. Nadat er een stabiele weegwaarde bereikt werd, kan de 
weegwaarde afgelezen worden. 

3.2 Gebruik in strijd met de bepalingen 

Weegschaal niet voor dynamische wegingen gebruiken. Indien er kleine hoeveelheden van 
het te wegen goed verwijderd of toegevoerd worden, kunnen er door de in de weegschaal 
aanwezige "stabiliteitscompensatie" foutieve weegresultaten aangegeven worden! 
(Voorbeeld: Langzaam uitstromen van vloeistoffen uit een op de weegschaal gesitueerd 
reservoir.)  
Geen permanente belasting op de weegplaat achterlaten. Deze kan het meetsysteem 
beschadigen. 
Schokken en overbelastingen van de weegschaal boven de aangegeven maximale 
belasting (ĂMax.ñ), te verminderen met een eventueel reeds aanwezige tarralast, 
onvoorwaardelijk vermijden. Weegschaal zou hierdoor beschadigd kunnen worden. 
Weegschaal nooit in explosieve ruimten bedienen. De standaarduitvoering niet 
explosievast. 
De weegschaal mag vanuit constructief oogpunt niet gewijzigd worden. Dit kan tot foutieve 
weegresultaten, veiligheidstechnische tekortkomingen en ook tot de vernieling van de 
weegschaal leiden. 
De weegschaal mag uitsluitend in overeenstemming met de beschreven, vooraf bepaalde 
gegevens gebruikt worden. Afwijkende gebruiksmogelijkheden/toepassingsgebieden dienen 
door de firma KERN schriftelijk goedgekeurd te worden. 

3.3 Waarborg 

 
Garantie komt te vervallen bij   

- Veronachtzaming van onze in de gebruiksaanwijzing vooraf bepaalde gegevens 

- Gebruik buiten de beschreven toepassingen 

- Wijzigen of openen van het apparaat 

- Mechanische beschadiging en beschadiging door media, vloeistoffen  

- Natuurlijke slijtage en afslijting 

- Ondeskundig uitgevoerde installatie of elektrische installatie 

- Overbelasting van het meetsysteem 
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3.4 Toezicht op de testmiddelen 

In het kader van de kwaliteitsborging moeten de meettechnische eigenschappen van de 
weegschaal en van een eventueel aanwezig testgewicht met regelmatige tussentijden 
gecontroleerd worden. De verantwoordelijke gebruiker dient hiervoor een geschikt interval 
en dient tevens de aard en de omvang van deze test te definiëren. Informatie met 
betrekking tot het toezicht op de testmiddelen van weegschalen evenals de hiervoor 
noodzakelijke testgewichten zijn op de Homepage van de firma KERN (www.kern-
sohn.com) beschikbaar. In ons geaccrediteerde DKD-kalibreerlaboratorium kunnen 
testgewichten en weegschalen snel en met lage kosten gekalibreerd worden (herleiding tot 
de nationale norm). 
 

4 Essentiële veiligheidsinstructies  

4.1 Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht nemen 

Neem deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en inbedrijfstelling zorgvuldig door, ook 
indien u met weegschalen van de firma KERN reeds ervaring opgedaan hebt. 

4.2 Scholing van het personeel 

Het apparaat mag uitsluitend door geschoolde medewerkers bediend en onderhouden 
worden. 

5 Transport en opslag 

5.1 Controle bij overname 

Gelieve de verpakking onmiddellijk bij ontvangst en ook het apparaat bij het uitpakken op 
eventueel zichtbare, uitwendige beschadigingen te controleren. 
In geval van zichtbare beschadigingen laat u de beschadiging door een handtekening van 
de toonder bevestigen. Artikel en verpakking niet wijzigen, geen geleverde onderdelen 
verwijderen. Rapporteer de schade onmiddellijk (binnen 24 uur) schriftelijk bij de 
expediteur. 

5.2 Verpakking  

Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor een eventueel noodzakelijk 
transport naar de fabrikant.  
Voor het transport naar de fabrikant mag enkel de originele verpakking gebruikt worden. 
Torn vóór de verzending alle aangesloten kabels en losse/beweegbare onderdelen los, 
verwijder de weegplaat. 
Breng eventueel voorziene transportbeveiligingen aan. Beveilig alle onderdelen, 
bijvoorbeeld glazen windscherm, weegplaat, voedingsapparaat etc., zodat ze niet 
wegglijden of beschadigd raken. 
 

http://www.kern-sohn.com/
http://www.kern-sohn.com/
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6 Uitpakken, installatie en inbedrijfstelling 

6.1 Opstelplaats, inzetgebied 

De weegschalen zijn zodanig geconstrueerd, dat er in de gebruikelijke 
gebruiksomstandigheden betrouwbare weegresultaten behaald worden.  
Exact en snel werkt u indien u de juiste plaats van installatie voor uw weegschaal kiest. 
 

Naam daarom op de plaats van installatie het volgende in acht: 
- Weegschaal op een stabiel, recht oppervlak zetten; 
- Extreme warmte alsook temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld door installatie 

naast de verwarmingsinstallatie of vlakke zoninstraling, vermijden; 
- Weegschaal tegen directe tocht door geopende vensters en deuren beschermen; 
- Trillingen tijdens het wegen vermijden; 
- Weegschaal tegen hoge luchtvochtigheid, dampen en stof beschermen; 
- Stel het apparaat niet gedurende een langere periode aan aanzienlijke vochtigheid 

bloot. Een ongeoorloofde bedauwing (condensatie van luchtvochtigheid aan het 
apparaat) kan zich voordoen indien er een koud toestel in een beduidend warmere 
omgeving gebracht wordt. Acclimatiseer in dit geval het van het stroomnet verbroken 
apparaat ca. 2 uur lang bij kamertemperatuur. 

- Statische oplading van te wegen goed, weegreservoir en windscherm vermijden. 
 
Bij het opduiken van elektromagnetische velden, bij statische opladingen en ook bij een 
onstabiele stroomvoorziening zijn er grote displayafwijkingen (foutieve weegresultaten) 
mogelijk. De plaats van opstelling moet dan gewisseld worden.   

6.2 Uitpakken  

De weegschaal voorzichtig uit de verpakking nemen, plastic hoes verwijderen en de 

weegschaal op de voorziene werkplaats installeren. 

6.3 Installeren   

De weegschaal dient zodanig geïnstalleerd te worden, dat de weegplaat exact 
waterpasstaat. 

 

6.4 Netaansluiting 

De stroomvoorziening gebeurt door middel van het externe voedingsapparaat. De 
opgedrukte spanningswaarde moet met de lokale spanning overeenstemmen.  
Maak enkel gebruik van originele voedingsapparaten van de firma KERN. Het gebruik van 
andere fabrikaten vereist de toestemming van de firma Kern.  
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6.5 Bedrijf met batterijvoeding FKB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ĕ Om de batterij (6 x 1,5 V) in te zetten, de deksels van de batterijcontainers verwijderen. 

Ze kunnen met een muntstuk worden losgedraaid. 
Ĕ In elke batterijpijp kunnen 3 batterijen worden ingezet met dezelfde polariteitrichting. 
Ĕ De deksels van de batterijcontainers opnieuw dichtdraaien. 
 
Om de batterij te besparen kan de verlichte achtergrond worden uitgezet (zie hoofdstuk 
7.3). 
Bovendien kan de functie AUTO-OFF worden geactiveerd (zie hoofdstuk 7.2.10). 
Door het wegvallen van de batterijspanning onder de kritieke waarde voor wat betreft de 
bedrijfsveiligheid, verschijnt op display de melding "BATT LOW". 

6.6 Aansluiting van randapparatuur 

Voordat er randapparatuur (printer, PC) op het gegevensinterface aangesloten wordt, moet 
de weegschaal onvoorwaardelijk van het stroomnet verbroken te worden. 
Gebruik met uw weegschaal uitsluitend accessoires en randapparatuur van de firma KERN. 
Deze zijn optimaal op uw weegschaal afgestemd. 
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6.7 Eerste inbedrijfstelling 

 
Een opwarmtijd van twee uren na het inschakelen stabiliseert de meetwaarden.  
 
De nauwkeurigheid van de weegschaal is afhankelijk van de lokale valversnelling.  
Beslist de in hoofdstuk "Justering" vermelde aanwijzingen in acht nemen. 

6.8 Justering 

 
Omdat de waarde van de g-versnelling niet op iedere plaats op aarde gelijk is, moet iedere 
weegschaal ï in overeenstemming met het ten grondslag dienende fysieke weegprincipe ï 
op de plaats van opstelling op de aldaar heersende g-versnelling afgestemd worden (enkel 
indien de weegschaal niet reeds in de fabriek op de plaats van opstelling gejusteerd werd). 
Dit justeerprocédé moet bij de eerste inbedrijfstelling, telkens na een wissel van de locatie 
en ook bij schommelingen van de omgevingstemperatuur doorgevoerd worden. Om tot 
nauwkeurige meetwaarden te komen, is het bovendien aanbevelenswaardig, ook in de 
weegmodus periodiek te justeren. 

6.9 Justeren (zie hoofdstuk 7.2.6) 

Met een justeergewicht is de nauwkeurigheid van de weegschaal te allen tijde 
controleerbaar en opnieuw instelbaar. 

Let op:  

Bij geijkte weegschalen is de justeermogelijkheid onmogelijk gemaakt. 

werkwijze bij de justering: 
 
Stabiele omgevingsomstandigheden in acht nemen. Een korte opwarmtijd van ca. 15 
minuten voor de stabilisatie is noodzakelijk. 
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6.9.1 Justering voor de ijking (KERN 573; FKB-M; KB-NM; FCB-M; DS-M) 

Algemeen: 

Vóór het ijkprocédé moet de weegschaal gejusteerd worden. 
 

Opmerking: 

Justering is slechts mogelijk als deze door de "justeerschakelaar" niet geblokkeerd is.  

De justeerschakelaar bevindt zich op de bodem van de behuizing tussen de beide  

draaibare poten. 

Aan het model FKB moet de afdekplaat op de bodem van de behuizing verwijderd worden. 

 

Schakelaar naar rechts Justeerfunctie is gedeblokkeerd. 

 Deze instelling moet vóór de justering ingesteld zijn. 

 Voor de doorvoering van de justering verwijzen wij naar 
oofdstuk 7.2 "Bediening" 

 Nadat de justering succesvol doorgevoerd werd, moet de 
justeermogelijkheid door het omslaan van de justeerschakelaar 
naar links geblokkeerd worden. 

Schakelaar naar links Justeerfunctie is geblokkeerd. 

 Na een succesvolle justering moet de justering door deze 
schakelaarstand geblokkeerd worden. 

 De weegschaal is nu op het ijkprocédé voorbereid. 

 Na de ijking moet de justeerschakelaar met een ijkmerk tegen 
toegang beveiligd worden. 
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6.10 IJking  

Algemene informatie: 
 
Conform de Richtlijn EG 90/384/EEG moeten de weegschalen worden geijkt indien ze als 
volgt worden gebruikt (door de wet bepaalde omvang): 
 

a) bij verkoop, indien de productprijs door wegen wordt bepaald; 
b) bij vervaardiging van medicijnen in apotheken als ook bij analyses in medische en 

farmaceutische laboratoria; 
c) voor officiële doeleinden; 
d) bij vervaardiging van verpakkingen. 

 
Ingeval van twijfels richt u zich a.u.b. aan lokale Instantie voor Maten en Gewichten. 
 
Opmerkingen betreffende de ijking 
 

Weegschalen die in technische gegevens als voor ijken geschikt worden bepaald, hebben 
een typetoelating geldig op het gebied van de EU. Indien de weegschaal op het 
bovengenoemde gebied dient te worden gebruikt, moet zijn ijking en regelmatig vernieuwd 
worden. 
Nieuwe ijking van de weegschaal gebeurt conform de voorschriften geldig in een bepaald 
land. Bv. in Duitsland duurt de ijkinggeldigheidsperiode in de regel 2 jaar.  
Men dient de voorschiften te volgen die in het land van gebruik geldig zijn! 
 

 
De ijking van de weegschaal is zonder ñzegelò niet geldig. 

 

De weegschalen die voor ijken geschikt zijn dienen uit gebruik te worden genomen 

indien: 

¶ het weegresultaat van de wegschaal buiten de grens van toegelaten fout ligt. 
Daarom dient men de weegschaal regelmatig met een controlegewicht met bekend 
gewicht te belasten (ca. 1/3 van de maximale last) en de afgelezen waarde met het 
controlegewicht te vergelijken. 

¶ de nieuwe ijkingtermijn is overschrijden. 
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7 Operatie 

7.1 Bedieningsveld display 

 
 

Toetsenbord 
  

 

 
AAN / UIT 
 

 

 
Weegresultaat afdrukken 
In de ĂMODEñ:  Nee / 
neerwaarts 

 

 

In de %- en telmodus:  
Referentie vormen.  
In de ĂMODEñ:  Ja / opwaarts 

 

 
Configuratie ĂMODEñ  
(zie diagram modusstructuur 
pagina 2) 

 

 
Receptweging 
In de ĂMODEñ:  naar links 
Omschakeling Ăg- piecesñ 

 

 
Omschakeling van de 
eenheden 
In de ĂMODEñ:  Naar rechts 

 

 
Tarreren 
In de ĂMODEñ:  Terug naar 
weegmodus 

 
Displaysymbool Betekenis 

 

==OVERLOAD== Te hoge belasting: Het weegbereik is overschreden 
 

============= Te lage belasting: Het weegbereik is niet bereikt 
 

      <<            . In de tel- en %-modus: Stuk te licht 
 

 Ã                           .  ĂAuto Tareñ actief / In ijkwerking nulaanduiding 

 PTA                   . 
             

ĂPreselect Tareñ   Voorkeuze ĂTarrerenñ actief 

 D                        . 
             

Verschil in % bij het procentuele wegen 

 Net                     . 
             

Nettogewicht van het component bij het recepteren 

 SUM                  . 
             

Brutogewicht van meerdere componenten bij het recepteren 

  Ą                      .             Weegschaal bevindt zich in de telmodus en geeft momenteel de 
gewichtswaarde van het getelde aantal aan 
 

 Bij weegschaal met meerdere zones in ijkwerking de aanduiding van de zone 

 

III 
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7.2 Bediening 
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