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Brochura do produto

SAUTER CO 10-Y5
Célula de medição de força de tração e pressão em aço inoxidável

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
SAUTER CO 10-Y5
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CARACTERÍSTICAS
Desenho muito baixo

Adequada para bancadas de ensaio, medidores de força, sistemas de automatização, etc.

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Investigação e desenvolvimento

Engenharia mecânica e tecnologia de ensaio

Indústria automóvel e fornecedores

Tecnologia médica e biomecânica

Tecnologia de calibração e construção de equipamentos de ensaio

PICTOGRAMAS
De série Opção

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo Gama de pesagem 
[Max]

Gama de medição 
[Max]

CO 1-Y5 1 kg 10 N

CO 5-Y5 5 kg 50 N

CO 10-Y5 10 kg 100 N

CO 0.5-Y5 500 g 5 N

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

FS 402 Conector para célula de medição FS montada e ajustada para 500 N FS 402

FS TKZ Estojo de transporte FS TKZ

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-161 Certificado de calibração de fábrica 961-161 (tracção | N)
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Brochura do produto
SAUTER CO 10-Y5

Modelo Descrição

961-261 Certificado de calibração de fábrica 961-261 (pressão | N)

961-361 Certificado de calibração de fábrica 961-361 (tracção, pressão | N)

963-161 Certificado de calibração DAkkS 963-161 (direção da força tracção | unidade resultado da medição N 
| método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-161IV Certificado de calibração DAkkS 963-161IV (direção da força tracção | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração ISO 376)

963-161V Certificado de calibração DAkkS 963-161V (direção da força tracção | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-261 Certificado de calibração DAkkS 963-261 (direção da força pressão | unidade resultado da medição N 
| método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-261IV Certificado de calibração DAkkS 963-261IV (direção da força pressão | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração ISO 376)

963-261V Certificado de calibração DAkkS 963-261V (direção da força pressão | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-361 Certificado de calibração DAkkS 963-361 (direção da força tracção, pressão | unidade resultado da 
medição N | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-361IV Certificado de calibração DAkkS 963-361IV (direção da força tracção, pressão | unidade resultado da 
medição mV/V | método de calibração ISO 376)

963-361V Certificado de calibração DAkkS 963-361V (direção da força tracção, pressão | unidade resultado da 
medição mV/V | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

965-411 Montagem de componentes 965-411 (< 50kg)

970-016 Extensão da garantia (+3 anos) 970-016



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

4

PO
RT

U
GU

ÊS

Brochura do produto
SAUTER CO 10-Y5

Visão geral dos pictogramas da KERN

Proteção contra pó e salpicos de água IP66

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Calibração de fábrica (ISO): A duração da calibração de fábrica é de 4 dias úteis

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis


	Brochura do produto
	Características
	Principais áreas de aplicação
	Pictogramas
	Visão geral dos modelos
	Acessórios
	Serviços
	Visão geral dos pictogramas da KERN


