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SAUTER CP 75-3P7 PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

MERKMALE
. Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen
. Geeignet flr preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc.

. Maximale PlattformgroBe 400x400 mm

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE
. Industrie und Fertigung
. Verpackungsindustrie

J Lebensmittel und Pharma

DEUTSCH

. Maschinen- und Anlagenbau

. Forschung und Entwicklung

PIKTOGRAMME

Standard Option
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MODELLUBERSICHT
Waigebereich
Modell [Max]
CP 30-3P7 30 kg
CP 50-3P7 50 kg
CP 75-3P7 75 kg
CP 100-3P7 100 kg
CP 150-3P7 150 kg
ZUBEHOR
Modell Beschreibung
CJ P2 Junctionbox CJ P2, Anschlussmdoglichkeiten: 2, Aluminium,
C) P4 Junctionbox CJ P4, Anschlussmdglichkeiten: 4, Aluminium, IP65
CJ P4PG Junctionbox CJ P4PG, Anschlussméglichkeiten: 4, Aluminium,
C) X467 Junctionbox CJ X467, Anschlussmoglichkeiten: 4, rostfreier Stahl, IP67
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Produktbroschiire
SAUTER CP 75-3P7

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Modell Beschreibung

CJ X468 Junctionbox CJ X468, Anschlussmoglichkeiten: 4, Aluminium, IP68
YKV-01 Digitaler Wagetransmitter YKV-01

YKV-02 Digitaler Wagetransmitter YKV-02

DIENSTLEISTUNGEN

Modell

Beschreibung

970-014

Garantieverlangerung (+3 Jahre) 970-014

DEUTSCH
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SAUTER CP 75-3P7 PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN Piktogramm-Ubersicht

Staub- und Spritzwasserschutz IP67

IP &7

Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung betragt einen Tag

Werkskalibrierung (1SO): Die Dauer der Werkskalibrierung betragt 4 Arbeitstage
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Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung betragt 3 Arbeitstage

DEUTSCH
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