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Brochure del prodotto
SAUTER CR 20000-1Q1

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE

. Campo di applicazione: Misurazione del peso e pressione

. Adatto per bilance per automezzi, bilance dosatrici, dispositivi di prova per automezzi, banchi di prova, bilance sospese

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

o Industria e lavorazione
. Agricoltura

. Banchi di prova

PITTOGRAMMI

Di serie Opzione
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PANORAMICA DEI MODELLI

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

o
P
<
=
<
=

Modello P[T\;I'taa;(t]a CampE)Md;xTisura
CR 2500-1Q1 2500 kg 25 kN
CR 5000-1Q1 5000 kg 50 kN
CR 10000-1Q1 10000 kg 100 kN
CR 20000-1Q1 20000 kg 200 kN
CR 30000-1Q1 30000 kg 300 kN
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SAUTER CR 20000-1Q1 PROFESSIONAL l\sﬂlENAgEUfgii
ACCESSORI
Modello Descrizione
CE RQ42902 Angolo di carico CE RQ42902
FS 401 Spina per cella di misura FS montata e regolata FS 401
FS 408 Connettore per cella di misura FS montato e regolato su 250 kN FS 408
SERVIZI
Modello Descrizione
961-267 Certificato di calibrazione di fabrica 961-267 (direzione della forza compressione | 121 kN - 250 kN | g
unita risultato della misurazione N | metodo di calibrazione KERN) g
961-267V Certificato di calibrazione di fabrica 961-267V (compressione | mV/V) é
963-267 Ce.rtifi(.:ato di calibrazipne DAkkS 963-267 (dirgziope dglla forza compressione | 121 kN - 240 kN |
unita risultato della misurazione N | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
970-101 Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101
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SAUTER CR 20000-1Q1 PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Panoramica dei pittogrammi KERN

Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68

Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto & di un giorno

Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica & di 4 giorni lavorativi

Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata € di 3 giorni lavorativi
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