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Folleto del producto

SAUTER CR 20000-1Y1
Célula de carga de acero aleado

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Folleto del producto
SAUTER CR 20000-1Y1
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CARACTERÍSTICAS
Alta precisión (error combinado 0,05% F.S.)

Área de aplicación: Aplicaciones de tracción y presión, mediciones de masa y fuerza

Adecuado para Medición de peso y fuerza y bancos de pruebas

Transmisión de la fuerza a través de la pieza de empuje o a través del agujero roscado

Pieza compresión está incluida en la entrega

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
Industria y fabricación

Agricultura

Bancos de pruebas

PICTOGRAMAS
Estándar Opción

RESUMEN DE MODELOS

Modelo Campo de  
[Max]

Campo de medición 
[Max]

CR 500-1Y1 500 kg 5 kN

CR 1000-1Y1 1000 kg 10 kN

CR 5000-1Y1 5000 kg 50 kN

CR 10000-1Y1 10000 kg 100 kN

CR 20000-1Y1 20000 kg 200 kN
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Folleto del producto
SAUTER CR 20000-1Y1

ACCESORIOS

Modelo Descripción

CR-A04 Pieza de presión CR-A04

FS 408 Conector para célula de medida FS montado y ajustado a 250 kN FS 408

SERVICIOS

Modelo Descripción

961-167 Certificado de calibración de fábrica 961-167 (dirección de fuerza tracción | 121 kN – 250 kN | unidad 
resultado de la medición N | método de calibración KERN)

961-167V Certificado de calibración de fábrica 961-167V (tracción | mV/V)

961-267 Certificado de calibración de fábrica 961-267 (dirección de fuerza compresión | 121 kN – 250 kN | 
unidad resultado de la medición N | método de calibración KERN)

961-267V Certificado de calibración de fábrica 961-267V (compresión | mV/V)

961-367 Certificado de calibración de fábrica 961-367 (dirección de fuerza tracción, compresión | 121 kN – 
250 kN | unidad resultado de la medición N | método de calibración KERN)

961-367V Certificado de calibración de fábrica 961-367V (tracción, compresión | mV/V)

963-167 Certificado de calibración DAkkS 963-167 (dirección de fuerza tracción | 121 kN – 240 kN | unidad 
resultado de la medición N | método de calibración DKD-R 3-3 - procedimiento A)

963-267 Certificado de calibración DAkkS 963-267 (dirección de fuerza compresión | 121 kN – 240 kN | 
unidad resultado de la medición N | método de calibración DKD-R 3-3 - procedimiento A)

963-367 Certificado de calibración DAkkS 963-367 (dirección de fuerza tracción, compresión | 121 kN – 240 
kN | unidad resultado de la medición N | método de calibración DKD-R 3-3 - procedimiento A)

970-017 Extensión de la garantía (+3 años) 970-017



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

4

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto
SAUTER CR 20000-1Y1

Resumen de pictogramas de KERN

Protección contra polvo y salpicaduras IP68

Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día

Calibración de fábrica (ISO): La duración de la calibración de fábrica es de 4 días laborables

Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables
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