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Brochura do produto

SAUTER CS 500-3P1
Célula de medição “S” de 4 condutores em aço niquelado para medição de força e massa

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
SAUTER CS 500-3P1
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CARACTERÍSTICAS
Área de aplicação: para medição de forças de tração e pressão

Apropriado para balanças suspensas, balanças cónicas, e outros dispositivos de pesagem assim como medições de força e 
bancos de ensaio

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Engenharia mecânica e de instalações

Tecnologia de ensaio e ensaio de materiais

Tecnologia de transporte e logística

Pesagem de contentores e silos

Tecnologia médica e investigação

PICTOGRAMAS
De série Opção

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo Gama de pesagem 
[Max]

Gama de medição 
[Max]

CS 25-3P1 25 kg 250 N

CS 50-3P1 50 kg 500 N

CS 100-3P1 100 kg 1 kN

CS 150-3P1 150 kg 1,5 kN

CS 250-3P1 250 kg 2,5 kN

CS 500-3P1 500 kg 5 kN

CS 600-3P1 600 kg 6 kN

CS 750-3P1 750 kg 7,5 kN

CS 1000-3P1 1000 kg 10 kN

CS 1500-3P1 1500 kg 15 kN

CS 2000-3P1 2000 kg 20 kN

CS 2500-3P1 2500 kg 25 kN
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Brochura do produto
SAUTER CS 500-3P1

Modelo Gama de pesagem 
[Max]

Gama de medição 
[Max]

CS 5000-3P1 5000 kg 50 kN

CS 7500-3P1 7500 kg 75 kN

CS 10000-3P1 10000 kg 100 kN

CS 15000-3P1 15000 kg 150 kN

CS 20000-3P1 20000 kg 200 kN

CS 30000-3P1 30000 kg 300 kN

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

AFH 05 Cabo de aço inoxidável com revestimento de plástico AFH 05

AFM 16 Adaptador AFM 16 (Rosca externa M12 | Furo roscado M10)

AFM 17 Adaptador AFM 17 (Rosca externa M12 | Rosca externa M10)

AFM 18 Adaptador AFM 18 (Rosca externa M12 | Rosca externa M10)

AFM 19 Adaptador AFM 19 (Rosca externa M12 | Furo roscado M18 × 1,5)

AFM 21 Parafuso de arranque AFM 21

CE Q12 Dispositivo de tracção CE Q12

CE R12 Extremidade da haste CE R12

CE RR12 Extremidade da haste CE RR12

CJ P2 Caixa de junção CJ P2, Número de opções de conexão: 2, alumínio,

CJ P4 Caixa de junção CJ P4, Número de opções de conexão: 4, alumínio, IP65

CJ P4PG Caixa de junção CJ P4PG, Número de opções de conexão: 4, alumínio,

CJ X467 Caixa de junção CJ X467, Número de opções de conexão: 4, aço inoxidável,

CJ X468 Caixa de junção CJ X468, Número de opções de conexão: 4, alumínio,

FS 404 Conector para célula de medição FS montada e ajustada para 5 kN FS 404

FS TKZ Estojo de transporte FS TKZ

YKV-01 Transmissor digital de pesagem YKV-01

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-163 Certificado de calibração de fábrica 961-163 (tracção | N)
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Brochura do produto
SAUTER CS 500-3P1

Modelo Descrição

961-263 Certificado de calibração de fábrica 961-263 (pressão | N)

961-363 Certificado de calibração de fábrica 961-363 (tracção, pressão | N)

963-163 Certificado de calibração DAkkS 963-163 (direção da força tracção | unidade resultado da medição N 
| método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-163IV Certificado de calibração DAkkS 963-163IV (direção da força tracção | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração ISO 376)

963-163V Certificado de calibração DAkkS 963-163V (direção da força tracção | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-263 Certificado de calibração DAkkS 963-263 (direção da força pressão | unidade resultado da medição N 
| método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-263IV Certificado de calibração DAkkS 963-263IV (direção da força pressão | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração ISO 376)

963-263V Certificado de calibração DAkkS 963-263V (direção da força pressão | unidade resultado da medição 
mV/V | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-363 Certificado de calibração DAkkS 963-363 (direção da força tracção, pressão | unidade resultado da 
medição N | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

963-363IV Certificado de calibração DAkkS 963-363IV (direção da força tracção, pressão | unidade resultado da 
medição mV/V | método de calibração ISO 376)

963-363V Certificado de calibração DAkkS 963-363V (direção da força tracção, pressão | unidade resultado da 
medição mV/V | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

965-413 Montagem de componentes 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)

970-013 Extensão da garantia (+3 anos) 970-013
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Brochura do produto
SAUTER CS 500-3P1

Visão geral dos pictogramas da KERN

Proteção contra pó e salpicos de água IP67

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Calibração de fábrica (ISO): A duração da calibração de fábrica é de 4 dias úteis

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis
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