SAUTER CS 500-3P1

KERN

4-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl fir Kraft- und Massemessung

Erstellungsdatum: 29.08.2026

Kategorie

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

Sauter

Messzelle
Wage-/Kraftmesszelle
CS P1

Messsystem

Wagebereich [Max]
Messbereich Kraft [Max] (N)
Waégezelle - Kennwert - Nominal
Wagezelle - Kennwert - Varianz
Wagezelle OIML-Klasse
Wagezellen-Verbindung
Spannungsversorgung + Farbe
Spannungsversorgung - Farbe
Signal + Farbe

Signal - Farbe

Wagezelle - Auflosung (eichfahig)
Wagezelle - Totlast [Min] (%)

Messanwendungen

Kraftrichtungen

Wagezelle - Y-Wert

Wagezelle - Eingangswiderstand -
Nominal

Wagezelle - Ausgangswiderstand -
nominal

Waégezelle - Eingangswiderstand -
Varianz

500 kg
5 kN
2mV/V
0,004 mvV/V
C3
4-Leiter
rot
schwarz
grin
weil
3000 e
0%
Kraft
Masse

Zug
Druck

10000

350Q
3510

3,5Q

Wagezelle - Ausgangswiderstand -
Varianz

Wagezelle - Empfohlene
Versorgungsspannung [Min]

Wagezelle - Empfohlene
Versorgungsspannung [Max]

Wagezelle - Kombinierter Fehler
Sichere Uberlast
Bruchlast

Funktionen

20

5V

12V

0,02%
150%
300%

IP-Schutz - Komplettgerat

Bauform

IP67

Material

Bauform

Abmessungen (BxTxH)
Kabellange

Montage - Krafteinleitung
Montage - Kraftausleitung

Umgebungsbedingungen

Stahl, vernickelt
S-Zelle
50,8x76,2%x20,8 mm
3m

Feingewinde M12x1.75
Gewindebohrung M12

Umgebungstemperatur [Min] (°C)
Umgebungstemperatur [Max] (°C)
Verwendungstemperatur [Min]
Verwendungstemperatur [Max]
Lagertemperatur [Min]
Lagertemperatur [Max]

Zulassung

-35 °C
65 °C
-10 °C
40 °C
-40 °C
70 °C

CE Zeichen

Dienstleistungen

Artikelnummer fur DAkkS
Kalibrierung (Druckkraft)

Artikelnummer fiir DAkkS-
Kalibrierung (Zugkraft)

Artikelnummer fir DAkkS

Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft)

Produktinformationen

963-263V

963-163V

963-363V

GTIN/EAN-Nummer
Warennummer (Zolltarifnummer)
Garantiezeit

4045761221550
90249000
24 mon



SAUTER CS 500-3P1 KERN

4-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl fir Kraft- und Massemessung

keine Stoffe liber der

REACH-Einstufung zulassigen Konzentration

Verpackung & Versand

Versandart Paketdienst
Lieferzeit 1d
Abmessungen Verpackun

g gen verpackung 185x 155x60 mm
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Bruttogewicht ca. 0,65 kg
Volumengewicht 0,3 kg

Piktogramme

STANDARD

O |
IP 67 1 DAY

OPTION
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