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Brochura do produto

SAUTER CW 6000R
Kit de balanças para a combinação individual de balanças de chão – adequado para uso 
industrial em condições ambientais húmidas

05.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
SAUTER CW 6000R
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CARACTERÍSTICAS
Os kits de balanças SAUTER podem ser utilizados para desenvolver soluções de pesagem individuais, por exemplo, 
combinação de balanças individuais na indústria, fabrico de automóveis e agricultura. Isto significa que pode ser 
implementada uma vasta gama de requisitos em termos de dimensões, materiais, periféricos combináveis, etc.. 
Particularmente adequado para a combinação de balanças de plataforma, balanças de tremonhas, balanças de silo, 
balanças integradas no solo e outros sistemas de pesagem. Âmbito de aplicação: Medições de força de massa e de pressão 
sob condições ambientais severas

Detalhes das células de pesagem (4 × SAUTER CT 2000-3Q1): 
- Exatidão de acordo com OIML R60 C3 
- Proteção contra pó e salpicos de água IP68/IP69K 
- aço ligado 
- Ligação de 6 linhas condutoras 
- Valor nominal característico: 2 mV/V

Caixa de ligações SAUTER CJ X467: 
- Caixa robusta em aço inoxidável com proteção contra pó e salpicos de água IP67

Recomendação: Utilize o aparelho SAUTER {=VARVAL(“{#1}”)} em combinação com um dos nossos aparelhos de avaliação, 
p. ex. KFS-TM, YKV, CE HS

(cannot parse argument #1 (“{#1}”), Syntax error for function VARVAL)

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Engenharia mecânica e de instalações

Logística e embalagem

Indústria de géneros alimentares:

Conservação e oficina

Pesagem de contentores e silos

Indústria química

Aplicações farmacêuticas

PICTOGRAMAS
De série

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo Gama de pesagem [Max]

CW 1500R 1500 kg

CW 3000R 3000 kg
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Brochura do produto
SAUTER CW 6000R

Modelo Gama de pesagem [Max]

CW 4500R 4500 kg

CW 6000R 6000 kg

CW 9000R 9000 kg

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

CE RQ12 Pé ajustável CE RQ12

CE RQ35902 Canto de carga CE RQ35902

CE RQ35909 Mancais elastoméricos CE RQ35909

CE RQ35911 Placa base CE RQ35911

CE RQ35913 Pé ajustável CE RQ35913

CJ P2 Caixa de junção CJ P2, Número de opções de conexão: 2, alumínio,

CJ P4 Caixa de junção CJ P4, Número de opções de conexão: 4, alumínio, IP65

CJ P4PG Caixa de junção CJ P4PG, Número de opções de conexão: 4, alumínio,

CJ X467 Caixa de junção CJ X467, Número de opções de conexão: 4, aço inoxidável,

CJ X468 Caixa de junção CJ X468, Número de opções de conexão: 4, alumínio,

SERVIÇOS

Modelo Descrição

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-106 Extensão da garantia (+2 anos) 970-106
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Brochura do produto
SAUTER CW 6000R

Visão geral dos pictogramas da KERN

Caixa de junção: Proteção contra pó e salpicos de água IP67

Célula de pesagem: Proteção contra pó e salpicos de água IP68

Proteção contra pó e salpicos de água IP69K

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia
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