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Brochura do produto

KERN CXB 30K10NM
Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos, 
opcionalmente com aferição

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN CXB 30K10NM
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Preciso, intuitivo de usar e digital – com nossas balanças de contagem você pode acelerar seus processos anuais de 
inventário e, assim, economizar tempo e custos

Contagem de precisão: A optimização automática de referências melhora gradualmente o valor médio do peso das peças de 
contagem

Programável através do teclado: 
- Número de peças de referência pretendido 
- Peso de referência conhecido

Três visores para indicação do peso (passível de aferição), peso de referência, número total de peças

Função Fill-to-target: Número de unidades final ou peso final pretendido programáveis. O alcançar do valor final pretendido 
é apoiado por um sinal acústico e ótico

10 Espaços na memória para pesos de referência

Memória de totais de contagem: Adição acumulada de partes iguais em quantidade e peso totais

Proteção contra descargas eletrostáticas, adequada para a pesagem de pequenas peças de plástico

Gestão de energia: retroiluminação apaga-se passados 5 seg.

Função PRE-TARA para dedução manual do peso dos recipientes conhecidos, útil para controlo das quantidades de 
empacotamento

Duas balanças numa única: Comutação do modo de contagem para o modo de pesagem premindo uma tecla

Tampa de proteção durante o trabalho contida no volume de fornecimento

DADOS TÉCNICOS
VisoresLCD grandes retroiluminados, altura dos dígitos 18 mm

Dimensões superfície de pesagem, aço inox, L×P 300×225 mm

Dimensões L×P×A 300×330×110 mm

Funcionamento a baterias recarregáveis internas, em série, duração do funcionamento até 200 h sem retroiluminação, 
tempo de carregamento aproximadamente 8 h

Peso líquido aprox. 4,0 kg

Temperatura ambiente admissível -10 °C/40 °C
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Brochura do produto
KERN CXB 30K10NM
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PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Logística de armazém

Indústria de embalagens

Comércio a retalho

Aplicações de contagem

Comissionamento e inventário

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO
Obrigatoriedade de aferição da balança pelas autoridades responsáveis no caso de utilização para fins comerciais

Se a aferição (avaliação da conformidade segundo NAWI 2014/31/UE) for obrigatória, deve ser encomendada ao mesmo 
tempo pois não é possível efectuar posteriormente uma primeira aferição. Para realizar a aferição na fábrica, precisamos da 
morada completa do local de instalação

PICTOGRAMAS
De série Opção Factory

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo 
 
 

Gama de 
pesagem 

 
[Max]

Leitura 
 

[d]

Escala de 
verificação 

[e]

Peso 
mínimo 

 
[Min]

Peso 
menor 

(normais)

Resolução 
da 

contagem 
Pontos

Dimensões 
superfície de 

pesagem 
 

CXB 3K1NM 3000 g 1 g 1 g 20 g 10 g 3.000 300×225 mm

CXB 6K2NM 6000 g 2 g 2 g 40 g 20 g 3.000 300×225 mm

CXB 15K5NM 15000 g 5 g 5 g 100 g 50 g 3.000 300×225 mm

CXB 30K10NM 30000 g 10 g 10 g 200 g 100 g 3.000 300×225 mm

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

822-903 Cabos para unidades de fornecimento de energia (UK) 822-903

CXB-A01 Capota de protecção do trabalho CXB-A01

CXB-A01S05 Capota de protecção do trabalho CXB-A01S05, volume de fornecimento 5 unidades

GAB-A04 Bateria GAB-A04 (Pb)

MLB-A07 Cabos para unidades de fornecimento de energia (EURO) MLB-A07
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Brochura do produto
KERN CXB 30K10NM

Modelo Descrição

RFS-A02 Fruteira em aço inoxidável RFS-A02

YKA-01 Schuko> adaptador de fonte de alimentação da ficha UK YKA-01

YKK-01 Cabos para unidades de fornecimento de energia (CH) YKK-01

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-248 Ajustamento no local de montagem 961-248 (Não aplicável em combinação com aferição)

963-128 Certificado de calibração DAkkS 963-128

965-228 Aferição / Avaliação da conformidade segundo NAWI (2014/31/UE) 965-228

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-016 Extensão da garantia (+3 anos) 970-016
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Brochura do produto
KERN CXB 30K10NM

Visão geral dos pictogramas da KERN

Ajuste externo: Ajuste da precisão através de peso de ajuste externo

Memória: espaços de memória internos do aparelho, por exemplo, para pesos de tara, dados de medição, dados de 
artigo, PLU, etc.

Contagem de peças: Quantidades de referência seleccionáveis. Comutação de peças para peso

Função de soma: os valores de peso dos produtos pesados podem ser somados e o total impresso

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregável

Fonte de alimentação integrada: integrada na aparelho. 230 V/50 Hz na UE. Outras normas, tais como GB, EUA, AUS a 
pedido

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis

Avaliação da conformidade: A avaliação da conformidade demora 3 dias úteis
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