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Brochura do produto

KERN EMS 12K0.1
Balança de laboratório low cost com grande placa de pesagem

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN EMS 12K0.1
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CARACTERÍSTICAS
Especialmente adequada para aulas escolares ou de formação profissional, como, por exemplo, biologia, química, física

Placa de pesagem robusta de plástico

Construção plana especial

Painel de controlo ergonomicamente optimizado com teclas grandes e ecrã LCD de alto contraste

Instalação segura e anti-derrapante graças aos pés de borracha

Programa de ajuste CAL para ajuste da precisão; pesos de aferição externos vendidos separadamente

DADOS TÉCNICOS
Grande ecrã LCD, com dígitos 25 mm

Dimensões superfície de pesagem, plástico, L×P 175×190 mm

Dimensões L×P×A 200×280×65 mm

Funcionamento com baterias é possível, 9 V Block, não incluído, tempo de operação até 40 h

Obter adaptador de série

Peso líquido aprox. 1,6 kg

Temperatura ambiente admissível 5 °C/35 °C

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Como balança escolar

Ensino e formação

Instituições de formação

Análises laboratoriais padrão

Garantia de qualidade

Come balança para pequenos animais
Clínicas veterinárias

Pesagem de animais de pequeno porte

Criação de animais de pequeno porte

PICTOGRAMAS
De série Opção
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Brochura do produto
KERN EMS 12K0.1

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo 
 

Gama de pesagem 
[Max]

Leitura 
[d]

Reprodutibilidade 
 

Linearidade 
 

Dimensões 
superfície de pesagem

EMS 300-3 300 g 0,001 g 0,002 g ± 0,005 g 105 mm

EMS 3000-2 3000 g 0,01 g 0,02 g ± 0,05 g 175×190 mm

EMS 6K0.1 6000 g 0,1 g 0,1 g ± 0,3 g 175×190 mm

EMS 6K1 6000 g 1 g 1 g ± 3 g 175×190 mm

EMS 12K0.1 12000 g 0,1 g 0,1 g ± 0,3 g 175×190 mm

EMS 12K1 12000 g 1 g 1 g ± 3 g 175×190 mm

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

EMS-A01 Placa de pesagem EMS-A01

KS-A01 Bateria - externa KS-A01

SERVIÇOS

Modelo Descrição

963-128 Certificado de calibração DAkkS 963-128

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-014 Extensão da garantia (+3 anos) 970-014
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Brochura do produto
KERN EMS 12K0.1

Visão geral dos pictogramas da KERN

Ajuste externo: Ajuste da precisão através de peso de ajuste externo

Contagem de peças: Quantidades de referência seleccionáveis. Comutação de peças para peso

Função de soma: os valores de peso dos produtos pesados podem ser somados e o total impresso

Determinação da percentagem: determinação do desvio em % do valor nominal (100 %)

Unidades comutáveis, por exemplo, para unidades não métricas

Funcionamento a bateria: Preparado para funcionamento a bateria

Fonte de alimentação de ficha universal: com entrada universal e adaptadores de ficha de entrada opcional para EU, 
CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregável

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis
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