SAUTER FA 20

Marca Sauter

Categoria de produto Medigéo da forga

Grupo de produto Medidor de forgas
mecanico

Familia de produto FA

Sistema de medi¢éo
Gama de medigéo forga [Max] (N) 20N

Leitura forga [d] (N) 0,1N

Protecdo contra sobrecarga (% de o
150%

[Max])

Unidade pré-ajustada N

Tolerancia (% de [Max]) 1%

Direcgdes da forca tracgalo
presséo

Desenho

232x60%x51 mm
232x59x51 mm

Dimensdes (LxPxA)
Dimensoes da caixa (LxPxA)
Dimens6es completamente
montado (LxPxA)

Material da caixa

Montagem - aplicagdo de forca
Suspensédo da carga (forga de
tragdo)

232x59%x51 mm

plastico
Rosca externa M6

Gancho

Funcdes

Funcdo Peak v

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [Min] 0°C

KERN

Medidor de forgas mecanico para medicdes da forga de trac¢do e pressao com a fungao ,,Peak-Hold"

Temperatura ambiente [Max]
Temperatura de armazenamento
[Min]

Temperatura de armazenamento
[Max]

40 °C

-10 °C

40 °C

Servigos

Nudmero do artigo para calibragao
de fabrica

Ndmero do artigo para calibragdo
de fabrica (forga de tragéo)
Ndmero do artigo para calibragao
de fabrica (forga de pressao)
Ndmero do artigo para calibragao
de fabrica (forga de tragéo/forga
de pressao)

961-3610

961-1610

961-2610

961-3610

Embalagem e expedicao

Prazos de fornecimento
Dimenso6es da embalagem (LxPxA)
Método de envio

Peso liquido aprox.

Peso bruto aprox.

Peso de envio

Pictogramas

1d

325x190%x95 mm
Servigo de encomendas
0,50 kg

1,2 kg

1,2 kg

PEAK | [PUSH/PULL| | ZERO 1 DAY
+4 DAYS
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