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Brochura do produto

KERN FOB 7K-4NL
Balança compacta em aço inoxidável para a pesagem de órgãos, com proteção especial e de 
limpeza higiénica graças à classe de proteção IP67 e superfícies lisas em aço inoxidável
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CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN FOB 7K-4NL
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Muito apropriado para a determinação do peso específico de orgãos, tecidos etc. na patologia ou no laboratório

Caixa e tampo de pesagem em aço inox. Fácil de limpar graças às superfícies lisas

Proteção contra pó e salpicos de água IP67 (só com utilização de bateria )

Grande mobilidade: Graças ao funcionamento com pilhas e construção compacta e plana é apropriada para utilização em 
vários locais

Tampa de proteção durante o trabalho contida no volume de fornecimento

DADOS TÉCNICOS
Amplo visor LCD retroiluminado, dígito 25 mm

Dimensões superfície de pesagem L×P 252×200 mm

Dimensões L×P×A 285×255×90 mm

Funcionamento com baterias, 4×1.5 V AA de série, tempo de operação até 48 h

Peso líquido aprox. 3,8 kg

Temperatura ambiente admissível 5 °C/35 °C

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
patologia

PICTOGRAMAS
De série Opção
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Brochura do produto
KERN FOB 7K-4NL

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo
Gama de 
pesagem 

[Max]

Leitura 
[d]

Escala de 
verificação 

[e]

Dimensões 
plataforma de 

pesagem 
L×P×A

Dimensões 
L×P×A

Quantidade 
fornecida 
(balança)

Peso 
líquido 
aprox.

FOB 7K-4NL 5000 g; 7500 
g

0,5 g; 1 
g 3,8 kg

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

346-76 Peso de teste 346-76 (Classe OIML M1, Valor nominal 5 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)

FOB-A02 Fontes de alimentação plug-in FOB-A02 (15 V, 500 mA | 220 V - 240 V AC, 50 Hz | UK)

FOB-A13 Capota de protecção do trabalho FOB-A13

FOB-A13S05 Capota de protecção do trabalho FOB-A13S05, volume de fornecimento 5 unidades

RFS-A02 Fruteira em aço inoxidável RFS-A02

YKA-29 Fontes de alimentação plug-in YKA-29 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A | EURO, CH)

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-248 Ajustamento no local de montagem 961-248 (Não aplicável em combinação com aferição)

963-128 Certificado de calibração DAkkS 963-128

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-014 Extensão da garantia (+3 anos) 970-014
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Brochura do produto
KERN FOB 7K-4NL

Visão geral dos pictogramas da KERN

Ajuste externo: Ajuste da precisão através de peso de ajuste externo

Unidades comutáveis, por exemplo, para unidades não métricas

Proteção contra pó e salpicos de água IP67

Funcionamento a bateria: Preparado para funcionamento a bateria

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Fonte de alimentação de ficha: 230V/50Hz. UE padrão como padrão. Também disponível em GB padrão, EUA ou AUS a 
pedido

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis
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