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Brochura do produto

SAUTER FS 2-100KRQ1
Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula 
de medição externa em miniatura redonda CR 10000-1Q1 para medições de força 
compressiva

05.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
SAUTER FS 2-100KRQ1
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CARACTERÍSTICAS
Aparelho de medição de força Premium FS 2

Possibilidade de medição de forças em diferentes sentidos de tração e pressão com apenas um aparelho de medição

Ecrã táctil de 3,5" com caneta tátil

Versão standard com 2 canais de medição para sensores de força externos (posteriormente ampliável de 2 para 4)

Os dados específicos de um sensor externo são armazenados directamente no conector

Função Track para a visualização contínua da medição

Medição de valor máximo

Função de tolerância

Memória interna do aparelho (16 GB)

Interface USB para transmissão de dados e alimentação com tensão em série

Possibilidade de ajuste em dois pontos com pesos ou ajuste numérico

Entrega numa caixa do sistema de alta qualidade e robusta (systainer® T-LOC) incluindo adaptador de ficha de alimentação 
e cabo USB tipo C

Célula de carga em aço inoxidável CR 10000-1Q1
Classe de exatidão de acordo com OIML C1

Alta precisão (erro combinado 0,05% F.S.)

Valor nominal característico: 2 mV/V

Proteção contra pó e salpicos de água IP68

Área de utilização: Medidas de força compressiva

DADOS TÉCNICOS
Resolução: até 10000 pontos por canal de medição

Memorização e transmissão para a interface de valores medidos com até 1000 Hz por canal de medição

Funcionamento a baterias recarregáveis internas, em série, duração do funcionamento até 8 h sem retroiluminação, tempo 
de carregamento aproximadamente 8 h

Adaptador de rede externo para ligação à tomada USB-C, de série

Peso líquido aprox. 1,4 kg
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PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Laboratórios de testes

Investigação e desenvolvimento

Indústria automóvel

Manutenção e conservação

Tecnologia dos plásticos

PICTOGRAMAS
De série Opção

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo Gama de medição 
[Max]

Leitura 
[d]

FS 2-25KRQ1 25 kN 5 N

FS 2-50KRQ1 50 kN 10 N

FS 2-100KRQ1 100 kN 20 N

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

AC 14 Pinça de tensão do tipo parafuso com mordentes AC 14 (até 500 N | largura 16 mm | abertura 4 mm | 
2 peça)

AC 14R Pinça de tensão do tipo parafuso com mordentes AC 14R (até 500 N | largura 16 mm | abertura 4 mm 
| 1 peça)

AE 01 Grampo padrão AE 01

AE 02 Grampo padrão AE 02

AE 03 Pinça tensora de tira AE 03 (até 500 N | largura 40 mm | abertura 2,5 mm | 1 )

AE 04 Pinça tensora de tira AE 04 (até 500 N | largura 15 mm | abertura 6 mm | 1 )

AE 05 Grampo de tensão da corda e do fio AE 05 (até 500 N | largura | abertura 2,5 mm | 1 )

AE 06 Terminal de tracção de cabos AE 06

AE 07 Grampo de cunha com mordentes AE 07 (até 500 N | largura 14 mm | abertura 6 mm | 1 )

CE RQ42901 Canto de carga CE RQ42901

CO 0.5-Y5 Célula de pesagem/de medição de força CO 0.5-Y5, Carge nominal 500 g / 5 N
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Brochura do produto
SAUTER FS 2-100KRQ1

Modelo Descrição

CO 1-Y5 Célula de pesagem/de medição de força CO 1-Y5, Carge nominal 1 kg / 10 N

CO 5-Y4 Célula de pesagem/de medição de força CO 5-Y4, Carge nominal 5 kg / 50 N

CO 5-Y5 Célula de pesagem/de medição de força CO 5-Y5, Carge nominal 5 kg / 50 N

CO 10-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 10-Y1, Carge nominal 10 kg / 100 N

CO 10-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 10-Y2, Carge nominal 10 kg / 100 N

CO 10-Y3 Célula de pesagem/de medição de força CO 10-Y3, Carge nominal 10 kg / 100 N

CO 10-Y4 Célula de pesagem/de medição de força CO 10-Y4, Carge nominal 10 kg / 100 N

CO 10-Y5 Célula de pesagem/de medição de força CO 10-Y5, Carge nominal 10 kg / 100 N

CO 20-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 20-Y1, Carge nominal 20 kg / 200 N

CO 20-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 20-Y2, Carge nominal 20 kg / 200 N

CO 50-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 50-Y1, Carge nominal 50 kg / 500 N

CO 50-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 50-Y2, Carge nominal 50 kg / 500 N

CO 100-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 100-Y1, Carge nominal 100 kg / 1 kN

CO 100-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 100-Y2, Carge nominal 100 kg / 1 kN

CO 200-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 200-Y1, Carge nominal 200 kg / 2 kN

CO 200-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 200-Y2, Carge nominal 200 kg / 2 kN

CO 500-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 500-Y1, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CO 500-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 500-Y2, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CO 1000-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 1000-Y1, Carge nominal 1000 kg / 10 kN

CO 1000-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 1000-Y2, Carge nominal 1000 kg / 10 kN

CO 2000-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CO 2000-Y1, Carge nominal 2000 kg / 20 kN

CO 2000-Y2 Célula de pesagem/de medição de força CO 2000-Y2, Carge nominal 2000 kg / 20 kN

CR 60-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CR 60-3P1, Carge nominal 60 kg / 600 N

CR 130-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CR 130-3P1, Carge nominal 130 kg / 1,3 kN

CR 250-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CR 250-3P1, Carge nominal 250 kg / 2,5 kN

CR 500-1Y1 Célula de pesagem/de medição de força CR 500-1Y1, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CR 500-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CR 500-3P1, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CR 1000-1Y1 Célula de pesagem/de medição de força CR 1000-1Y1, Carge nominal 1000 kg / 10 kN

CR 2000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CR 2000-3P1, Carge nominal 2000 kg / 20 kN

CR 2500-1Q1 Célula de pesagem/de medição de força CR 2500-1Q1, Carge nominal 2500 kg / 25 kN

CR 5000-1Q1 Célula de pesagem/de medição de força CR 5000-1Q1, Carge nominal 5000 kg / 50 kN
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SAUTER FS 2-100KRQ1

Modelo Descrição

CR 5000-1Y1 Célula de pesagem/de medição de força CR 5000-1Y1, Carge nominal 5000 kg / 50 kN

CR 10000-1Q1 Célula de pesagem/de medição de força CR 10000-1Q1, Carge nominal 10000 kg / 100 kN

CR 10000-1Y1 Célula de pesagem/de medição de força CR 10000-1Y1, Carge nominal 10000 kg / 100 kN

CR 20000-1Q1 Célula de pesagem/de medição de força CR 20000-1Q1, Carge nominal 20000 kg / 200 kN

CR 20000-1Y1 Célula de pesagem/de medição de força CR 20000-1Y1, Carge nominal 20000 kg / 200 kN

CR 30000-1Q1 Célula de pesagem/de medição de força CR 30000-1Q1, Carge nominal 30000 kg / 300 kN

CS 1-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CS 1-Y1, Carge nominal 1 kg / 10 N

CS 2-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CS 2-Y1, Carge nominal 2 kg / 20 N

CS 5-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CS 5-Y1, Carge nominal 5 kg / 50 N

CS 10-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CS 10-Y1, Carge nominal 10 kg / 100 N

CS 20-Y1 Célula de pesagem/de medição de força CS 20-Y1, Carge nominal 20 kg / 200 N

CS 25-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 25-3P1, Carge nominal 25 kg / 250 N

CS 50-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 50-3P1, Carge nominal 50 kg / 500 N

CS 50-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 50-3P2, Carge nominal 50 kg / 500 N

CS 50-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 50-3Q1, Carge nominal 50 kg / 500 N

CS 100-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 100-3P1, Carge nominal 100 kg / 1 kN

CS 100-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 100-3P2, Carge nominal 100 kg / 1 kN

CS 100-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 100-3Q1, Carge nominal 100 kg / 1 kN

CS 150-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 150-3P1, Carge nominal 150 kg / 1,5 kN

CS 150-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 150-3Q1, Carge nominal 150 kg / 1,5 kN

CS 200-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 200-3Q1, Carge nominal 200 kg / 2 kN

CS 250-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 250-3P1, Carge nominal 250 kg / 2,5 kN

CS 250-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 250-3P2, Carge nominal 250 kg / 2,5 kN

CS 300-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 300-3Q1, Carge nominal 300 kg / 3 kN

CS 500-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 500-3P1, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CS 500-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 500-3P2, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CS 500-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 500-3Q1, Carge nominal 500 kg / 5 kN

CS 600-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 600-3P1, Carge nominal 600 kg / 6 kN

CS 750-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 750-3P1, Carge nominal 750 kg / 7,5 kN

CS 750-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 750-3Q1, Carge nominal 750 kg / 7,5 kN

CS 1000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 1000-3P1, Carge nominal 1000 kg / 10 kN
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SAUTER FS 2-100KRQ1

Modelo Descrição

CS 1000-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 1000-3Q1, Carge nominal 1000 kg / 10 kN

CS 1500-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 1500-3P1, Carge nominal 1500 kg / 15 kN

CS 1500-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 1500-3Q1, Carge nominal 1500 kg / 15 kN

CS 2000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 2000-3P1, Carge nominal 2000 kg / 20 kN

CS 2000-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 2000-3P2, Carge nominal 2000 kg / 20 kN

CS 2000-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 2000-3Q1, Carge nominal 2000 kg / 20 kN

CS 2500-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 2500-3P1, Carge nominal 2500 kg / 25 kN

CS 3000-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 3000-3Q1, Carge nominal 3000 kg / 30 kN

CS 5000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 5000-3P1, Carge nominal 5000 kg / 50 kN

CS 5000-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 5000-3P2, Carge nominal 5000 kg / 50 kN

CS 5000-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 5000-3Q1, Carge nominal 5000 kg / 50 kN

CS 6000-3Q1 Célula de pesagem/de medição de força CS 6000-3Q1, Carge nominal 6000 kg / 60 kN

CS 7500-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 7500-3P1, Carge nominal 7500 kg / 75 kN

CS 7500-3P2 Célula de pesagem/de medição de força CS 7500-3P2, Carge nominal 7500 kg / 75 kN

CS 10000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 10000-3P1, Carge nominal 10000 kg / 100 kN

CS 15000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 15000-3P1, Carge nominal 15000 kg / 150 kN

CS 20000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 20000-3P1, Carge nominal 20000 kg / 200 kN

CS 30000-3P1 Célula de pesagem/de medição de força CS 30000-3P1, Carge nominal 30000 kg / 300 kN

DC 1-Y2 Sensor de torque DC 1-Y2, Carge nominal 1 Nm

DC 5-Y1 Sensor de torque DC 5-Y1, Carge nominal 5 Nm

DC 10-Y1 Sensor de torque DC 10-Y1, Carge nominal 10 Nm

DC 10-Y2 Sensor de torque DC 10-Y2, Carge nominal 10 Nm

DC 20-Y1 Sensor de torque DC 20-Y1, Carge nominal 20 Nm

DC 20-Y2 Sensor de torque DC 20-Y2, Carge nominal 20 Nm

DC 50-Y1 Sensor de torque DC 50-Y1, Carge nominal 50 Nm

DC 50-Y2 Sensor de torque DC 50-Y2, Carge nominal 50 Nm

DC 100-Y1 Sensor de torque DC 100-Y1, Carge nominal 100 Nm

DC 200-Y1 Sensor de torque DC 200-Y1, Carge nominal 200 Nm

DC 200M-Y2 Sensor de torque DC 200M-Y2, Carge nominal 0,2 Nm

DC 500-Y1 Sensor de torque DC 500-Y1, Carge nominal 500 Nm

FS-E07 Unidade de fornecimento de energia EURO FS-E07
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Brochura do produto
SAUTER FS 2-100KRQ1

Modelo Descrição

FS 34 Módulo conversor A/D FS 34

FS TKZ Estojo de transporte FS TKZ

YKA-01 Schuko> adaptador de fonte de alimentação da ficha UK YKA-01

SOFTWARE

Modelo Descrição

AFH LD Software de transmissão de dados para medições de trajetos de força AFH LD

Sauter Readout Software de transmissão de dados Sauter Readout

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-266 Certificado de calibração de fábrica 961-266 (direção da força pressão | 51 kN – 120 kN | unidade 
resultado da medição N | método de calibração KERN)

963-266 Certificado de calibração DAkkS 963-266 (direção da força pressão | 51 kN – 120 kN | unidade 
resultado da medição N | método de calibração DKD-R 3-3 - procedimento A)

970-107 Extensão da garantia (+2 anos) 970-107
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Brochura do produto
SAUTER FS 2-100KRQ1

Visão geral dos pictogramas da KERN

Função Peak-Hold: Registo do valor de pico dentro de um processo de medição

Scan mode: aquisição contínua de dados de medição e indicação no visor

Push and Pull: O dispositivo de medição pode medir forças de tracção e de compressão

Memória: espaços de memória internos do aparelho, por exemplo, para pesos de tara, dados de medição, dados de 
artigo, PLU, etc.

Interface de dados USB: para ligação a impressoras, computadores ou outros periféricos

KERN Communication Protocol (KCP): um conjunto de instruções de interface padronizado para balanças de KERN e 
outros instrumentos, que permite a recuperação e controlo de todos os parâmetros e funções relevantes dos 
instrumentos. Os instrumentos KERN com KCP podem ser facilmente integrados em computadores, controlos 
industriais e outros sistemas digitais

Medição com intervalo de tolerância (função de Checkweighing): valores limite superior e inferior programáveis, por 
exemplo, para classificação, porcionamento ou medição de revestimentos ou espessuras de materiais. O processo é 
apoiado por um sinal acústico e/ou ótico

ZERO: Restablecimiento de la pantalla a 0

Célula de pesagem: Proteção contra pó e salpicos de água IP68

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregável

Fonte de alimentação de ficha: 230V/50Hz. UE padrão como padrão. Também disponível em GB padrão, EUA ou AUS a 
pedido

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de três dias

Software para PC: Para transmitir os dados de medição do instrumento para um PC

Calibração de fábrica (ISO): A duração da calibração de fábrica é de 4 dias úteis

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis
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