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Brochure del prodotto

KERN KGP 30K-3
Robusta piattaforma industriale con trasmettitore di peso digitale, ideale per le numerose 
possibilità di applicazione dell‘industria 4.0
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CARATTERISTICHE
Con questa combinazione di piattaforma (KERN KFP V20 IP65) e trasmettitore di peso digitale (KERN YKV-01) e i vostri 
processi di pesata sono pronti per le esigenze dell‘industria 4.0. Basta montare la piattaforma, collegare alla rete la 
trasmettitore di peso digitale e cominciare a pesare

Per trasferire rapidamente i dati di pesata alle reti collegate, ai computer ecc.

Interfaccia dati USB e RS-232 di serie, Alimentazione elettrica mediante interfaccia USB

Formati di trasmissione configurabili a piacere

Trasmettitore di pesatura digitale con standard interfaccia dati Ethernet su richiesta

Funzioni: Pesata, tara

Risoluzione interna 16 Milioni di pezzi

Frequenza di misurazione 10 Hz

Facile configurazione mediante il software in dotazione

KERN YKV-01: Robusto alloggiamento in plastica pressofusa

KERN YKV-01: Idoneo per il montaggio a parete e con binario DIN (opzionale)

sono incluso in dotazione: 
- Piattaforma industriale KERN KFP 
- Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-01 
- Montaggio per guida DIN per KERN YKV 
- Software di configurazione per l‘aggiustaggio e la gestione di KERN KGP, per visualizzare in formato grande sul PC i valori 
rilevati e per l'acquisizione di questi dati in altre app e programmi. A tal fine il risultato dell'analisi può essere convertito in 
qualsiasi formato per la comunicazione con i diversi programmi utente, come per es. SAP, Oracle ecc.

DATI TECNICI
Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 300×240×109 mm, acciaio inox

KERN YKV-01: Dimensioni totali L×P×A

Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m

Peso netto ca. 6 kg

Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C
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PITTOGRAMMI
Di serie Opzione Factory

PANORAMICA DEI MODELLI

Modello 
 

Portata 
[Max]

Divisione 
[d]

Dimensioni 
superficie di pesata

KGP 6K-4 6 kg 0,0002 kg 230×230 mm

KGP 6K-4L 6 kg 0,0002 kg 300×240 mm

KGP 10K-4 15 kg 0,0005 kg 300×240 mm

KGP 10K-4L 15 kg 0,0005 kg 400×300 mm

KGP 30K-3 30 kg 0,001 kg 300×240 mm

KGP 30K-3L 30 kg 0,001 kg 400×300 mm

KGP 60K-3 60 kg 0,002 kg 400×300 mm

KGP 60K-3L 60 kg 0,002 kg 500×400 mm

KGP 100K-3 150 kg 0,005 kg 500×400 mm

KGP 100K-3L 150 kg 0,005 kg 650×500 mm

KGP 300K-2L 300 kg 0,01 kg 650×500 mm

ACCESSORI

Modello Descrizione

572-926 Cavo d'interfaccia RS-232 572-926

YGR-01 Spina di messa a terra ESD incl. cavo di messa a terra YGR-01

YKA-31 Alimentatore di rete YKA-31

YKV-A01 Modulo WiFi YKV-A01

YKV-A02 Modulo Bluetooth LE YKV-A02

YKV-A03 Staffa per guida DIN YKV-A03

SOFTWARE

Modello Descrizione

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)
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Modello Descrizione

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01-2025a Base

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01 Base

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04-2025a Density

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04 Density

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06 Classification

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07 Variable

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Software KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18 Container Master

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
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Modello Descrizione

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32-2025a Count

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37 Export Manager

SET-39 Software KERN EasyTouch SET-39 Data Interface

SET-40 Software KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Software KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

SERVIZI

Modello Descrizione

961-248 Regolazione in luogo di installazione 961-248 (Non in combinazione con omologazione)

963-128 Certificato di calibrazione DAkkS 963-128

969-517 Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 
969-517

970-016 Estensione della garanzia (+3 anni) 970-016
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Panoramica dei pittogrammi KERN

Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno

Bilance KERN della linea IoT – soluzioni di pesatura intelligenti per il futuro digitale

Interfaccia dati RS-232: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche per il trasferimento dei dati su lunghe 
distanze. Possibilità di rete con topologia bus

Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche

KERN Communication Protocol (KCP): un set standardizzato di comandi d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e controllare tutte le funzioni rilevanti e le funzionalità del dispositivo. Gli 
strumenti KERN dotati di KCP possono essere quindi facilmente integrati nei computer, nei comandi industriali e in altri 
sistemi digitali

Unità di misura commutabili, ad esempio su unità non metriche

Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65

Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, 
GB, US o EU, CH, GB, US, AUS

Principio di pesatura Estensimetro: Resistenza elettrica su un corpo defor mabile elastico

Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno

EasyTouch: Adatto per la connessione, trasmissione e controllo dei dati tramite PC o tablet

Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi

Interfaccia dati Bluetooth: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche

Interfaccia dati WiFi: per trasferimento di dati a stampanti, PC o altre periferiche

Interfaccia di rete: Per il collegamento del strumento di misura a una rete Ethernet
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