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Folleto del producto

KERN MTA 400K-1M
Balanza con pasamanos estable para sentirse seguro durante el pesaje y con aprobación 
médica para usos profesionales en el ámbito del diagnóstico médico, homologación 
opcionalmente

10.10.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com


KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

2

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto
KERN MTA 400K-1M
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Clase de homologación III (homologación opcional)

Acreditación médica conforme al reglamento (UE) 2017/745

Ideal para residencias geriátricas, plantas geriátricas de hospitales, medicina interna etc.

La estructura de retención estable permite a los pacientes más débiles permanecer de pie seguramente garantizando al 
mismo tiempo un peso preciso

Amplia superficie accesible para que el paciente no pierda el equilibrio; limpieza fácil e higiénica

Acceso a la plataforma especialmente sencillo porque solo tiene 30 mm de altura

Nivel de burbuja para nivelar la balanza exactamente, de serie

Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina un valor promedio y se "congela" el valor de 
pesaje una vez estable. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente, y a continuación, poder leer tranquilamente 
el valor de pesaje

Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes o el personal médico 
puede leer cómodamente

Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso

Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional

Capota protectora incluida en el suministro
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Folleto del producto
KERN MTA 400K-1M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DATOS TÉCNICOS
Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm

Dimensiones del indicador A×P×A 200×55×128 mm

Dimensiones superficie de pesaje A×P 600×600 mm

Dimensiones de la plataforma de pesaje 780×680×68 mm

Dimensiones totales A×P×A 780×680×1100 mm

Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h

Adaptador de red externo de serie

Peso neto aprox. 42 kg

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
Instalaciones estacionarias

Instalaciones ambulatorias

Residencias para la tercera edad y para dependientes

Instalaciones de rehabilitación

Instalaciones para personas con discapacidad

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO
En la UE, la verificación (evaluación de la conformidad de acuerdo con la NAWI 2014/31/UE) es obligatoria por ley para las 
balanzas destinadas a productos sanitarios; solicítela indicando los detalles de la ubicación de la instalación y el código 
postal.

PICTOGRAMAS
Estándar Opción Fábrica

RESUMEN DE MODELOS

Modelo Campo de pesaje 
[Max]

Lectura 
[d]

Valor de verificación 
[e]

MTA 400K-1M 300 kg; 400 kg 0,1 kg; 0,2 kg 0,1 kg; 0,2 kg

ACCESORIOS

Modelo Descripción

AFH 13 Conversor RS232 a USB AFH 13
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Folleto del producto
KERN MTA 400K-1M

Modelo Descripción

CFS-A01 Cable de interfaz RS-232 CFS-A01

MBC-A08 Batería MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)

MPE-A01 Capota protectora MPE-A01

MPE-A01S05 Capota protectora MPE-A01S05, suministro: 5 unidades

MYC-01 Paños sin alcohol de limpieza MYC-01

YKA-43 Fuentes de alimentación enchufables YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, 
CH)

YKA-44 Fuentes de alimentación enchufables YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

YKC-01 Impresora térmica YKC-01

YKG-01 Impresora matricial YKG-01

YKI-02 Adaptador Bluetooth RS232 YKI-02

YKI-10 Adaptador Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 de serie, Ethernet, RS-485)

YKI-11 Adaptador Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 de serie - 2x)

YKI-12 Adaptador WiFi RS232 YKI-12

YKT-01 Impresora de agujas YKT-01

SOFTWARE

Modelo Descripción

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias)

SERVICIOS

Modelo Descripción

961-230 Control técnico de seguridad (protocolo STK) KERN 961-230

961-250 Ajuste para el lugar de instalación 961-250 (No es posible en combinación con homologación)

963-130 Certificado de calibración DAkkS 963-130

965-130 Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) 965-130

969-517 Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración 
DAkkS) 969-517

970-109 Extensión de la garantía (+2 años) 970-109



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

5

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto
KERN MTA 400K-1M

Resumen de pictogramas de KERN

Ajuste externo: Ajuste de la precisión mediante un de ajuste externo

Interfaz de datos RS-232: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos para la transmisión de datos a largas 
distancias. Posibilidad de red en topología de bus

Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina un valor promedio

Alimentación por acumulador: Preparada para funcionamiento con pilas

Fuente de alimentación de enchufe universal: Con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada 
opcionales para EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS

Principio de pesaje Extensómetro: Tiras de galga extensiométrica. Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación 
elástico

Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de dos días

Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable

Evaluación de la conformidad: La duración de la evaluación de la conformidad es de 3 días laborables
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