Bilancia per sedie a rotelle KERN MWA

Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita -
con autorizzazione all’'uso medicale, per l‘'uso professionale nella diagnostica medica,
omologazione opzionale
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4 KERN MWA 300K-1M + MWA-A04:
Tramite i due pratici corrimano con seduta

per paziente integrata e ribaltabile, la bilancia
per sedie a rotelle pud essere trasformata in
poche manovre in una bilancia multifunzione.
Cosi i pazienti possono essere pesati in posi-
KERN MWA 300K-1PM zione libera, appoggiati al corrimano oppure
su una sedia a rotelle. Ribaltando la seduta
per paziente verso I'alto, le bilance possono
essere percorse con la sedia a rotelle. La barra
di rinforzo fornita in dotazione assicura elevata
stabilita e resistenza alla torsione. La prote-
zione di serie per le ruote anteriori della sedia
a rotelle aumenta ulteriormente la sicurezza.
Ordinare al momento dell’ordine della bilancia,
vedi internet

KERN MWA 300K-1M

Approved Medical Devices www.kern-sohn.com - Linea diretta per ordinare +49 7433 9933-0



Bilancia per sedie a rotelle KERN MWA

Caratteristiche

- Classe di omologazione llI

(omologazione opzionale)
- Autorizzazione all’'uso medicale in base al
regolamento (UE) 2017/745
Particolarmente indicata per pesare pazienti su
sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata
accessibile da entrambi i lati
L'ampio ponte di pesata in acciaio ¢ ideale
anche per pazienti obesi
Livella per un livellamento esatto della bilancia
Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti
in posizione eretta o da seduti, viene calcolato
e “congelato” un valore di pesatura stabile
mediante la determinazione di un valore medio
KERN MWA 300K-1PM: Bilancia per sedie a
rotelle con pratica barra di appiglio incluso
stativo per il montaggio ergonomico e comodo
dell’apparecchio indicatore. La barra di appiglio
garantisce al paziente ulteriore sicurezza nel
percorrere o salire sulla piattaforma di pesata

- B Le due rampe e il corrimano possono essere
facilmente ripiegati ad es. per il trasporto

- Funzione BMI per la determinazione di

sottopeso/peso normale/sovrappeso

Possibilita di funzionamento a batteria e

alimentazione a rete, funzionamento ad

accumulatore opzionale

Visualizzazione precisa: Divisione [d] per

5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto

Rapporto GLP/ISO, stampa del valore di

pesata, BMI ecc. con data e ora. Modulo di

stampa conforme a FLP/GMP nelle lingue DE,

EN, FR, solo in combinazione con cavo

d‘interfaccia RS-232 KERN CFS-A01 e

stampante KERN YKB-01N

- Copertina rigida di protezione incl. nella
fornitura

<KERN MWA-A02:

Barra di appiglio, senza stativo, non ribaltabile,
per il montaggio sul posto alla bilancia per
sedie a rotelle KERN MWA 300K-1M o MWA
300K-1PM. Trasforma la bilancia per sedie a
rotelle in una bilancia multifunzionale. Consen-
te di pesare in piedi, in posizione appoggiata o
nella sedia a rotelle, vedi internet

Scoprite altri dettagli e i relativi
accessori online!

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza
cifre 25 mm

- Dimensioni superficie di pesata LxP
880x840 mm

- Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA
200x130%x60 mm

- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m

- Dimensioni totali, senza corrimano LxPxA
1180%x1130%x90 mm

- Possibile funzionamento a batteria, 6x1.5 V AA
non comprese, autonomia fino a 20 h

- Alimentatore esterno di serie

- Peso netto ca. 70 kg

*Nell’UE, la taratura (valutazione della confor-
mita secondo NAWI 2014/31/UE) delle bilance
destinate all’'uso come dispositivi medici &
richiesta dalla legge; nell’ordine si prega di
specificare il luogo di installazione e il codice
postale.

DI SERIE OPZIONE FACTORY
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Modello Portata Divisione Divisione omologata Prescritta dalla legge
Omologazione
[Max] [d] le] Im
KERN kg kg kg KERN
MWA 300K-1M 300 0,1 0,1 965-129
MWA 300K-1PM 300 0,1 0,1 965-129
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