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Folleto del producto

KERN OZL 464C832
Una solución digital flexible y versátil a buen precio, con función zoom, para escuelas, 
talleres formativos, organismos de comprobación y laboratorios.
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CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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KERN OZL 464C832

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTICAS
La serie OZL-46 flexible y a buen precio está disponible también como solución integral digital con cámara con C-Mount 
adaptado para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente.

La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal

El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones 
de uso en varios idiomas

OZL 464
La serie OZL-46 de KERN incluye microscopios estereoscópicos con zoom que, debido a su calidad, resultan muy prácticos 
gracias a su sencillo manejo, su flexibilidad, así como su estabilidad y su económico precio

NUEVO: Rueda de zoom con Click-Stop integrado para una selección precisa y reproducible de los niveles de aumento 
definidos

NUEVO: Distribución de la trayectoria del rayo 50:50 para el uso uniforme de oculares y cámara, ideal para la 
documentación, la transferencia de imágenes en directo, así como las tareas de inspección y soldadura de precisión

La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra

Además de las buenas propiedades ópticas, este modelo ofrece el máximo confort de su categoría, gracias a su gran 
superficie de trabajo, lo que resulta óptimo para centros de formación, talleres y lugares de montaje y reparación, p. ej., en 
la industria electrónica

El objetivo zoom le permite un aumento regulable sin escalonamiento de 0,7x-4,5x

El caballete de columna le ofrece la máxima flexibilidad y la libertad de retirar el cabezal del microscopio e integrarlo en otro 
sistema modular como p. ej. En un caballete universal

ODC 832
Gracias a la técnica CMOS, de eficacia emostrada, en combinación con USB 3.0, se representan todas las imágenes de 
forma rápida y nítida

Estas cámaras resultan también adecuadas para aplicaciones exigentes como, por ejemplo, campo oscuro, contraste de 
fases o fluorescencia

Una sincronización óptima, una tasa de imagen alta, así como un rendimiento de imagen estable facilitarán 
considerablemente su trabajo diario en combinación con nuestro software gratuito para PC VIS 2.0 PRO o VIS 2.0 LITE

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
fertilización in vitro

certificado de parásitos

zoología y botánica

preparación de tejidos

sección

Control de calidad

https://www.kern-sohn.com/shop/es/productos/software/optics-software/toxm-902-a/
https://www.kern-sohn.com/shop/es/productos/software/optics-software/toxm-903-a/


KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

3

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto
KERN OZL 464C832

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DATOS TÉCNICOS
Sistema óptico: Greenough

Tubo 45° de inclinación

Proporción de ampliación: 6,4:1

Distribución del recorrido óptico: 0:100

Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm

Compensación de dioptrías ambos lados

Ocular: HWF 10x/Ø 20 mm

Campo visual: Ø 28,6 mm – 4,4 mm

Objetivo: 0,7x – 4,5x

Caballete: pilar

Iluminación: 3 W-LED (luz incidente) / 3 W-LED (luz transmitida)

Iluminación regulable independiente

Dimensiones totales A×P×A 300×240×490 mm

Peso neto aprox. 5,0 kg

PICTOGRAMAS
Estándar

ACCESORIOS

Modelo Descripción

822-903 Cables para las fuentes de alimentación (UK) 822-903

MLB-A07 Cables para las fuentes de alimentación (EURO) MLB-A07

OBB-A1387 Cubierta de polvo OBB-A1387 (485×450 mm)

OCS-A1101 Limpiador líquido OCS-A1101

OCS 901 Juego de limpieza para microscopios OCS 901

ODC-A2404 Portaobjetos de calibración ODC-A2404

ODC-A8102 Adaptador de ocular para cámaras de microscopios ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)

ODC-A8103 Adaptador de ocular para cámaras de microscopios ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

ODC-A8105 Adaptador de ocular para cámaras de microscopios ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)

ODC 241 Cámara del microscopio de la tableta ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Transmisión de datos 
inalámbrica, HDMI Micro)
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KERN OZL 464C832

Modelo Descripción

ODC 251 Cámara del microscopio de la tableta ODC 251 (8 MP 4 K, Ethernet, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, 
Transmisión de datos inalámbrica)

ODC 825 Cámara de microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)

ODC 832 Cámara de microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)

ODC 852 Cámara para microscopios estereoscópicos (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD)

ODC 854 Cámara de microscopio ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

ODC 874 Cámara ocular de microscopio ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)

ODC 881 Cámara ocular de microscopio ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)

OZB-A4632 Ocular OZB-A4632 (Ø 30 mm | HWF 15x | Ø 15 mm)

OZB-A4633 Ocular OZB-A4633 (Ø 30 mm | HWF 20x | Ø 10 mm)

OZB-A4634 Ocular OZB-A4634 (Ø 30 mm | HWF 25x | Ø 10 mm)

OZB-A4635 Ocular OZB-A4635 (Ø 30 mm | HWF 10x | Ø 20 mm | con escala 0,1 mm)

OZB-A4641 Objetivo auxiliar OZB-A4641 (0,5x)

OZB-A4642 Objetivo auxiliar OZB-A4642 (1,5x)

OZB-A4643 Objetivo auxiliar OZB-A4643 (2x)

OZB-A4644 Objetivo auxiliar OZB-A4644 (0,75x)

OZB-A4646 Lente protectora de soldadura OZB-A4646

OZB-A4670 Insertar el soporte OZB-A4670

OZB-A4809 Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A4809 (1x)

OZB-A4810 Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A4810 (0,3x)

OZB-A4811 Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A4811 (0,5x)

OZB-A4863 Adaptador de la cámara del ocular OZB-A4863 (1x)

YKK-01 Cables para las fuentes de alimentación (CH) YKK-01

SOFTWARE

Modelo Descripción

OXM 902 Software para microscopios KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO

OXM 903 Software para microscopios KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

5

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto
KERN OZL 464C832

Resumen de pictogramas de KERN

Cabezal de microscopio giratorio 360 °

Microscopio trinocular: Para examinar con los dos ojos y opciónadicional de conexión de una cámara

Iluminación LED: Fuente de luz fría y de muy larga duración, gran ahorro de energía

Tipo de iluminación luz reflejada: Para muestras no transparentes

Tipo de iluminación luz transmitida: Para muestras transparentes

Función zoom: En microscopios estereoscópicos

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos

Software para el ordenador: para traspasar los valores de medición del aparato a un ordenador

Fuente de alimentación integrada: Integrada en el aparato. 230 V/50 Hz estándar en EU. Otros estándares como p. ej. 
GB, AUS, USA a petición

Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día
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