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Registo flexivel ou transmissdo de valores de medi¢ao, especialmente também para Excel da

Microsoft®

B KERN BalanceConnection - Einfach-Modus

Anwendung auswahlen

Ziehen Sie das Suchwerkzeug iber das Fenster der
Anwendung, in die Sie Daten ubertragen wollen und lassen
Sie die linke Maustaste wieder los.

Suchwerkzeug:

Prozess-Name:

EXCEL H]

Fenster-Klasse:

XLMAIN B

Fenster-Titel:
TKDP xlsx - Excel

Schnittstellenparameter

COM Anschluss: fele] Yl

Bits pro Sekunde:
Datenbits:

Protokoll: grgsess

CONTACTO

Waage
Andern  Verwalten

Modell: | TKDP-B

v Daten als Text ibertragen

B Daten formatiert uberiragen

Datenubertragung
v Wert B Dezimalpunkt

v Makro FTAB} ¥,

v Einheit

v Datum

v Makro (TAB} i

v Zeit

v Signalton bei Datenempfang

- * |nstabiler Wert
= @ Timer 00:00:10.000 @ Tarieren
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CARACTERISTICAS

Volume de fornecimento: link para download para 1 licenca

Para sistemas de funcionamento Windows 10 (20H2 e mais recentes) ou Windows& 11 em conjunto com o .NET Framework
4.8.1

S&o necessarios direitos de administracao completos para a instalagdo
Apoia balangas e aparelhos de medicdo com USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, rede LAN ou WiFi (TCP/UDP/IP)

Formatacéo e configuragao altamente flexivel da edi¢éo (ordem e posicionamento qualquer, formatagao e
arredondamento), em especial se desejado também registo da data e hora para cada valor transmitido

Pode ser ligado a qualquer nimero de aparelhos/interfaces, também apresentagdo simultanea e sincronizada de vérias
balancas

N
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Busca de valores de medi¢gdo comandada por teclas ou por tempo ou sorteio de fungdes de aparelhos, também para
registos duradouros

Os protocolos das interfaces das balangas KERN (configuragao standard) encontram-se pré-definidos. Apoio de outras
balangas possivel por meio de configuragéo flexivel

Inclusive cabo de interface adequado na encomenda com balanca

Muitas possibilidades diferentes de transmissao e registo:

- MicrosoftR Excel/Access/Word a frente ou atras

- Outra utilizagdo de Windows (por meio de simulagao de teclas), por exemplo software para envio ou sistema ERP (SAP,
Sage,...)

- Registo de ficheiro (por exemplo como texto ou ficheiro CSV)

- Impressao livre para impressoras de texto, etiquetas ou também escritério

- EdicBes de ecrd com apresentagdo em grande plano, diagrama de decurso (curva de secagem higrémetros), ...

Configuragado centralizada: Local de armazenamento comum para definicdes com acesso para todos os utilizadores e
administradores

Fungdes e filtros de diagrama: As informagdes do cursor e o zoom permitem uma navegagao facil e uma analise precisa dos
dados. O eixo X pode ser comutado entre tempo de execugéo e tempo real - para méaxima flexibilidade na visualizagao

Design claro/escuro selecionavel em modo simples e modo de perito. Aplicagao consistente em toda a interface do
utilizador

Atualizagao de dispositivos padrao: Atualizagdo da lista de dispositivos através de um ficheiro XML quando sao langados
novos dispositivos pela KERN

Beneficios:

Evitar erros de dactilografia como por exemplo na transmissdo manual
Registo automatico, por exemplo, em experiéncias duradouras
Em conformidade com o soft ware de laboratério GLP

Aplicével sobreposto a ramos e aplicagdes

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

Volume de fornecimento: link para download para 1 licenga
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PICTOGRAMAS
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Visao geral dos pictogramas da KERN

Entrega de encomendas por servigo de correio expresso: o prazo de disponibilizagéo interna do produto é de um dia
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