KERN ALJ 210-5A

KERN

Einbereichs-Halbmikrowaage mit hohem Wagebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion

Erstellungsdatum: 29.08.2026

Kategorie

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

KERN
Laborwaage

Analysenwaage
AL)

Messsystem

Wagesystem

Wagebereich [Max]

USP Mindesteinwaage (k = 2, U =
0.1%)

Ablesbarkeit [d]

Justierautomatik Standard
Temperaturabweichung

Justierautomatik Standard
Zeitintervall

Reproduzierbarkeit
Linearitat
Auflosung

Justierméglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht
Mogliche Justierpunkte
Einschwingzeit

AuBermittige Belastung bei 1/3
[Max]

Wagebereich [Max] in Karat
Bauart der Waage

Einheiten

Kraftkompensation
210g

100 mg
0,00001 g
1,2 °C

3h

0,00005 g
+0,0001 g
21.000.000

Justierung mit internem
Gewicht (automatisch)

200 g (E2)
200 g
10 s

0,00003 g

1050 ct
Einbereichswaage

8
mg

Max. Kriechen (15 Minuten)
Max. Kriechen (30 Minuten)
Voreingestellte Einheit
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)

Display

gn
dwt

tl (Tw)

tl (HK)

ozt

tl (Singap, Malays)
ct

mo

Ib

0z

0,1 mg
0,2 mg

0,001 ct

Display-Art

Terminal - Display-Art

Display Hinterleuchtung

Display GroBe

Display Ziffernhohe - Kleinste Ziffer
Display Ziffernhéhe

Sprachen des Benutzerinterfaces

Bauform

Grafik-LCD
Grafik-LCD
ja

132 x 38 mm
4 mm

15 mm

Deutsch
Englisch
Franzosisch
Spanisch
Italienisch
Portugiesisch

Abmessungen Gehause (BxTxH)
Abmessungen komplett montiert
(BxTxH)

Abmessungen rechteckiger
Windschutz - Innen (BxTxH)

Abmessungen rechteckiger
Windschutz - AuBen (BxTxH)

Abmessungen ringférmiger
Windschutz - AuBen (@xH)

Abmessungen Wégeflache (9)
Abmessungen Wageflache
Abmessungen Wageplattform
(BxTxH)

Material Gehduse

Material Wageplatte

Material Plattform

Material Windschutz

Material Displaygehéuse

210x340x330 mm

210x340%330 mm

160%170%225 mm

172x185%245 mm

127x30 mm

80 mm
80 mm

240x170x185 mm

Kunststoff
Edelstahl
Edelstahl
Glas
Kunststoff
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Libelle
FuBschrauben drehbar

Transportsicherung -
Anzugsmoment

PreTare-Funktion

Rezeptur-/Summierstufe

Rezeptieren - Anzahl
Datenbankeintrége

Rezeptieren - Anzahl Zutaten je
Datenbankeintrag

Prozentbestimmung
Dosierfunktion
Dichtebestimmung
Toleranzwagung

Toleranzwagung - Signalart

Unterflurwéagung

Funktion zur Mittelwertbildung bei
unruhigen Wagebedingungen

Uhrzeit-Anzeige
Kapazitatsanzeige
Standby-Funktion
Zahlfunktion

Zahlauflosung (unter
Laborbedingungen)

Zahl-Referenzgewicht eingebbar

Kleinstes Teilegewicht beim
Stuckzahlen - unter
Laborbedingungen

Kleinstes Teilegewicht beim
Stiickzahlen - unter
Normalbedingungen

Mogliche Referenzstiickzahl(en)
Peak-Funktion
Speicher - GesamtgroBe

Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb

Tarierfunktion
Anzahl Tasten fir Bedienung

0,1 Nm

v

Rez B (Netto-Total,
Speicher mit Klartext-
Bezeichnungen +
Sollwert, auch bei
Ausdruck)

99

20

v

v

v

v
akustisch
optisch
Keine

SNENENENEEN

2.100.000

0,1 mg

1 mg

10, 25, 50, 100, input
v
99 GB

off

5 min

2 min

15 min

manuell (mehrmalig)

6

Schnittstelle

Schnittstellen

Energieversorgung

RS-232 serienméBig

mitgelieferte Stromversorgung
Netzteil Art

Steckernetzteil / Adapter fir
Lénder - im Lieferumfang

Steckernetzteil / Adapter fur
Lander - Optional

Eingangspannung Netzteil / Strom
[Max]
Stromversorgung abnehmbar

Eingangspannung Gerat / Strom
[Max]

Strombuchse fiir Netzteil

Batterie-/Akkuart
Batterie-Kapazitat
Batterie-Spannung
Anzahl Batterie-Zellen
Batterie - Einzelgewicht

Batterie - Gesamtgewicht im
Artikel

Batterie-Kapazitat (Wh)
Batterie - Lithium-Gehalt

Umgebungsbedingungen

Netzteil
Steckernetzteil

EURO
AUS
UK
us
CH

EURO
AUS
UK
us
CH

Lander-abhangig
abnehmbar
24V 1A

Hohlstecker, innen Plus,
@auBen 5,5mm, dinnen
2,1mm, lang 10,5mm
Li-Metal

210 mAh

3V

1

29¢g

29¢g

0,63 Wh
66 mg

Umgebungstemperatur [Min] (°C)
Umgebungstemperatur [Max] (°C)
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]
Verwendungstemperatur [Min]
Verwendungstemperatur [Max]
Lagertemperatur [Min]
Lagertemperatur [Max]

5°C
35°C
20 %
80 %
5°C
35°C
-10 °C
40 °C

Zulassung
CE Zeichen
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Dienstleistungen

Artikelnummer fiir DAkkS-
Kalibrierung

963-101

Artikelnummer fiir

Konformitatszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d

(ABbxrr;izs)ungen Verpackung 520%420%535 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 6 kg
Bruttogewicht ca. 9 kg
Versandgewicht 23,4 kg
Volumengewicht 23,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761252882
Warennummer (Zolltarifnummer) 90160010
Garantiezeit 36 mon

keine Stoffe lber der

REACH-Einstufung zuldssigen Konzentration

Piktogramme

DEOEEN(E)ES,
oo

OPTION

DAKKS

~—
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