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KERN ALS 160-4A

Analysenwaage mit hohem Wagebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion

DEUTSCH
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MERKMALE

. Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerfiihrung im Display in den Sprachen DE,
EN, FR, IT, ES, PT

. Kurze Einschwingzeit: Stabile Wagewerte innerhalb von ca. 4 s unter Laborbedingungen

DEUTSCH

. Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Priifgewichte separat erhaltlich, siehe Priifgewichte

. Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches
Signal unterstitzt das Portionieren, Dosieren und Sortieren

. Dosierhilfe: Hochstabilitatsmodus und andere Filtereinstellungen wahlbar

. Interner Speicher flir komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstitzte
Benutzerfiihrung

. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld fir Links- und Rechtshénder
. GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetlren fir komfortablen Zugang zum Wéagegut, Wageraum BxTxH 160x170x225 mm
. Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschrankten Platzverhéltnissen

. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

. Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhéhe 15 mm
. Abmessungen Wageflache, Edelstahl, ® 80 mm

. Gesamtabmessungen BxTxH 210x340x330 mm

. Nettogewicht ca. 7 kg

. Zuldssiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE
. Pharmazeutische Anwendungen

. Materialpriifung

. Forschung und Entwicklung

. Komplexe Rezepturen
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PIKTOGRAMME

Standard Option
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MODELLUBERSICHT

Modell Waigebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Abmessungen

[Max] [d] Wageflache

ALS 160-4A 160 g 0,0001 g 0,0001 g +0,0003 g 80 mm

ALS 250-4A 250 g 0,0001 g 0,0001 g +0,0003 g 80 mm é
=

ZUBEHOR 2

Modell Beschreibung

315-107-104 Safety Set 315-107-104, enthaltene Gewichte 10 g (E2); 100 g (E2)

572-926 RS-232 Schnittstellenkabel 572-926

ABP-AO1 lonisator ABP-AO1

ABS-A08 Staubschutzhaube ABS-A08

ALJ-A01 Arbeitsschutzhaube ALJ-A01

ALJ-A01S05 Arbeitsschutzhaube ALJ-A01S05, Lieferumfang 5 Stiick

ALJ-A03 lonisator ALJ-A03

ALJ-A04 Arbeitsschutzhaube ALJ-A04

ALJ-A04S05 Arbeitsschutzhaube ALJ-A04S05, Lieferumfang 5 Stlick

ALT-A02 Dichtebestimmungsset ALT-A02

YBI-01A lonisator YBI-01A

YDB-03 Dichtebestimmungsset YDB-03

YKC-01 Thermodrucker YKC-01

YKG-01 Dot-Matrix Drucker YKG-01

YKH-01 Thermodrucker YKH-01

YKI-02 RS232-Bluetooth-Adapter YKI-02

YKI-10 RS232-Ethernet Konverter YKI-10 (RS-232 serienméBig, Ethernet, RS-485)

YKI-11 RS232-Ethernet Konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 serienmaBig - 2x)

YKI-12 RS232-WLAN-Konverter YKI-12

YKT-01 Nadeldrucker YKT-01
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Modell Beschreibung

YPS-03 Antivibrationstisch YPS-03

YPS-04 Antivibrationsplatte KERN YPS-04 (400x450%60 mm, 30 kg)
YPS-05 Antivibrationsplatte KERN YPS-05 (565x450x60 mm, 42 kg)
SOFTWARE

Modell Beschreibung

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Lieferumfang: Downloadlink fiir 1 Lizenz)

SCD-4.0-DLS05
SCD-4.0-PRO-DL

SCD-4.0-PRO-DL-ASO5 Software SCD-4.0-PRO-DL-ASO05 (Lieferumfang: Downloadlink flir 5 Lizenzen)

Software SCD-4.0-DLS05 (Lieferumfang: Downloadlink fur 5 Lizenzen)

Software SCD-4.0-PRO-DL (Lieferumfang: Downloadlink fiir 1 Lizenz)

DEUTSCH

DIENSTLEISTUNGEN

Modell Beschreibung

963-101 DAkkS-Kalibrierschein 963-101

965-411 Zusammenbau Komponenten 965-411 (< 50kg)

969-517 Bestatigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-107 Garantieverlangerung (+ 2 Jahre) 970-107
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KERN Piktogramm-Ubersicht

Externe Justage: Einstellen der Genauigkeit durch externes Justiergewicht
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Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss an Drucker, PC oder andere Peripheriegerate zur Dateniibertragung tber
groBere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie mdglich

GLP/ISO-Protokoll: Das Messgerat erzeugt einen GLP-konformen Ausdruck

Wert & Zeit: Das Messgerat gibt Wert, Datum und Uhrzeit aus, unabhéngig vom angeschlossenen Drucker

Formulation: Interner Speicher fir komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezeptur-Bestandteile.
Displayunterstitzte Benutzerfiihrung

Dichtebestimmung: Die Dichtebestimmung von Flissigkeiten und Feststoffen mit einer Dichte von < /= 1 wird direkt im
Messgerat durchgefiihrt

DEUTSCH

Prozentbestimmung: Feststellen der Abweichung in % vom Sollwert (100 %)
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Einheiten umschaltbar z. B. auf nicht-metrische Einheiten
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Messen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. zum Sortieren,
Portionieren oder zur Messung von Beschichtungen oder Materialstérken. Der Vorgang wird durch ein akustisches und/
oder optisches Signal unterstiitzt

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wagebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wagewert errechnet

Universal-Steckernetzteil: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern fiir EU, CH, GB oder EU, CH,
GB, US oder EU, CH, GB, US, AUS

H

Wageprinzip Elektromagnetische Kraftkompensation: Spule in einem Permanentmagneten. Fiir genaueste Wagungen

Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung betrégt einen Tag

IAKKS

o
-

Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung betragt 3 Arbeitstage
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