
KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

1

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto

KERN BFC 600K-1SM
Balanza de suelo con plato de pesaje atornillado (IP67), homologación opcional

08.08.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Folleto del producto
KERN BFC 600K-1SM
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Plato de pesaje: superficie lisa, atornillado desde arriba; así puede retirarse fácilmente; es higiénico y fácil de limpiar

4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67

Indicador: detalles véase KERN KERN KFC-TM

IoT-Line: balanza conectable en red con una cómoda filosofía de manejo

Industria 4.0: Con el KERN Universal Port (KUP) se pueden intercambiar datos y comandos de control a través de una 
interfaz, conectable en la carcasa o mediante la caja de extensión KUP con tres interfaces paralelos

Trae de serie un reloj de tiempo real: Permite registrar los resultados de pesaje con una indicación de tiempo precisa. 
Incluso si se interrumpe la alimentación eléctrica, la balanza puede seguir funcionando con el tiempo correcto

Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie

Capota protectora incluida en el suministro

DATOS TÉCNICOS
Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 48 mm

Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero, gepoedercoat, A×P×A 1000×1000×85 mm

Dimensiones del indicador A×P×A 220×150×66,5 mm

Longitud del cable del indicador aprox. 5 m

Peso neto aprox. 95 kg

Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
Industria

Logística y envíoAgricultura

Almacenes, Logística de almacén

Sector industrial de los materiales de construcción

Sector industrial de la chatarra y el reciclaje

Procesamiento de metales
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Folleto del producto
KERN BFC 600K-1SM

•

•

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al 
mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. homologación en fábrica, necesitamos 
lugar de instalación con código postal

Una balanza verificada que transmita por interfaz los valores medidos a un dispositivo externo es indispensable que tenga 
una memoria interna fiscal YMM-04. No se puede añadir con posterioridad.

PICTOGRAMAS
Estándar

Opción Fábrica

RESUMEN DE MODELOS

Modelo 
 
 

Campo de pesaje 
 

[Max]

Lectura 
 

[d]

Valor de 
verificación 

[e]

Carga mín. 
 

[Min]

Dimensiones 
superficie de pesaje 

 

Peso neto 
 

aprox.

BFC 600K-1M 600 kg 0,2 kg 0,2 kg 4 kg 1500×1250 mm 150 kg

BFC 600K-1SM 600 kg 0,2 kg 0,2 kg 4 kg 1000×1000 mm 95 kg

BFC 1.5T-4M 1500 kg 0,5 kg 0,5 kg 10 kg 1500×1250 mm 150 kg

BFC 1.5T-4SM 1500 kg 0,5 kg 0,5 kg 10 kg 1000×1000 mm 100 kg

BFC 3T-3LM 3000 kg 1 kg 1 kg 20 kg 1500×1500 mm 175 kg

BFC 3T-3M 3000 kg 1 kg 1 kg 20 kg 1500×1250 mm 150 kg

BFC 6T-3M 6000 kg 2 kg 2 kg 40 kg 1500×1500 mm 225 kg

ACCESORIOS

Modelo Descripción

BFB-A03 Cable de conexión BFB-A03, Longitud del cable aprox. 15 m

BFS-A01N Rampa de acceso BFS-A01N (1000×740×90 mm)

BFS-A03N Marco de la fosa BFS-A03N

BFS-A06N Pareja de placas de pie BFS-A06N

BFS-A07 Trípode BFS-A07 , Altura del soporte aprox. 1040 mm

CFS-A03 Lámpara de señal KERN CFS-A03
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Folleto del producto
KERN BFC 600K-1SM

Modelo Descripción

KUP-01 Interfaz RS-232 KUP-01

KUP-03 Interfaz USB-Device KUP-03-2026e

KUP-04 Interfaz Ethernet KUP-04

KUP-05 Interfaz WiFi KUP-05

KUP-06 Interfaz Bluetooth BLE KUP-06

KUP-08 Adaptador de interfaz de módulo analógico KUP-08

KUP-13 Caja de extensión KUP-13

YBA-A18 Capota protectora YBA-A18

YBA-A18S05 Capota protectora YBA-A18S05, suministro: 5 unidades

YKA-27 Fuentes de alimentación enchufables YKA-27 (5,9V, 1A | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, 
CH)

YKC-01 Impresora térmica YKC-01

YKG-01 Impresora matricial YKG-01

YKH-01 Impresora térmica YKH-01

YKR-01 Batería YKR-01

YKT-01 Impresora de agujas YKT-01

YMM-04 Opción de memoria coartada YMM-04

SOFTWARE

Modelo Descripción

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias)

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01-2025a Base

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01 Base

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04-2025a Density

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04 Density

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification
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Folleto del producto
KERN BFC 600K-1SM

Modelo Descripción

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06 Classification

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07 Variable

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Software KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18 Container Master

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31 Tolerance

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32-2025a Count

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37 Export Manager

SET-39 Software KERN EasyTouch SET-39 Data Interface
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Folleto del producto
KERN BFC 600K-1SM

Modelo Descripción

SET-40 Software KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Software KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

SERVICIOS

Modelo Descripción

961-250 Ajuste para el lugar de instalación 961-250 (No es posible en combinación con homologación)

963-130 Certificado de calibración DAkkS 963-130

965-230 Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) 965-230

969-517 Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración 
DAkkS) 969-517

970-107 Extensión de la garantía (+2 años) 970-107
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KERN BFC 600K-1SM

Resumen de pictogramas de KERN

Ajuste externo: Ajuste de la precisión mediante un de ajuste externo

Balanzas KERN de la línea IoT – soluciones de pesaje inteligentes para el futuro digital

KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232, RS-485, USB, 
Bluetooth, WiFi, Analógico, Ethernet, etc. para el intercambio de datos y comandos de control, sin esfuerzo de 
instalación

KERN Communication Protocol (KCP): un conjunto de comandos de interfaz estandarizados para las balanzas de KERN 
y otros instrumentos que permite activar y controlar todos los parámetros relevantes del aparato. Gracias a este 
protocolo, los dispositivos de KERN con KCP se pueden integrar con facilidad en ordenadores, controladores 
industriales y otros sistemas digitales

Protocolo GLP/ISO: el medidor genera una impresión conforme con GLP

Valor y hora: el medidor muestra el valor, la fecha y la hora, independientemente de la impresora conectada

Cuentapiezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de unidad a peso

Función de suma: se pueden sumar los valores de peso de los productos pesados e imprimir el total

Determinación del porcentaje: determinación de la desviación en % del valor nominal (100%)

Unidades conmutables, p. ej., a unidades no métricas

Medición con rango de tolerancia (función de Checkweighing): valores límite superior e inferior programables, p. ej., 
para clasificar, porcionar o medir recubrimientos o espesores de material. El proceso se acompaña de una señal 
acústica y/u óptica

Función Hold: En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un 
promedio

Plataforma: Protección contra polvo y salpicaduras IP67

Célula de pesaje: Protección contra el polvo y las salpicaduras IP67

Fuente de alimentación de enchufe universal: Con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada 
opcionales para EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS

Principio de pesaje Extensómetro: Tiras de galga extensiométrica. Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación 
elástico

Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de tres días

EasyTouch: Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta

Interfaz de datos RS-232: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos para la transmisión de datos a largas 
distancias. Posibilidad de red en topología de bus

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz de datos WiFi: para la la transferencia de datos a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos
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Interfaz analógica: para la conexión de un aparato periférico adecuado para el procesado de los valores de medición 
analógicos

Interfaz de red: Para conectar el dispositivo de medición a una red Ethernet

Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable

Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables

Memoria fiscal: Archivado electrónico seguro de los resultados de medición, de conformidad con la norma 2014/31/ 
EG

Evaluación de la conformidad: La duración de la evaluación de la conformidad es de 3 días laborables
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