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Brochura do produto

KERN BID 600K-1DS
Balança de chão de gama múltipla com relação preço-desempenho de ponta

05.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN BID 600K-1DS
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Com o aumento da carga, a balança de alcance múltiplo muda automaticamente para a próxima gama de pesagem maior 
[máx] e legibilidade [d] e volta para a gama mais baixa depois de a balança ter sido completamente descarregada

Visor: plástico, protecção contra poeiras e salpicos de água IP65. Veja detalhes KERN KIB-TM

Ponte de pesagem em chapa de aço estriada anti-derrapante, 4 células de pesagem, liga de aço, revestido de silicone, IP67

Nivelamento cómodo da ponte de pesagem assim como acesso à Junction-Box or cima, daí especialmente amiga da 
manutenção

Adição de partes em quantidade e dos valores peso

Graças a interfaces como RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opcional) é facilmente possível ligar a balança a redes 
existentes e facilitar a troca de dados entre balança e PC ou impressora

Consulta e comando à distância da balança através de aparelhos de comando externos ou do computador por meio do 
KERN Comunication Protocol (KCP). O KCP é um conjunto de comandos com interfaces standard para balanças KERN e 
outros instrumentos, que permite a chamada e o comando de todos os parâmetros relevantes e funções dos aparelhos. Os 
aparelhos KERN com KCP podem ser conetador facilmente a computadores, comandos industriais e outros sistemas 
digitais. O protocolo KCP é, em grande parte, compatível com o protocolo MT-SICS

DADOS TÉCNICOS
Amplo visor LCD retroiluminado, dígito 25 mm

Dimensões da plataforma de pesagem, aço, recubierto de polvo, L×P×A 1000×1000×108 mm

Medidas do aparelho de avaliação L×P×A 268×115×80 mm

Comprimento do cabo visor aprox. 5 m

Peso líquido aprox. 75 kg 
Temperatura ambiente admissível -10 °C/40 °C
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Brochura do produto
KERN BID 600K-1DS
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PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Logística de armazém

Indústria e produção

Comércio grossista e transporte

Comissionamento

Logística e envio

PICTOGRAMAS
De série Opção

Factory

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo 
 
 

Gama de pesagem 
 

[Max]

Leitura 
 

[d]

Comprimento 
do cabo 

Dimensões 
superfície de pesagem 

 

Peso neto 
 

ca.

BID 600K-1D 300 kg; 600 kg 0,05 kg; 0,1 kg 5 m 1200×1500 mm 150 kg

BID 600K-1DS 300 kg; 600 kg 0,05 kg; 0,1 kg 5 m 1000×1000 mm 75 kg

BID 1T-4D 600 kg; 1500 kg 0,1 kg; 0,2 kg 5 m 1200×1500 mm 150 kg

BID 1T-4DS 600 kg; 1500 kg 0,1 kg; 0,2 kg 5 m 1000×1000 mm 75 kg

BID 3T-3D 1500 kg; 3000 kg 0,2 kg; 0,5 kg 5 m 1200×1500 mm 150 kg

BID 3T-3DL 1500 kg; 3000 kg 0,2 kg; 0,5 kg 5 m 1500×1500 mm 155 kg

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

BFB-A03 Cabo de conexão BFB-A03, Comprimento do cabo aprox. 15 m

BIC-A01 Rampa de acesso BIC-A01 (1000×1000×108 mm)

BIC-A04 Armação do fosso BIC-A04

BIC-A07 Par de placas de rodapé BIC-A07

EOB-A02B Tripé EOB-A02B, Altura da coluna aprox. 1000 mm

EOC-A01 Capota de protecção do trabalho EOC-A01
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Brochura do produto
KERN BID 600K-1DS

Modelo Descrição

EOC-A04 Suporte de parede para o visor da balança EOC-A04

EOC-A12 Cabo de interface RS-232 EOC-A12

KFB-A01 Bateria KFB-A01 (Pb, 6 V, 1.2 Ah)

KIB-A01 Opção de memória alibi KIB-A01, incl. interfaz USB

KIB-A02 Interface Ethernet KIB-A02

KIB-A03 Módulo USB KIB-A03

KIB-A06 Semáforo KIB-A06

KIB-A13 Opção de memória alibi KIB-A13

YKA-20 Fontes de alimentação plug-in YKA-20 (12 V, 1000 mA | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max | 
EURO, UK, US)

YKC-01 Impressora térmica YKC-01

YKH-01 Impressora térmica YKH-01

YKI-02 Adaptador RS232 Bluetooth YKI-02

YKI-10 Adaptador Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 de série, Ethernet, RS-485)

YKI-11 Adaptador Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 de série - 2x)

YKI-12 Adaptador RS232 WiFi YKI-12

YKT-01 Impressora de agulhas YKT-01

SOFTWARE

Modelo Descrição

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Volume de fornecimento: link para download para 1 licença)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Volume de fornecimento: link para download para 5 licenças)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Volume de fornecimento: link para download para 1 licença)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Volume de fornecimento: link para download para 5 licenças)

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-250 Ajustamento no local de montagem 961-250 (Não aplicável em combinação com aferição)

963-130 Certificado de calibração DAkkS 963-130

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-106 Extensão da garantia (+2 anos) 970-106
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Brochura do produto
KERN BID 600K-1DS

Visão geral dos pictogramas da KERN

Ajuste externo: Ajuste da precisão através de peso de ajuste externo

Interface de dados RS-232: para ligação a impressoras, computadores ou outros periféricos para transmissão de dados 
a longas distâncias. É possível criar uma rede com topologia em barramento

KERN Communication Protocol (KCP): um conjunto de instruções de interface padronizado para balanças de KERN e 
outros instrumentos, que permite a recuperação e controlo de todos os parâmetros e funções relevantes dos 
instrumentos. Os instrumentos KERN com KCP podem ser facilmente integrados em computadores, controlos 
industriais e outros sistemas digitais

Contagem de peças: Quantidades de referência seleccionáveis. Comutação de peças para peso

Função de soma: os valores de peso dos produtos pesados podem ser somados e o total impresso

Determinação da percentagem: determinação do desvio em % do valor nominal (100 %)

Medição com intervalo de tolerância (função de Checkweighing): valores limite superior e inferior programáveis, por 
exemplo, para classificação, porcionamento ou medição de revestimentos ou espessuras de materiais. O processo é 
apoiado por um sinal acústico e/ou ótico

Função Hold: Se as condições de pesagem forem instáveis, calcula-se um valor de peso estável através de uma média

Proteção contra pó e salpicos de água IP65

Célula de pesagem: Proteção contra pó e salpicos de água IP67

Fonte de alimentação de ficha universal: com entrada universal e adaptadores de ficha de entrada opcional para EU, 
CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Expedição de paletes por agente de expedição: o prazo de disponibilização interna do produto é de três dias

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregável

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis

Memória alibi: Arquivamento electrónico de resultados de medições, em conformidade com a norma 2014/31/EU

Interface de dados USB: para ligação a impressoras, computadores ou outros periféricos

Interface de dados WiFi: para transmissão de dados a impressoras, computadores ou outros periféricos

Interface de rede: Para ligar o aparelho de medição a uma rede Ethernet
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