KERN EFC 60K-3

KERN

Balancga de plataforma com bateria integrada, um visor LCD com brilho forte e um tripé para

operacionalidade étima

Data de criacdo: 27.07.2026

Categoria

Marca

Categoria de produto
Grupo de produto
Familia de produto

KERN

Balancga industriais
Balanca de plataforma
EFC

Sistema de medicédo

Sistema de pesagem

Gama de pesagem [Max]
Leitura [d]

Reprodutibilidade

Linearidade

Resolugéo

Possibilidades de ajuste

Peso de afericdo recomendado

Possiveis pontos de ajuste

Tempo transitério

Sobrecarga excéntrica com 1/3
[Max]

Tipo de balanga

Unidades de medigao

Ligacdo da célula de pesagem
Fluéncia méxima (15 minutos)
Fluéncia méxima (30 minutos)
Unidade pré-ajustada

Extensémetro

60 kg

0,005 kg

0,005 kg

+ 0,015 kg

12.000

Ajuste com peso externo
60 kg (F2)

6 kg; 12 kg; 15 kg; 20
kg; 30 kg; 40 kg; 60 kg
2s

0,025 kg

Balanga de amplitude
nica

kg

Ib

PCS

4-condutores
20g

40¢g

kg

aluminio IP65 revestida

Célula de pesagem tipo de silicone

Ecra

Tipo de exposicao Segmentos de LED

Ecra tipo Segmentos de LED
Ecra retroiluminado nao

Ecra tamanho 165%64 mm

Ecrd segmentos 6

Ecré altura de digitos - digito mais

pequeno ° ° 52 mm

Ecra altura de digitos 52 mm

Idiomas da interface do utilizador  Linguagem simbdlica

Desenho

Dimensoes visor (LxPxA) 252%x162x57 mm

Dimensoes superficie de pesagem
(LxP)

Dimensdes superficie de pesagem 400%300 mm
Dimensoes plataforma de pesagem

400%300 mm

(LxPxA)

400%300%124 mm

Material da caixa plastico
Material superficie de pesagem aco inox
Material plataforma aco, lacado
Material caixa do ecra pléstico
Material célula(s) de carga aluminio
Nivel de bolha v

Pés de nivelamento ajustaveis v
Coluna altura 600 mm
Coluna rotativa v
Coluna inclinagéo v

Visor comprimento do cabo 3m

Células de carga - nimero

Funcgdes

1

Fungdo de memodria total v

Nivel de receita/summing Sum A
Pesagem de tolerancia v

Pesagem de tolerancia - tipo de acusticamente
sinal visual

Funcgéo de célculo da média para

condigOes de pesagem instaveis

Fungdo Standby v

Fungdo de contagem v

Resolugéo de contagem 24000

(Condigoes de laboratério)
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Pedo de referéncia para contagem
introduzivel

Menor peso parcial na contagem
de unidades

Menor peso parcial na contagem
de unidades - em condigdes
normais

Possivel quantidade de referéncia
Proteccao IP - ecra
Funcao de tarar

Ndmero de teclas para operagao

Interface

Interfaces

Fornecimento de energia

Fonte de alimentacdo fornecida

Tipo de fonte de alimentagao

Fonte de alimentagao por ficha /
adaptadore para paises - contido
no volume de fornecimento

Fonte de alimentagdo por ficha /
adaptadore para paises - opcional

Tensdo de entrada fornecimento
de alimentacgdo / electricidade
[Max]

Tensdo de entrada fornecimento
de alimentacdo / corriente [Max]

Tomada eléctrica para a fonte de
alimentagéao

Tipo de bateria / acumulador
Bateria capacidade

Bateria tensao

Bateria - peso individual
Capacidade da bateria (Wh)
Testes aprovados de acordo com a
norma UN 38.3

Acumulador tempo de operagao -
con retroiluminagéo

Acumulador tempo de operagao -
sem retroiluminagao

n (qualguer nimero de
pecas)
sem protecgdo IP

manualmente (uma e
varias vezes)

7

RS-232 de série

Acumulador e
fornecimento de energia

Dispositivo para rede
com ficha

EURO
UK

EURO
UK

100 -240V 50/60 Hz
0.5A

5V, 1A

Ficha oca, interior plus,
@ exterior 5,5 mm, @
interior 2,1 mm,
comprimento 10,5 mm

Li-lon
4.000 mAh
3,7V

93¢g

14,8 Wh

conexao elétrica fixa,
sem corrente de fuga
(isolado)

Bateria/acumulador ligado

Condigbes ambientais

Temperatura ambiente [Min] 0°C
Temperatura ambiente [Max] 40 °C
Humidade ambiente [Min] 0%
Humidade ambiente [Max] 80 %

Homologacéo
Sinal CE v

Servigos

Ndmero do artigo para

. 961-249
ajustamento no local de montagem
Ndmero do artigo para calibragao
DAKKS 963-129
Ndmero do artigo para certificado 969-517

de conformidade

Embalagem e expedicédo

Prazos de fornecimento 1d
Dimensées da embalagem (LxPxA) 800%x465x230 mm
Método de envio Servigco de encomendas

Peso liquido aprox. 8 kg
Peso bruto aprox. 10 kg
Peso de envio 17,1 kg
Peso volumétrico da entrega 17,1 kg

Informacdes sobre o produto

GTIN/NUmero EAN 4045761252646
Ndmero de mercadoria 84238220
Periodo de garantia 24 mon

sem substancias

Classificacao REACH proibidas
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