SAUTER FM 200

KERN

Medidor de forgas digital, universal com ecra suportado por graficos e célula de medicao integrada

Data de criacdo: 04.10.2026

Categoria

Marca Sauter
Categoria de produto Medigado da forga
Grupo de produto Medidor de for¢a digital

Familia de produto FM-S

Sistema de medi¢ao

Direcgdes da forca tracga~o
pressdo
Gama de medigdo forga [Max] (N) 200 N

Leitura forga [d] (N) 0,1N

Cabeca de medicao frequéncia 1000 Hz
Memoria interna de dados:

Ndmero de grupos de valores

Protecado contra sobrecarga (% de o
(Max]) 120%
Tolerancia (% de [Max]) 0,2%
Memoria interna de.da.dc.>s: . 500
Ndmero de valores individuais

Unidade pré-ajustada N
Tipo de exposic¢ao LCD
Ecré reversivel v

Desenho

Dimensoes da caixa (LxPxA) 71x31x180 mm

Dimens6es completamente

montado (LxPxA) 71x31x180 mm

Dimensdes visor (LxPxA)
Material da caixa

Montagem - aplicagdo de forca
Suspensdo da carga (forca de
tragao)

71x31x180 mm
pléastico ABS
Rosca externa M6

Gancho

Func¢édo Hold

Funcdo Peak

Funcdo memoéria
Funcgéo do valor limite

Interface

SNENENEN

Interfaces

USB-Device

Fornecimento de energia

Fonte de alimentacgao fornecida

Tipo de fonte de alimentagdo

Fonte de alimentacéo por ficha /
adaptadore para paises - opcional

Tensao de entrada fornecimento
de alimentagado / electricidade
[Max]

Tensdo de entrada fornecimento
de alimentagdo / corriente [Max]
Tomada eléctrica para a fonte de
alimentacgéo

Tipo de bateria / acumulador
Bateria capacidade

Bateria tensao

Bateria - peso individual

Acumulador tempo de operagao -
con retroiluminagdo

Acumulador tempo de operagao -
sem retroiluminagéo

Acumulador tiempo de carga

Bateria/acumulador ligado

Acumulador e
fornecimento de energia

USB incl. fonte de
alimentacgéo plug-in
(separavel)

UK

100V-240V

5V, 1A

USB-C

NiMH
750 mAh
4,8V
50g

8h

10 h

8h

conexao elétrica fixa,
nao isolada

Condigbes ambientais

Temperatura ambiente [Min]
Temperatura ambiente [Max]

Temperatura de armazenamento
[Min]

15 °C
35 °C

-10 °C



SAUTER FM 200

KERN

Medidor de forgas digital, universal com ecra suportado por graficos e célula de medicao integrada

Temperatura de armazenamento

[Max]

Servigos

40 °C

Ndmero do artigo para calibragao

DAKKS (forga de tragao)

Ndmero do artigo para calibragdo

DAKKS (forca de pressao)

Ndmero do artigo para calibragcdo
DAKKS (forca de tragao/forca de

pressao)

Ndmero do artigo para calibragdo
de fabrica (forga de tragéo)
Ndmero do artigo para calibragao
de fabrica (forga de pressao)
Ndmero do artigo para calibragao
de fabrica (forga de tragédo/forga

de pressao)

963-161

963-261

963-361

961-161

961-261

961-361

Embalagem e expedigao

Prazos de fornecimento

DimensoOes da embalagem (LxPxA)

Método de envio
Peso liquido aprox.
Peso bruto aprox.
Peso de envio

Peso volumétrico da entrega

1d

263%230%x75 mm
Servigo de encomendas
0,35 kg

0,95 kg

0,914 kg

0,9 kg

Informacgdes sobre o produto

GTIN/NGmero EAN
Nimero de mercadoria
Periodo de garantia

Classificagdo REACH

Pictogramas

4045761494886
90248000
36 mon

sem substancias
proibidas

STANDARD

W8

OPTION
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