KERN IXC 30K-3

funcionamento intuitivo

Data de criacdo: 12.09.2026

Marca

Categoria de produto
Grupo de produto
Familia de produto

KERN

Balancga industriais
Balanca de plataforma
IXC

Sistema de medicédo

Sistema de pesagem

Ndmero de campos de pesagem
Gama de pesagem [Max]

Leitura [d]

Reprodutibilidade

Linearidade

Resolugéo

Possibilidades de ajuste

Peso de afericdo recomendado
Tempo transitério

Sobrecarga excéntrica com 1/3
[Max]

Tipo de balanga

Unidades de medigao

Ligacdo da célula de pesagem
Fluéncia méxima (15 minutos)
Fluéncia méaxima (30 minutos)

Extensémetro

1

30 kg

0,001 kg

0,001 kg

+ 0,003 kg

30.000

Ajuste com peso externo
30 kg (M1)

3s

0,005 kg

Balanca de amplitude
Unica

kg

8

Ib

ffa

PCS

%
4-condutores
4g

8¢g

KERN

Conforto para o setor: Balanga de plataforma em ago inoxidavel com até quatro interfaces e

Unidade pré-ajustada

Célula de pesagem tipo

kg
aluminio IP65 revestida
de silicone

Ecra

Tipo de exposigéo
Ecra tipo

Ecra retroiluminado
Ecrad tamanho

Ecra segmentos
Ecra altura de digitos

Idiomas da interface do utilizador

Desenho

LCD

LCD com
retroiluminacado

sim

160x60 mm

6

48 mm

Inglés

Linguagem simbdlica

Dimensoes visor (LxPxA)

Dimensoes superficie de pesagem

(LxP)

232x150%77,3 mm

400%300 mm

Dimensoes superficie de pesagem 400x300 mm

Dimensoes plataforma de pesagem

(LxPxA)

Material superficie de pesagem
Material plataforma

Material caixa do ecra

Material célula(s) de carga
Nivel de bolha

Pés de nivelamento ajustaveis
Coluna rotativa

Coluna inclinagao

Suporte de parede

Trava de transporte - aperto de
torque

Visor comprimento do cabo
Comprimento permitido do cabo
visor [Max]

Construgéo da plataforma
Células de carga - nimero

400x300%117 mm

aco inox

aco, revestido a pé
aco inox

aluminio

v

v

Single-Cell
1

Funcgdes

Funcdo PreTare

Funcéo de meméria total

Nivel de receita/summing
Determinagdo de percentagens
Pesagem de tolerancia

v
v
Sum A
v
v
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Pesagem de tolerancia - tipo de
sinal

Memodria alibi

Memoéria alibi - nimero de locais
de meméria

Funcéo de célculo da média para
condi¢des de pesagem instaveis
Funcéo de contagem

Resolugéo de contagem
(Condigdes de laboratério)

Pedo de referéncia para contagem
introduzivel

Menor peso parcial na contagem
de unidades

Menor peso parcial na contagem
de unidades - em condic¢des
normais

Possivel quantidade de referéncia

Func¢éo Hold

Proteccao IP - unidade completa
Proteccéo IP - ecra

Proteccéo IP - plataforma
Proteccéo IP - célula de carga

Auto-Off intervalo(s) em
funcionamento a bateria/
acumulador

Auto-Off intervalo(s) em
funcionamento de rede

Funcdo de tarar

Ndmero de teclas para operagao

Interface

acusticamente
visual

memoria interna
opcional

250.000

v
v

30.000

v

g

10g

5, 10, 20, 50, n
(qualquer ndmero de
pecas)

v

IP68

sem protecgao IP
IP65

5 min

2 min

1 min

30 min

60 min

30 sec

off

manualmente (varias
vezes)

7

Interfaces

RS-232 (opcional,
factory)

Ethernet (opcional,
factory)

WiFi (opcional, factory)
Memodria Alibi (opcional,
factory)

analoga (0-10V)
(opcional, factory)
anéaloga (4 - 20 mA)
(opcional, factory)

KERN

Conforto para o setor: Balanga de plataforma em ago inoxidavel com até quatro interfaces e

compativel com EasyTouch

Bluetooth BLE (v4.0)
(opcional, factory)
USB-Device (opcional,
factory)

v

Fornecimento de energia

Fonte de alimentagdo fornecida

Tipo de fonte de alimentagdo

Fonte de alimentacdo por ficha /
adaptadore para paises - contido
no volume de fornecimento

Tensédo de entrada fornecimento
de alimentagdo / electricidade
[Max]

Fonte de alimentagdo removivel
Tomada eléctrica para a fonte de
alimentagéo

Bateria

Acumulador tempo de operagao -
con retroiluminagdo

Acumulador tempo de operagao -
sem retroiluminagéo

Acumulador tiempo de carga

Acumulador opcional

Condigbes ambientais

Unidade de fornecimento
de energia

Unidade de fornecimento
de energia incorporada

EURO

110 V-240V AC

conexao fixa

Cabo instalado de forma
permanente

sem bateria

20h

48 h

8h

Acumulador opcional -
interno

Temperatura ambiente [Min]
Temperatura ambiente [Max]
Humidade ambiente [Min]
Humidade ambiente [Max]

-10 °C
40 °C
0 %
80 %

Homologacao
Sinal CE

Servigos

Ndmero do artigo para

ajustamento no local de montagem

Ndmero do artigo para calibragao
DAKkkS

Ndmero do artigo para certificado

de conformidade

961-248

963-128

969-517

N
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Conforto para o setor: Balanga de plataforma em ago inoxidavel com até quatro interfaces e

funcionamento intuitivo

Embalagem e expedicéo

Prazos de fornecimento 1d

Dimenso6es da embalagem (LxPxA) 800%x470x230 mm
Método de envio Servigo de encomendas
Peso liquido aprox. 8 kg

Peso bruto aprox. 10 kg

Peso de envio 17,3 kg

Peso volumétrico da entrega 17,3 kg

Informacdes sobre o produto

GTIN/NUmero EAN 4045761358935
Ndmero de mercadoria 84238129
Periodo de garantia 36 mon

sem substancias

Classificacao REACH proibidas

Pictogramas

Ao &) Z ) % ][22
o [ ) )

OPTION

FACTORY

&) ™ &0
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