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Folleto del producto

KERN IXC 60K-3L
Comodidad para la industria: Balanza de plataforma de acero inoxidable con hasta cuatro 
interfaces y manejo intuitivo
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CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com
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KERN IXC 60K-3L
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CARACTERÍSTICAS
Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales extremos

Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con 
teclas, conexión y protocolo de la interfaz

Industria 4.0: Intercambio de datos y comandos de control opcional con hasta cuatro interfaces en función de las 
necesidades individuales: dos interfaces con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, 
Bluetooth)

Cada interfaz se puede ajustar por separado, como p. ej. : 
- Interfaz 1 (WiFi): Envío continuo a ordenador para documentar un proceso 
- Interfaz 2 (RS-232): Imprimir valor de pesaje estable 
- Interfaz 3 (módulo analógico): Controlar un dispositivo al alcanzar el peso objetivo 
- Interfaz 4 (Bluetooth): Envío continuo a la tableta para supervisar un proceso

Memoría fiscal opcional, para el archivo digital de los resultados de pesaje. Esto significa que los resultados de las pesadas 
legales también pueden analizarse electrónicamente y procesarse posteriormente

Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de 
comunicación de KERN

Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona 
con IP65 contra polvo y salpicadura de agua

Indicador: acero inoxidable, IP68 contra polvo y salpicadura de agua IP68. Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de 
dígitos 48 mm, con excelente iluminación para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa 
iluminación, fuente de alimentación integrada

DATOS TÉCNICOS
Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 48 mm

Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 500×400×127 mm

Dimensiones del indicador A×P×A 232×150×77,3 mm

Longitud del cable del indicador aprox. 3 m

Peso neto aprox. 11 kg

Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
Supervisión de procesos

Aplicaciones de ensayo

Producción y fabricación

Logística de almacén
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

•

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO
Opción: Uso con acumulador KERN YKR-01, Opción, no reequipable

PICTOGRAMAS
Estándar Opción

Fábrica

RESUMEN DE MODELOS

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

 
[Max]

Lectura 
 

[d]

Valor de 
verificación 

[e]

Carga mín. 
 

[Min]

Dimensiones 
superficie de 

pesaje 
 

Peso 
neto 

 
aprox.

IXC 6K-3M 3 kg; 6 kg 0,001 kg; 0,002 
kg

0,001 kg; 0,002 
kg

0,02 kg; 0,04 
kg 300×240 mm 6 kg

IXC 6K-4 6 kg 0,0002 kg 300×240 mm 6 kg

IXC 10K-3LM 6 kg; 15 kg 0,002 kg; 0,005 
kg

0,002 kg; 0,005 
kg

0,04 kg; 0,1 
kg 400×300 mm 7 kg

IXC 10K-3M 6 kg; 15 kg 0,002 kg; 0,005 
kg

0,002 kg; 0,005 
kg

0,04 kg; 0,1 
kg 300×240 mm 6 kg

IXC 10K-4 15 kg 0,0005 kg 300×240 mm 6 kg

IXC 10K-4L 15 kg 0,0005 kg 400×300 mm 7 kg

IXC 30K-3LM 15 kg; 30 kg 0,005 kg; 0,01 
kg 0,005 kg; 0,01 kg 0,1 kg; 0,2 kg 500×400 mm 11 kg

IXC 30K-3M 15 kg; 30 kg 0,005 kg; 0,01 
kg 0,005 kg; 0,01 kg 0,1 kg; 0,2 kg 400×300 mm 7 kg

IXC 30K-3 30 kg 0,001 kg 400×300 mm 8 kg

IXC 30K-3L 30 kg 0,001 kg 500×400 mm 11 kg

IXC 60K-2LM 30 kg; 60 kg 0,01 kg; 0,02 kg 0,01 kg; 0,02 kg 0,2 kg; 0,4 kg 500×400 mm 11 kg

IXC 60K-2M 30 kg; 60 kg 0,01 kg; 0,02 kg 0,01 kg; 0,02 kg 0,2 kg; 0,4 kg 400×300 mm 7 kg

IXC 60K-3 60 kg 0,002 kg 400×300 mm 7 kg

IXC 60K-3L 60 kg 0,002 kg 500×400 mm 11 kg

IXC 100K-2LM 60 kg; 150 kg 0,02 kg; 0,05 kg 0,02 kg; 0,05 kg 0,4 kg; 1 kg 650×500 mm 18 kg
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

 
[Max]

Lectura 
 

[d]

Valor de 
verificación 

[e]

Carga mín. 
 

[Min]

Dimensiones 
superficie de 

pesaje 
 

Peso 
neto 

 
aprox.

IXC 100K-2M 60 kg; 150 kg 0,02 kg; 0,05 kg 0,02 kg; 0,05 kg 0,4 kg; 1 kg 500×400 mm 11 kg

IXC 100K-3 150 kg 0,005 kg 500×400 mm 11 kg

IXC 100K-3L 150 kg 0,005 kg 650×500 mm 19 kg

IXC 300K-2M 150 kg; 300 kg 0,05 kg; 0,1 kg 0,05 kg; 0,1 kg 1 kg; 2 kg 650×500 mm 20 kg

IXC 300K-3 300 kg 0,01 kg 650×500 mm 20 kg

ACCESORIOS

Modelo Descripción

BFS-A07 Trípode BFS-A07 , Altura del soporte aprox. 1040 mm

CFS-A03 Lámpara de señal KERN CFS-A03

IXC-A01 Trípode IXC-A01 , Altura del soporte aprox. 330 mm

IXC-A02 Trípode IXC-A02 , Altura del soporte aprox. 600 mm

KUM-01 Interfaz RS-232 KUM-01

KUM-03 Interfaz USB-Device KUM-03

KUM-04 Interfaz Ethernet KUM-04

KUM-05 Interfaz WiFi KUM-05

KUM-06 Interfaz Bluetooth BLE KUM-06

KUM-08 Interfaz analógica KUM-08

KXS-A07S05 Capota protectora KXS-A07S05, suministro: 5 unidades

YGR-01 Enchufe de conexión a tierra de ESD, incluido el cable de conexión a tierra YGR-01

YKA-01 Adaptador de alimentación de enchufe Schuko>UK YKA-01

YKA-02 Adaptadores de viaje YKA-02

YKC-01 Impresora térmica YKC-01

YKG-01 Impresora matricial YKG-01

YKH-01 Impresora térmica YKH-01

YKR-01 Batería YKR-01

YKT-01 Impresora de agujas YKT-01

YMM-06 Memoria fiscal con reloj de tiempo real YMM-06

YRO-02 Transportador de rodillos YRO-02
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

SOFTWARE

Modelo Descripción

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias)

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01-2025a Base

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01 Base

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04-2025a Density

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04 Density

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06 Classification

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07 Variable

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Software KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18 Container Master

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

Modelo Descripción

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31 Tolerance

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32-2025a Count

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37 Export Manager

SET-39 Software KERN EasyTouch SET-39 Data Interface

SET-40 Software KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Software KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

SERVICIOS

Modelo Descripción

961-249 Ajuste para el lugar de instalación 961-249 (No es posible en combinación con homologación)

963-129 Certificado de calibración DAkkS 963-129

965-403 Prolongación de cable 965-403 (< 4 m)

965-404 Prolongación de cable 965-404 (4–7 m)
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

Modelo Descripción

965-405 Prolongación de cable 965-405 (7–20 m)

969-517 Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración 
DAkkS) 969-517

970-104 Extensión de la garantía (+2 años) 970-104

970-105 Extensión de la garantía (+2 años) 970-105
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

Resumen de pictogramas de KERN

Ajuste externo: Ajuste de la precisión mediante un de ajuste externo

Balanzas KERN de la línea IoT – soluciones de pesaje inteligentes para el futuro digital

KERN Communication Protocol (KCP): un conjunto de comandos de interfaz estandarizados para las balanzas de KERN 
y otros instrumentos que permite activar y controlar todos los parámetros relevantes del aparato. Gracias a este 
protocolo, los dispositivos de KERN con KCP se pueden integrar con facilidad en ordenadores, controladores 
industriales y otros sistemas digitales

Cuentapiezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de unidad a peso

Función de suma: se pueden sumar los valores de peso de los productos pesados e imprimir el total

Determinación del porcentaje: determinación de la desviación en % del valor nominal (100%)

Medición con rango de tolerancia (función de Checkweighing): valores límite superior e inferior programables, p. ej., 
para clasificar, porcionar o medir recubrimientos o espesores de material. El proceso se acompaña de una señal 
acústica y/u óptica

Función Hold: En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un 
promedio

Célula de pesaje: Protección contra polvo y salpicaduras IP65

Indicador: Protección contra polvo y salpicaduras IP68

Fuente de alimentación integrada: Integrada en el aparato. 230 V/50 Hz estándar en EU. Otros estándares como p. ej. 
GB, AUS, USA a petición

Principio de pesaje Extensómetro: Tiras de galga extensiométrica. Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación 
elástico

Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día

EasyTouch: Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta

Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables

Memoria fiscal: Archivado electrónico seguro de los resultados de medición, de conformidad con la norma 2014/31/ 
EG

Interfaz de datos RS-232: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos para la transmisión de datos a largas 
distancias. Posibilidad de red en topología de bus

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz analógica: para la conexión de un aparato periférico adecuado para el procesado de los valores de medición 
analógicos

Interfaz de red: Para conectar el dispositivo de medición a una red Ethernet

Protocolo GLP/ISO: el medidor genera una impresión conforme con GLP
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Folleto del producto
KERN IXC 60K-3L

Valor y hora: el medidor muestra el valor, la fecha y la hora, independientemente de la impresora conectada

Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable
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