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Brochura do produto

KERN KFP 30V20M
Plataforma: placa de pesagem em aço inoxidável, estrutura de base Aço pintado, célula de 
carga de alumínio revestida de silicone com protecção contra o pó e salpicos de água IP65
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CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN KFP 30V20M
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CARACTERÍSTICAS
Placa de pesagem de aço inoxidável

Infra-estrutura em aço pintado

1 Célula de pesagem, alumínio, revestida de silicone, IP65, admissão à aferição OIML-R60, classe III, 3000 e

Dispositivo para nivelar a balança e pés reguláveis de série para um nivelamento preciso da balança

DADOS TÉCNICOS
Dimensões da plataforma de pesagem L×P×A 400×300×117 mm, aço inox

Cabo de ligação aprox. 2,5 m

Peso líquido aprox. 7 kg

PICTOGRAMAS
De série Factory

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo 
 
 

Gama de 
pesagem 

 
[Max]

Leitura 
 

[d]

Escala de 
verificação 

[e]

Peso 
mínimo 

 
[Min]

Comprimento 
do cabo 

Dimensões 
superfície de 

pesagem 
 

Peso 
neto 

 
ca.

KFP 3V20M 3 kg 100 
mg 1 g 20 g 2,5 m 230×230 mm 3,4 kg

KFP 6V20LM 6 kg 200 
mg 1 g; 2 g 20 g; 40 g 2,5 m 300×240 mm 3,8 kg

KFP 6V20M 6 kg 200 
mg 1 g; 2 g 20 g; 40 g 2,5 m 230×230 mm 4,4 kg

KFP 15V20LM 6 kg; 15 kg 500 
mg 2 g; 5 g 40 g; 100 g 2,5 m 400×300 mm 7 kg
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Brochura do produto
KERN KFP 30V20M

Modelo 
 
 

Gama de 
pesagem 

 
[Max]

Leitura 
 

[d]

Escala de 
verificação 

[e]

Peso 
mínimo 

 
[Min]

Comprimento 
do cabo 

Dimensões 
superfície de 

pesagem 
 

Peso 
neto 

 
ca.

KFP 15V20M 6 kg; 15 kg 500 
mg 2 g; 5 g 40 g; 100 g 2,5 m 300×240 mm 3,8 kg

KFP 30V20LM 15 kg; 30 kg 1 g 5 g; 10 g 20 g 2,5 m 500×400 mm 11 kg

KFP 30V20M 15 kg; 30 kg 1 g 5 g; 10 g 20 g 2,5 m 400×300 mm 7 kg

KFP 30V20SM 15 kg; 30 kg 1 g 5 g; 10 g 100 g; 200 
g 2,5 m 300×240 mm 3,8 kg

KFP 60V20LM 30 kg; 60 kg 2 g 10 g; 20 g 200 g; 400 
g 2,5 m 500×400 mm 10 kg

KFP 60V20M 30 kg; 60 kg 2 g 10 g; 20 g 200 g; 400 
g 2,5 m 400×300 mm 7 kg

KFP 150V20LM 60 kg; 150 kg 5 g 20 g; 50 g 400 g; 1 kg 2,5 m 650×500 mm 19 kg

KFP 150V20M 60 kg; 150 kg 5 g 20 g; 50 g 400 g; 1 kg 2,5 m 500×400 mm 7 kg

KFP 300V20M 150 kg; 300 kg 10 g 50 g; 100 g 1 kg; 2 kg 2,5 m 650×500 mm 19 kg

KFP 600V20AM 600 kg 20 g 200 g 4 kg 2,5 m 800×600 mm 42 kg

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

YGR-01 Ficha de ligação à terra ESD incl. cabo de ligação à terra YGR-01

YKV-01 Transmissor digital de pesagem YKV-01

YKV-02 Transmissor digital de pesagem YKV-02

YRO-01 Transportador de roletes YRO-01

SERVIÇOS

Modelo Descrição

963-128 Certificado de calibração DAkkS 963-128

965-228 Aferição / Avaliação da conformidade segundo NAWI (2014/31/UE) 965-228

965-411 Montagem de componentes 965-411 (< 50kg)

970-015 Extensão da garantia (+3 anos) 970-015
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Brochura do produto
KERN KFP 30V20M

Visão geral dos pictogramas da KERN

Célula de pesagem: Proteção contra pó e salpicos de água IP65

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Avaliação da conformidade: A avaliação da conformidade demora 3 dias úteis
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