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Brochure del prodotto

KERN MBA 10K-3M
Bilancia pesaneonati compatta con speciale superficie di appoggio Safe-Guard con 
autorizzazione all’uso medicale, per l‘uso professionale sia mobile che fisso nella diagnostica 
medica, omologazione opzionale

04.09.2026

CONTATTI
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com


KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

2

IT
AL

IA
N

O

Brochure del prodotto
KERN MBA 10K-3M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE
Classe di omologazione III (omologazione opzionale)

Autorizzazione all’uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745

Design moderno

Superficie di appoggio Safe-Guard: la speciale superficie di appoggio particolarmente incassata con supporti laterali rialzati 
offre le condizioni ottimali per la pesata sicura dei bambini

Ampia superficie di appoggio in plastica insensibile, senza angoli e bordi, quindi particolarmente igienico e facile da pulire

Design leggero e compatto, quindi facile da trasportare e immagazzinare

Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile

Semplicità d‘uso

Funzione Hold: per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la 
determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il 
valore di pesata in tutta calma

Funzione AUTO-OFF integrata per economizzare le batterie

DATI TECNICI
Display LCD, altezza cifre 25 mm

Dimensioni superficie di appoggio L×P 600×260 mm

Dimensioni totali L×P×A 600×360×141 mm

Pronto all‘uso: batterie comprese, 6×1.5 V AA, autonomia fino a 20 h (fino a 50 h senza utilizzo del WiFi)

Peso netto ca. 4,6 kg
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PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE
Strutture residenziali

Strutture ambulatoriali pediatriche

Ostetriche

Uffici d'igiene pubblica

Asili nido

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE
Nell'UE, la taratura (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) delle bilance destinate all'uso come 
dispositivi medici è richiesta dalla legge; nell'ordine si prega di specificare il luogo di installazione e il codice postale.

PITTOGRAMMI
Di serie Opzione Factory  

PANORAMICA DEI MODELLI

Numero articolo Portata 
[Max]

Divisione 
[d]

Divisione 
omologata [e]

Numero di articolo per valutazione della 
conformità (omologazione)

MBA 10K-3M 15 kg 0,005 kg 0,005 kg 965-128.

ACCESSORI

Modello Descrizione

MBA-A01 Misuratore di taglia per neonati MBA-A01, Lunghezza max; 80 cm, Divisione 0,1 cm

YKA-43 Alimentatore di rete YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

YKA-44 Alimentatore di rete YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

YMI-A01 Modulo WiFi YMI-A01

YTB-01 Borsa YTB-01

SOFTWARE

Modello Descrizione

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Materiale in dotazione: link per scaricare 1 licenza)
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Modello Descrizione

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze)

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01-2025a Base

SET-01 Software KERN EasyTouch SET-01 Base

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04-2025a Density

SET-04 Software KERN EasyTouch SET-04 Density

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic

SET-05 Software KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification

SET-06 Software KERN EasyTouch SET-06 Classification

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable

SET-07 Software KERN EasyTouch SET-07 Variable

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Software KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18 Container Master

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation

SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31 Tolerance

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32-2025a Count
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Modello Descrizione

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager

SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37 Export Manager

SET-39 Software KERN EasyTouch SET-39 Data Interface

SET-40 Software KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Software KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

SERVIZI

Modello Descrizione

961-230 Controllo tecnico di sicurezza (protocollo STK) KERN 961-230

961-248 Regolazione in luogo di installazione 961-248 (Non in combinazione con omologazione)

963-128 Certificato di calibrazione DAkkS 963-128

965-128. Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-128.

969-517 Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 
969-517

970-101 Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101
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Panoramica dei pittogrammi KERN

Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno

Bilance KERN della linea IoT – soluzioni di pesatura intelligenti per il futuro digitale

KERN Communication Protocol (KCP): un set standardizzato di comandi d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e controllare tutte le funzioni rilevanti e le funzionalità del dispositivo. Gli 
strumenti KERN dotati di KCP possono essere quindi facilmente integrati nei computer, nei comandi industriali e in altri 
sistemi digitali

Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in piedi, seduti o sdraiati viene calcolato un valore di pesatura stabile 
mediante la determinazione di un valore medio

Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila

Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno

EasyTouch: Adatto per la connessione, trasmissione e controllo dei dati tramite PC o tablet

Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS

Interfaccia dati WiFi: per trasferimento di dati a stampanti, PC o altre periferiche

Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi

Il prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili
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