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KERN MPN 300K-1LM

Balanga de pessoas com capacidade de integracao profissional para a transmissdo sem fios
de dados de pesagem para sistemas EMR ou EHR - também para pacientes com obesidade
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CARACTERISTICAS

Classe de aferi¢ao Ill (Afericdo opcional)
Homologacao clinica de acordo com o regulamento (UE) 2017 /745

Gragas a interface WiFi integrada, este modelo esté preparado para a transmissé@o sem fios de valores de peso diretamente
para o registo digital do paciente. Isto elimina quaisquer erros de documentagéo ou de transmissdo que possam ocorrer
durante a transferéncia manual de dados. Gragas a esta tecnologia, este modelo pode ser integrado em sistemas EMR e
EHR existentes ou posteriores, assegurando, entdo, a viabilidade futura do seu investimento

KERN Universal Port (KUP): permite a ligagao do adaptador de interface KUP externo como, p. ex., RS-232, USB, Bluetooth,
WiFi ou Ethernet, para a troca de dados e de ordens de comando, sem esforgo de instalagao

Versdo com [Max] = 300 kg e placa de pesagem maior. Especialmente apropriada para pesar doentes com excesso de peso
e medi¢do da adiposidade

Idealmente apropriada para hospitais, clinicas e consultérios médicos

Modelo robusto para o uso diario no campo profissional

Higiénica e simples de limpar

Posicionamento anti-derrapante e seguro devido aos pés de borracha com ajuste de altura
Nivel de bolha de ar para nivelamento exato da balanca, em série

Pega robusta para o transporte confortavel da balanca

Visor de posicionamento multiplo, por exemplo, livre ou aparafusado na parede. Suporte em série para a montagem do
aparelho de avaliacao

Grande superficie para estar de pé com superficie antiderrapante e resistente ao desgaste de material sintético para a
seguranca do doente ao manter-se de pé

Fungéo HOLD: Para doentes com dificuldade em ficar sentados quietos para determinar e “congelar” um valor de pesagem
estavel através do apuramento de um valor médio. Fica assim tempo suficiente para se dedicar ao doente e ler de seguida
com calma o valor de pesagem

Fungdo mae-crianga: o peso do pai determinado pela pesagem é anulado por pressdo do botao. De seguida o pai e crianca
sao pesados conjuntamente. O peso da crianga é agora diretamente indicado no ecra. Especialmente agradavel para
criangas pequenas, que podem assim com seguranca e prote¢do ser pesadas no brago do pai

Fungéo BMI para determinagéo de falta de peso/peso normal/excesso de peso
Indicador de precisdo: Leitura [d] durante 5 seg incrementado a uma casa decimal premindo uma tecla

Funcionamento com bateria e corrente eléctrica possivel, optativamente com funcionamento com bateria de acumuladores
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DADOS TECNICOS

o Grande ecra LCD, com digitos 25 mm

. Dimensoes da plataforma de pesagem LxPxA LxPxA 400x500x120 mm

. Medidas do aparelho de avaliagdo LxPxA 210x54x100 mm

. Comprimento do cabo visor aprox. 1,8 m

. Funcionamento com baterias é possivel, 6x1.5 V AA, nao incluido, tempo de operacdo até 20 h
. Obter adaptador de série

. Peso liquido aprox. 12 kg

PRINCIPAIS AREAS DE APLICAQAO
. Instalagdes de internamento

. Instalagdes de ambulatério

. Lares de idosos e casas de repouso

e Autoridades sanitarias

. Servigo de higiene do trabalho

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

. Na UE, a afericdo é prescrita por lei para balangas destinadas ao uso como dispositivo médico (avaliagdo de conformidade
de acordo com NAWI 2014 /31/UE), devendo ser encomendada em conjunto, indicando o local de montagem e o cédigo
postal.

PICTOGRAMAS
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VISAO GERAL DOS MODELOS

Gama de pesagem Leitura Escala de verificagao Dimensoes Peso liquido
Modelo [Max] [d] [e] plataforma de pesagem ADrOX
LxPxA prox.
MPN 200K-1M 250 kg 0,1kg 0,1kg 365x370%80 mm 9 kg
MPN 300K-1LM 300 kg 0,1 kg 0,1kg 400%500%120 mm 12 kg
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ACESSORIOS

Modelo Descricao

KUP-01 Interface RS-232 KUP-01

KUP-03 Interface USB-Device KUP-03-2026e

KUP-04 Interface Ethernet KUP-04

KUP-06 Interface Bluetooth BLE KUP-06

KUP-13 Caixa de extensédo KUP-13

MYC-01 Panos sem é&lcool para desinfe¢ao ao limpar MYC-01

YKA-51 Fontes de alimentacéo plug-in YKA-51 (6 V, 1 A | 100 V- 240 V)
YKC-01 Impressora térmica YKC-01

YKG-01 Impressora Dot-Matrix YKG-01

YKH-01 Impressora térmica YKH-01

YMM-03 Memoéria alibi com Real Time Clock YMM-03

YMR-01 Bateria YMR-01 (Li-lon, , )

SOFTWARE

Modelo Descricao

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Volume de fornecimento: link para download para 1 licenga)

SCD-4.0-DLS05
SCD-4.0-PRO-DL
SCD-4.0-PRO-DL-AS05
SET-01

SET-01

SET-04

SET-04

SET-05

SET-05

SET-06

SET-06

SET-07

SET-07

SET-08

Software SCD-4.0-DLS05 (Volume de fornecimento: link para download para 5 licengas)

Software SCD-4.0-PRO-DL (Volume de fornecimento: link para download para 1 licenca)

Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Volume de fornecimento: link para download para 5 licengas)

Software KERN EasyTouch SET-01-2025a Base
Software KERN EasyTouch SET-01 Base

Software KERN EasyTouch SET-04-2025a Density
Software KERN EasyTouch SET-04 Density

Software KERN EasyTouch SET-05-2025a Dynamic
Software KERN EasyTouch SET-05 Dynamic

Software KERN EasyTouch SET-06-2025a Classification
Software KERN EasyTouch SET-06 Classification
Software KERN EasyTouch SET-07-2025a Variable
Software KERN EasyTouch SET-07 Variable

Software KERN EasyTouch SET-08-2025a Take-out
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Modelo Descricao

SET-08 Software KERN EasyTouch SET-08 Take-out

SET-10 Software KERN EasyTouch SET-10 Save Server

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11-2025a Safety

SET-11 Software KERN EasyTouch SET-11 Safety

SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14-2025a Individual Print
SET-14 Software KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16-2025a Batch and Statistics
SET-16 Software KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics
SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17-2025a PrePack

SET-17 Software KERN EasyTouch SET-17 PrePack

SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18-2025a Container Master
SET-18 Software KERN EasyTouch SET-18 Container Master
SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21-2025a Formulation
SET-21 Software KERN EasyTouch SET-21 Formulation

SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22-2025a Difference
SET-22 Software KERN EasyTouch SET-22 Difference

SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31-2025a Tolerance
SET-31 Software KERN EasyTouch SET-31 Tolerance

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32-2025a Count

SET-32 Software KERN EasyTouch SET-32 Count

SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33-2025a Target Count
SET-33 Software KERN EasyTouch SET-33 Target Count

SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35-2025a Assembly Count
SET-35 Software KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count
SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37-2025a Export Manager
SET-37 Software KERN EasyTouch SET-37 Export Manager
SET-39 Software KERN EasyTouch SET-39 Data Interface

SET-40 Software KERN EasyTouch SET-40 Protect

SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46-2025a Backup Scheduler
SET-46 Software KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler
SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51-2025a Audit Logs
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Modelo Descricao

SET-51 Software KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52-2025a Inventory

SET-52 Software KERN EasyTouch SET-52 Inventory

SET-261 Software KERN EasyTouch SET-261 Audio Management

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311-2025a Quick Key

SET-311 Software KERN EasyTouch SET-311 Quick Key

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411-2025a Hotkeys )

SET-411 Software KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys <:ID;
)
~

SERVIGOS o

Modelo Descrigao

961-230 Controlo de técnica de seguranga (Protocolo STK) KERN 961-230

961-249 Ajustamento no local de montagem 961-249 (Nao aplicavel em combinacdo com aferi¢ao)

963-129 Certificado de calibragdo DAkkS 963-129

965-129 Afericdao / Avaliagédo da conformidade segundo NAWI (2014 /31/UE) 965-129

969-517 Confirmacgéao das especificagdes (apenas em ligagdo com o Certificado de calibragao DAkkS) 969-517

970-103 Extensao da garantia (+2 anos) 970-103
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Visao geral dos pictogramas da KERN

Balangas KERN da linha loT — solugdes inteligentes de pesagem para o futuro digital

KERN Universal Port (KUP): permite a ligagao de adaptadores de interface KUP externos, por exemplo RS-232, RS-485,
USB, Bluetooth, WiFi, Analdgico, Ethernet, etc. para o intercambio de dados e comandos de controlo, sem esforgo de

2 (&)

instalagao
= Interface de dados WiFi: para transmissdo de dados a impressoras, computadores ou outros periféricos

KERN Communication Protocol (KCP): um conjunto de instrugdes de interface padronizado para balangas de KERN e
> outros instrumentos, que permite a recuperagao e controlo de todos os parametros e fungdes relevantes dos

instrumentos. Os instrumentos KERN com KCP podem ser facilmente integrados em computadores, controlos
industriais e outros sistemas digitais

Funcéo Hold: Para doentes com dificuldade em ficar quietos de pé, sentados ou deitados para determinar um valor de
pesagem estavel através do apuramento de um valor médio

Funcionamento a bateria: Preparado para funcionamento a bateria

Fonte de alimentagéo de ficha universal: com entrada universal e adaptadores de ficha de entrada opcional para EU,
CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Entrega de encomendas por servigo de correio expresso: o prazo de disponibilizagéo interna do produto é de um dia

EasyTouch: Adequado para ligagao, transferéncia e controlo de dados por PC ou tablet

N CIE INCINEIRE

Interface de dados RS-232: para ligacé@o a impressoras, computadores ou outros periféricos para transmissdo de dados
a longas distancias. E possivel criar uma rede com topologia em barramento

B
o
w

Interface de dados USB: para ligagédo a impressoras, computadores ou outros periféricos

Interface de dados Bluetooth: para ligagé@o a impressoras, computadores ou outros periféricos

Interface de rede: Para ligar o aparelho de medigdo a uma rede Ethernet

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregavel

Memoria alibi: Arquivamento electrénico de resultados de medigdes, em conformidade com a norma 2014/31/EU

Avaliacdo da conformidade: A avaliagdo da conformidade demora 3 dias Uteis

|2 @) (8] (A=) 4]

O produto estd em conformidade com os requisitos aplicaveis da UE

o2eT
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