KERN MWN 300K-1LM

Data di creazione: 03.10.2026

Categoria

Marchio
Categoria di prodotto

Gruppo di prodotti

Famiglia di prodotti

Sistema di misura

Sistema di pesata

Portata [Max]

Divisione [d]

Riproducibilita

Linearita

Peso minimo [Min] (calibrabile)
Risoluzione

Range di tara

Possibilita di regolazione

Peso di calibrazione consigliato
Possibili punti di regolazione
Tempo di stabilizzazione
Carico decentrato a 1/3 [Max]

Possibilita di valutazione della
conformita

Tipo di bilancia

Unita di misura

Unita (se l'unita e valutata in
conformita)

Collegamento della celle di carico
Unita preimpostata

Cella di carico tipo

Tempo di riscaldamento

KERN
Bilance mediche

Bilancia per sedie a
rotelle

MWN

Estensimetro
300 kg

0,1 kg

0,1 kg
+0,1kg

2 kg

3.000

300 kg

Aggiustamenti con peso
esterno

300 kg (M1)
300 kg

3s

0,1 kg

v

Bilancia a portata unica
kg

kg

4-conduttori

kg
DMS
10 min

KERN

Robusta bilancia per sedie a rotelle integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi
EMR oppure EHR

Display

Tipo di display

Display tipo

Display retroilluminato

Display dimensioni

Display barrette

Display altezza cifre - cifra piu
piccola

Display altezza cifre

Linguaggi dell'interfaccia utente

LCD

LCD

no

100x40 mm
6

25 mm

25 mm
Linguaggio simbolico

Dimensioni alloggiamento (LxPxA)
Dimensioni completamente
assemblato (LxPxA)

Dimensioni apparecchio indicatore
(LxPxA)

Dimensioni superficie di pesata
(LxP)

Dimensioni superficie di pesata
Dimensioni piattaforma di pesata
(LxPxA)

Materiale alloggiamento

Materiale piatto di pesata
Materiale piattaforma

Materiale alloggiamento del display
Materiale cella (celle) di carico
Livella

Piedini di livellamento regolabili
Supporto a parete

Ruote di trasporto

Lunghezza cavo

Apparecchio indicatore lunghezza
cavo

Costruzione della piattaforma
Celle di carico - numero

Funzioni

1500%860x68 mm

1506x920%x68 mm
210x54x100 mm

800%x1200 mm
800%x1200 mm
1196x797%x68 mm

plastica ABS
acciaio, laccato
alluminio fuso
plastica
alluminio

v

v

v

v

1,8 m

1,8 m

avvitato (superficie liscia)
4

Funzione per il calcolo dell'IMC
Funzione Hold

Protetta IP - unita completa
Protetta IP - display

Protetta IP - piattaforma
Protetta IP - cella di carico
Funzione PreTare

v

v

nessuna protezione IP
nessuna protezione IP
IP65

v



KERN MWN 300K-1LM

EMR oppure EHR

Auto-Off intervallo(/intervalli) in
funzionamento a batterie/
accumulatore

Auto-Off intervallo(/intervalli) in
funzionamento a alimentatore di
rete

Funzione di tara
Memoria fiscale

Memoria fiscale - numero di
locazioni di memoria

Numero di tasti per il comando

Interfaccia

off

selezionabile

30s, 1 min, 2 min, 5
min, 30 min, 60 min

off

selezionabile

30 s, 1 min, 2 min, 5
min, 30 min, 60 min
manualmente (pil volte)
memoria interna

250.000
6

Interfacce

compatibile con EasyTouch

Alimentazione

RS-232 (opzionale)
Bluetooth (opzionale)
WiFi

Memoria Alibi
USB-Device (opzionale)
KUP

v

KERN

Robusta bilancia per sedie a rotelle integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi

Numero di celle della batteria
Batteria - Peso singolo

Batteria - Peso totale nell'articolo
Batteria - Struttura/forma
Capacita della batteria (Wh)
Batteria - Contenuto di litio

Test superati secondo UN 38.3

Accumulatore autonomia - senza
retroilluminazione

Accumulatore tempo di carica
Accumulatore opzionale

Batteria/accumulatore collegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]
Temperatura ambiente [Max]
Umidita ambientale [Min]
Umidita ambientale [Max]
Temperatura di stoccaggio [Min]
Temperatura di stoccaggio [Max]

1

3,28

3,2g

Celle singole
0,66 Wh

64 mg

v

80 h

8h
Accu opzionale

non collegato, isolato
nell'apparecchio

10 °C
40 °C
5%
80 %
-20 °C
60 °C

Adattatore AC e funzione

Servizi

Numero di articolo per regolazione

Alimentazione in dotazione

Tipo di alimentatore

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - sono incluso in
dotazione

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - opzionale

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricita [Max]
Alimentatore rimovibile

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricita [Max]

Presa di corrente per
I'alimentatore

Tipo di batteria/accumulatore
Batteria

Collegamento della batteria
Batteria tempo di carica
Batteria capacita

Batteria tensione

batteria (batteria non
inclusa)

Alimentatore di rete

EURO
UK

EURO
UK

100 V-240V, 50 / 60
Hz

rimovibile
6V, 1A

Adattatore vuoto, interno
piu, @ esterno 5,5 mm, @
interno 2,5 mm, lungo
9,5 mm

Li-metallo

6x1.5V AA

Inserto per batteria
20 h

210 mAh

3V

. . X 961-249
in luogo di installazione

Numero di art'lc‘olo per vaIuFazmne 965-129
della conformita (omologazione)

Numero di articolo per calibrazione

DAKKS 963-129
Numero di articolo per certificato 969-517

di conformita

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna

Dimensioni imballaggio (LxPxH)
Metodo di spedizione

Peso netto ca.

Peso lordo ca.

Peso di spedizione

Peso volumetrico della spedizione

2d

1650x1008%123 mm
Spedizioniere

42 kg

55 kg

55 kg

40,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN
Numero merceologico
Periodo di garanzia

4045761494053
84231090
36 mon
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Robusta bilancia per sedie a rotelle integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi
EMR oppure EHR

Classificazione REACH nessuna sostanza
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