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Folleto del producto

KERN OBN 135T251
Conjunto digital con microscopio, cámara 4K y adaptador de montura C para una 
observación cómoda y una documentación precisa de la muestra
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CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany
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CARACTERÍSTICAS
La cámara de tableta para microscopios KERN ODC 251 ahora también está disponible como solución completa digital en 
un práctico conjunto con microscopio y adaptador de montura C adecuado

OBN 135
La serie OBN se caracteriza por una calidad total e insuperable; así como un diseño ergonómico. La gran variedad de 
componentes modulares aportan una gran individualidad a la serie OBN para el usuario profesional.

Intensa iluminación LED de 3 W, que puede atenuarse sin escalonamiento

Esta serie dispone de iluminación Köhler profesional con diafragma de campo luminoso regulable; así como un condensador 
de Abbe de 1,25 de altura y centrado regulable, con diafragma de apertura regulable

La mesa mecánica, muy amplia, de movimientos cruzados tiene por los dos lados un tornillo macro y micrométrico coaxial 
ergonómico para un ajustar y enfocar la muestra de modo rápido y preciso

Tiene a su disposición una gran variedad de accesorios: sistemas modulares como, p. ej. un condensador con lente frontal 
basculante, diversos oculares, objetivos, filtros cromáticos, unidades para contraste de fases, un condensador de campo 
oscuro, una unidad de polarización sencilla, un tobo Butterlfly e incluso completas unidades de fluorescencia

ODC 251
La cámara de tableta para microscopios KERN ODC 251 se compone de una tableta Android con pantalla táctil HD de 10,5" 
en combinación con una cámara de 8 MP. Cuenta con un manejo intuitivo y es ideal para todos los microscopios 
trinoculares con adaptador de montura C

Las cámaras de tableta KERN se han desarrollado especialmente para la observación sencilla y directa de las muestras en 
la pantalla, ya sea en el laboratorio, en pruebas de calidad o en el ámbito de la formación y la carrera

La cámara integrada de alto rendimiento tiene un sensor de imagen de 8 MP con un tamaño de sensor de 1/1,8" y puede 
grabar vídeos con una resolución de 4K. Además de la transmisión en directo de la imagen a la tableta Android, también 
permite crear imágenes y vídeos de alta resolución con fines de documentación. Asimismo, es posible realizar otras 
mediciones como, por ejemplo, distancias y áreas

El balance de blancos automático y la compensación de contraste automática puede realizarse de forma rápida y sencilla, lo 
que permite trabajar de forma eficiente

Las interfaces integradas permiten ofrecer numerosas funciones adicionales, como p. ej. 
- Guardar datos en una memoria USB 
- Conexión de un ratón USB 
- Transmisión en directo de una imagen a una pantalla externa vía HDMI 
- Transmisión de los datos almacenados a un ordenador mediante un cable de datos USB
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PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
hematología, Urología, ginecología

dermatología

patología

microbiología y parasitología, inmunología

depuradoras

oncología, entomología

Clínicas veterinarias

análisis de agua

cervecerías

Instalaciones estacionarias, Instalaciones de laboratorios médicos, Autoridades de sanidad

Centros de formación, Universidades

PICTOGRAMAS
Estándar Opción

ACCESORIOS

Modelo Descripción

OBB-A1104 Condensador OBB-A1104 (Abbe | 0,9 / 0,13 | centrable)

OBB-A1125 Tubo del microscopio OBB-A1125 (Binocular, Siedentopf, 30°)

OBB-A1153 Unidad de fluorescencia HBO 100W (B / G) OBB-A1153

OBB-A1155 Unidad de fluorescencia HBO 100W (B / G / UV / U ) OBB-A1155

OBB-A1156 Unidad de fluorescencia LED 5W (B / G) OBB-A1156

OBB-A1165 Filtro amarillo OBB-A1165

OBB-A1170 Filtro azul OBB-A1170

OBB-A1183 Filtro gris OBB-A1183

OBB-A1188 Filtro verde OBB-A1188

OBB-A1212 PH-Unidad única 100× OBB-A1212

OBB-A1214 PH-Unidad única 10× OBB-A1214

OBB-A1216 PH-Unidad única 20× OBB-A1216

OBB-A1218 PH-Unidad única 40× OBB-A1218

OBB-A1237 Unidad completa de PH 10x/20x/40x/100x OBB-A1237
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Modelo Descripción

OBB-A1270 Objetivo E-plan infinito, plano 60x /0,8 W.D. (0,33 mm) (con suspensión) OBB-A1270

OBB-A1283 Unidad de polarización, analizador y polarizador OBB-A1283

OBB-A1351 Ocular OBB-A1351 (Ø 23,2 mm | WF 10x | Ø 20 mm)

OBB-A1352 Ocular OBB-A1352 (Ø 23,2 mm | WF 10x | Ø 20 mm | con escala 0,1 mm)

OBB-A1354 Ocular OBB-A1354 (Ø 23,2 mm | WF 16x | Ø 13 mm)

OBB-A1359 Tubo del microscopio OBB-A1359 (Binocular, Butterfly, 30°)

OBB-A1388 Cubierta de polvo OBB-A1388 (600×650 mm)

OBB-A1390 Objetivo Plan PH infinito 10x OBB-A1390

OBB-A1391 Objetivo Plan PH infinito 20x OBB-A1391

OBB-A1392 Objetivo Plan PH infinito 40x OBB-A1392

OBB-A1393 Objetivo Plan PH infinito 100x OBB-A1393

OBB-A1394 Condensador PH y corredera PH 10x OBB-A1394

OBB-A1395 Condensador PH y corredera PH 20x OBB-A1395

OBB-A1396 Condensador PH y corredera PH 40x OBB-A1396

OBB-A1397 Condensador PH y corredera PH 100x OBB-A1397

OBB-A1421 Condensador de campo oscuro OBB-A1421 (Condensador de campo oscuro | 0,85-0,91 | centrable)

OBB-A1437 Objetivo E-plan infinito, plano 100x /1,15 W.D. (0,18 mm) (agua) (con suspensión) OBB-A1437

OBB-A1448 Ocular OBB-A1448 (Ø 23,2 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)

OBB-A1451 Condensador de PH OBB-A1451

OBB-A1452 Corredera PH 10x OBB-A1452

OBB-A1453 Corredera PH 20x OBB-A1453

OBB-A1454 Corredera PH 40x OBB-A1454

OBB-A1455 Corredera PH 100x OBB-A1455

OBB-A1514 Adaptador de cámara C-Mount OBB-A1514 (1x)

OBB-A1515 Adaptador de cámara C-Mount OBB-A1515 (0,5x)

OBB-A1538 Condensador de campo oscuro (aceite) OBB-A1538 (Condensador de campo oscuro | 1,3 | centrable)

OBB-A1590 Adaptador de la cámara del microscopio OBB-A1590 (0,75x)

OBB-A1617 Ocular OBB-A1617 (Ø 23,2 mm | HWF 10x | Ø 20 mm | con escala 0,1 mm)

OBB-A1618 Ocular OBB-A1618 (Ø 23,2 mm | HWF 10x | Ø 20 mm | con escala 0,1 mm)

OBB-A1655 Objetivo plan acromático infinito 2x /0,06 W.D. (7,2 mm) OBB-A1655

OCS-A1101 Limpiador líquido OCS-A1101
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Modelo Descripción

OCS 901 Juego de limpieza para microscopios OCS 901

ODC-A2404 Portaobjetos de calibración ODC-A2404

ODC 241 Cámara del microscopio de la tableta ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD card slot, Transmisión 
de datos inalámbrica, HDMI Micro)

ODC 251 Cámara del microscopio de la tableta ODC 251 (8 MP 4 K, Ethernet, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, 
Transmisión de datos inalámbrica)

ODC 825 Cámara de microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)

ODC 832 Cámara de microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)

ODC 841 Cámara de microscopio ODC 841 (Sony CMOS, 1", USB 3.0)

ODC 854 Cámara de microscopio ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

YKA-02 Adaptadores de viaje YKA-02
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Resumen de pictogramas de KERN

Cabezal de microscopio giratorio 360 °

Microscopio trinocular: Para examinar con los dos ojos y opciónadicional de conexión de una cámara

Iluminación LED: Fuente de luz fría y de muy larga duración, gran ahorro de energía

Condensador de Abbe: Con una elevada apertura numérica, para formación de haces de rayos de luz y enfoque de 
rayos de luz

Sistema al infinito: Sistema óptico corregido sin fin

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz de datos USB: para la conexión a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz de datos WiFi: para la la transferencia de datos a impresoras, PC u otros periféricos

Interfaz de red: Para conectar el dispositivo de medición a una red Ethernet

Cámara digital HDMI: Para la transmisión directa de la imagen a un dispositivo de visualización

Fuente de alimentación de enchufe: 230 V/50Hz. De serie estándar en EU. Por pedido especial también estándar para 
otros países (GB, USA, AUS)

Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día

Iluminación fluorescente: para microscopio de luz incidente

Unidad de contraste de fases: Para un contraste más intenso.

Condensatore/unità in campo scuro: miglioramento del contrasto mediante illuminazione indiretta

Unidad de polarización: Para la polarización de la luz

Medición de longitud: Escala integrada en el ocular
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