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Brochura do produto

KERN PFB 120-3
Balança de precisão de indicação rápida com filosofia de utilização confortável - agora 
também com a função Checkweighing

05.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN PFB 120-3
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CARACTERÍSTICAS
NOVO: Pesagem com margem de tolerância (Checkweighing): um sinal óptico e acústico facilita o porcionamento, a 
dosificação ou a classificação

Filosofia de operação uniforme e cómoda da KERN: Todas as funções principais têm uma tecla própria no teclado

Dimensões compactas, muito útil em lugares com pouco espaço

Indicação da capacidade: uma indicação em gráfico de barras indica a faixa de pesagem ainda disponível

Nível e pés reguláveis, de série, para um nivelamento preciso da balança, assim garantindo resultados de pesagem de alta 
exatidão

Caixa de protecção de série, amovível, Espaço de pesagem L×P×A 140×150×65 mm

DADOS TÉCNICOS
Visor LCD-retroiluminado, dígitos de 21 mm

Dimensões superfície de pesagem, aço inox, ∅ 80 mm

Dimensões L×P×A 210×315×90 mm

Peso líquido aprox. 1,4 kg

Temperatura ambiente admissível 15 °C/30 °C

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Usos laboratoriais

Aplicações industriais

Controlo de qualidade

PICTOGRAMAS
De série Opção Factory
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Brochura do produto
KERN PFB 120-3

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo 
 

Gama de pesagem 
[Max]

Leitura 
[d]

Reprodutibilidade 
 

Linearidade 
 

Dimensões 
superfície de pesagem

PFB 120-3 120 g 0,001 g 0,002 g ± 0,003 g 80 mm

PFB 200-3 200 g 0,001 g 0,002 g ± 0,004 g 80 mm

PFB 300-3 300 g 0,001 g 0,003 g ± 0,005 g 80 mm

PFB 600-2 600 g 0,01 g 0,01 g ± 0,02 g 120 mm

PFB 600-3 600 g 0,001 g 0,005 g ± 0,005 g 120 mm

PFB 1200-2 1200 g 0,01 g 0,02 g ± 0,03 g 120 mm

PFB 2000-2 2000 g 0,01 g 0,02 g ± 0,04 g 120 mm

PFB 3000-2 3000 g 0,01 g 0,03 g ± 0,05 g 120 mm

PFB 6000-1 6000 g 0,1 g 0,1 g ± 0,2 g 190×180 mm

PFB 6000-2 6000 g 0,01 g 0,05 g ± 0,07 g 190×180 mm

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

315-207-303 Conjunto de pesos 315-207-303, pesos incluídos 5 g (F2); 100 g (F1)

AFH 13 Conversor RS232 para USB AFH 13

CFS-A01 Cabo de interface RS-232 CFS-A01

EWJ-A06 Bateria EWJ-A06 (Li-Ion, 7,4 V, 2.600 mAh)

PFB-A10 Interface Bluetooth KERN PFB-A10, para a transmissão de dados sem fios ao PC ou a tabletes, suporta 
Bluetooth 2.0 e 4.0 (não reequipável)

PFB-A12 Capota de protecção do trabalho PFB-A12

PFB-A12S05 Capota de protecção do trabalho PFB-A12S05, volume de fornecimento 5 unidades

YKA-11 Fontes de alimentação plug-in YKA-11 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA | EURO, AUS, 
UK, US, CH)

YKC-01 Impressora térmica YKC-01

YKG-01 Impressora Dot-Matrix YKG-01

YKH-01 Impressora térmica YKH-01

YKI-02 Adaptador RS232 Bluetooth YKI-02

YKI-10 Adaptador Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 de série, Ethernet, RS-485)

YKI-11 Adaptador Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 de série - 2x)

YKI-12 Adaptador RS232 WiFi YKI-12
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KERN PFB 120-3

Modelo Descrição

YKT-01 Impressora de agulhas YKT-01

YPS-03 Mesa antivibração YPS-03

YPS-04 Placa antivibração KERN YPS-04 (400×450×60 mm, 30 kg)

YPS-05 Placa antivibração KERN YPS-05 (565×450×60 mm, 42 kg)

SOFTWARE

Modelo Descrição

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Volume de fornecimento: link para download para 1 licença)

SCD-4.0-DLS05 Software SCD-4.0-DLS05 (Volume de fornecimento: link para download para 5 licenças)

SCD-4.0-PRO-DL Software SCD-4.0-PRO-DL (Volume de fornecimento: link para download para 1 licença)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Volume de fornecimento: link para download para 5 licenças)

SERVIÇOS

Modelo Descrição

963-127 Certificado de calibração DAkkS 963-127

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-016 Extensão da garantia (+3 anos) 970-016



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

5

PO
RT

U
GU

ÊS

Brochura do produto
KERN PFB 120-3

Visão geral dos pictogramas da KERN

Ajuste externo: Ajuste da precisão através de peso de ajuste externo

KERN Communication Protocol (KCP): um conjunto de instruções de interface padronizado para balanças de KERN e 
outros instrumentos, que permite a recuperação e controlo de todos os parâmetros e funções relevantes dos 
instrumentos. Os instrumentos KERN com KCP podem ser facilmente integrados em computadores, controlos 
industriais e outros sistemas digitais

Contagem de peças: Quantidades de referência seleccionáveis. Comutação de peças para peso

Net-Total: os valores de peso dos ingredientes da receita podem ser somados e o peso total da receita pode ser 
impresso

Determinação da percentagem: determinação do desvio em % do valor nominal (100 %)

Unidades comutáveis, por exemplo, para unidades não métricas

Medição com intervalo de tolerância (função de Checkweighing): valores limite superior e inferior programáveis, por 
exemplo, para classificação, porcionamento ou medição de revestimentos ou espessuras de materiais. O processo é 
apoiado por um sinal acústico e/ou ótico

Função Hold: Se as condições de pesagem forem instáveis, calcula-se um valor de peso estável através de uma média

Fonte de alimentação de ficha universal: com entrada universal e adaptadores de ficha de entrada opcional para EU, 
CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis

Interface de dados Bluetooth: para ligação a impressoras, computadores ou outros periféricos

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregável


	Brochura do produto
	Características
	Dados técnicos
	Principais áreas de aplicação
	Pictogramas
	Visão geral dos modelos
	Acessórios
	Software
	Serviços
	Visão geral dos pictogramas da KERN


