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Categoria

Marca

Categoria de producto
Grupo de producto
Familia de productos

Sistema de medicion

KERN

Balanza de laboratorio
Balanza de precision
PFB

Sistema de pesaje

Campo de pesaje [Max]

USP Pesada minima (k =2, U =
0.1%)

Lectura [d]

Reproducibilidad

Linealidad

Resolucion

Posibilidades de ajuste

Peso recomendado para ajuste
Posibles puntos de ajuste
Tiempo de estabilizacion

Carga excéntrica a 1/3 [Max]
Tipo de balanza

Unidades de medicion

Tiras de medicion de
ensanchamiento

3000 g
60 g

0,01g

0,03 g

+0,05¢

300.000

Ajuste con peso externo
3 kg (F1)

1kg; 2 kg; 3 kg

2s

0,04 g

Balanza de un rango
kg

8
t

gn
dwt

th (Tw)

tl (HK)

ozt

tl (Singap, Malays)
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Fluencia méxima (15 minutos)
Fluencia méaxima (30 minutos)
Unidad predefinida

mo
lb

ffa

100 mg
200 mg

Pantalla

Tipo de pantalla

Pantalla retroiluminacién
Pantalla tamafo

Pantalla altura de digitos
Lenguajes de interfaz de usuario

LCD

si

129%27

21 mm

Lenguaje simbdlico

Disefno

Dimensiones de carcasa (AxPxA)
Dimensiones completamente
montado (AxPxA)

Dimensiones parabrisas
rectangular - adentro (AxPxA)

Dimensiones parabrisas
rectangular - afuera (AxPxA)

Dimensiones superficie de pesaje
(@)

Dimensiones superficie de pesaje
Material de carcasa

Material plato de pesaje

Material plataforma

Material parabrisas

Material célula(s) de carga

Nivel de burbuja

Tornillos nivelantes ajustables

Seguro de transporte - par de
torsién

Funciones

210x315%x90 mm

210x315x160 mm
140x150x65 mm
147x163%x80 mm

120 mm

120 mm
plastico

acero inoxidable
acero inoxidable
vidrio

aluminio

v

v

0,1 Nm

Funcién PreTare

Funcién de memoria total
Nivel de formulacién/suma
Determinacion de porcentajes
Pesaje de tolerancia

Pesaje de tolerancia - tipo de sefial

v
v
Rez A (Total neto)
v
v

acUsticamente
visual
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Funcién de promediado en
condiciones de pesaje inestables

Indicacion de capacidad
Funcién de contaje

Resolutién de contaje (Condiciones
de laboratorio)

Se puede indicar el peso de
referencia de conteo

Peso parcial minimo al contar
piezas

Peso parcial minimo al contar
piezas - en condiciones normales

Posible cantidad de referencia
Funcién Hold

Proteccién IP - pantalla
Proteccion IP - célula de carga
Funcién estadistica

Auto-Off intervalo(s) en
funcionamiento con pilas/
acumulador

Funcién de tara

Numero de teclas de manejo

v
v

150.000
v
20 mg

200 mg

5, 10, 20, 50, free, Input
v

sin proteccién IP
IP65

v

5 min

2 min

1 min

30 min

60 min

30 sec
manualmente (varias
veces)

7

Interfaz

Interfaces

Alimentacion

RS-232 de serie
Bluetooth BTC (v2.0)
(opcional, factory)
Bluetooth BLE (v4.0)
(opcional, factory)

Alimentacién suministrada
Tipo de fuente de alimentacion

Fuente de alimentacion de
enchufe / adaptador para paises -
incluido en el alcance de
suministro

Fuente de alimentacion de
enchufe / adaptador para paises -
opcional

Tensién de entrada fuente de
alimentacion / electricidad [Max]

Fuente de alimentacion

Fuente de alimentacion
de enchufe

EURO
UK
us
CH
EURO
AUS
UK
us
CH

100 V-240V, 50 / 60
Hz
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Fuente de alimentacion extraible

Tensién de entrada fuente de
alimentacion / electricidad [Max]

Toma de corriente para la fuente
de alimentacién

Tipo de bateria / acumulador
Conexién de la bateria

Bateria capacidad

Bateria tensién

Nudmero de células de la bateria
Bateria - Peso individual

Bateria - Peso total en el articulo
Capacidad de la bateria (Wh)
Bateria - Contenido de litio

Test superadas segin UN 38.3

Acumulador tiempo de
funcionamiento - con
retroiluminacion
Acumulador tiempo de
funcionamiento - sin
retroiluminacion

Acumulador tiempo de carga

Acumulador opcional

desmontable
12V, 500 mA

Conector hueco, interior
plus, @ exterior 5,5 mm,
@ interior 2,1 mm, largo
9,5 mm

Li-Metal

Conector de bafiera de 2
polos

220 mAh
3V

1

29¢g
29¢g
0,66 Wh
64 mg
v

36 h

72 h

6,5 h
Acumulador opcional
(factory)

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]
Temperatura ambiental [Max]
Humedad ambiental [Min]
Humedad ambiental [Max]
Temperatura de almacenamiento
[Min]

Temperatura de almacenamiento
[Max]

Homologacién

15 °C
30 °C
0%

80 %

-20 °C

60 °C

Marca CE

Servicios
Ndmero de articulo para
calibracién DAkkS

Ndmero de articulo para
certificado de conformidad

963-127

969-517

N
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Embalaje y envio

Plazo de entrega 1d

Dimensiones del embalaje (AxPxA) 380%280x280 mm
Método de envio Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 1,4 kg

Peso bruto aprox. 2,6 kg

Peso de envio 6 kg

Peso volumétrico del envio 6 kg

Informacion sobre el producto

GTIN/NUmero EAN 4045761476301
Ndmero de mercancia 90160010
Plazo de garantia 24 mon

ninguna sustancia

Clasificacién REACH prohibida

Pictogramas

STANDARD

Al ) E]%) () a4

OPTION

DAKKS

FACTORY
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