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Registo profissional e altamente flexivel ou transmissao de valores de medi¢cao, em especial
também para Microsoft ® Excel ou Access
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CARACTERISTICAS

Volume de fornecimento: link para download para 1 licenca

Para sistemas de funcionamento Windows 10 (20H2 e mais recentes) ou Windows& 11 em conjunto com o .NET Framework
4.8.1

S&o necessarios direitos de administracao completos para a instalagdo
Apoia balangas e aparelhos de medicdo com USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, rede LAN ou WiFi (TCP/UDP/IP)

Formatacéo e configuragao altamente flexivel da edi¢éo (ordem e posicionamento qualquer, formatagao e
arredondamento), em especial se desejado também registo da data e hora para cada valor transmitido

Pode ser ligado a qualquer nimero de aparelhos/interfaces, também apresentagdo simultanea e sincronizada de vérias
balancas
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Busca de valores de medi¢gdo comandada por teclas ou por tempo ou sorteio de fungdes de aparelhos, também para
registos duradouros

Os protocolos das interfaces das balangas KERN (configuragao standard) encontram-se pré-definidos. Apoio de outras
balangas possivel por meio de configuragéo flexivel

Inclusive cabo de interface adequado na encomenda com balanca

Muitas possibilidades diferentes de transmissao e registo:

- MicrosoftR Excel/Access/Word a frente ou atras

- Outra utilizagdo de Windows (por meio de simulagao de teclas), por exemplo software para envio ou sistema ERP (SAP,
Sage,...)

- Registo de ficheiro (por exemplo como texto ou ficheiro CSV)

- Impressao livre para impressoras de texto, etiquetas ou também escritério

Configuragado centralizada: Local de armazenamento comum para definicdes com acesso para todos os utilizadores e
administradores

Fungdes e filtros de diagrama:

- As informagdes do cursor e 0 zoom permitem uma navegagao facil e uma andlise precisa dos dados. O eixo X pode ser
comutado entre tempo de execugdo e tempo real - para méxima flexibilidade na visualizagédo

- Marcadores de intervalo, filtros avangados como o célculo do declive e da area, novas linhas de tendéncia e apresentacéo
opcional do dltimo valor por série de dados

Design claro/escuro selecionavel em modo simples e modo de perito. Aplicagao consistente em toda a interface do
utilizador

Atualizagao de dispositivos padrao: Atualizagdo da lista de dispositivos através de um ficheiro XML quando sao langados
novos dispositivos pela KERN

Caracteristicas adicionais da versdo BalanceConnection Pro::

Os dados do diagrama, do histograma e da tabela podem ser apresentados em Excel, Word, PDF, CSV e PNG. A visualizagéo
de grandes dimensdes esta igualmente disponivel como ficheiro PNG, Word ou PDF - para uma representacéo fiel ao
original

Servigo Windows para controlar e gerir ligages de dispositivos e processos em segundo plano, incluindo gravagao de
ficheiros com controlo de tempo e métodos de impressao. Opgdes de configuracao centralizadas e especificas do utilizador

Tabela de instancias de dispositivos: Visualizagdo e controlo claros do peso, dos dados do PC e dos carimbos de data/hora.
Com filtragem precisa (até ao segundo nivel), classificagdo, fungdes de exportagdo e visualizagdo normalizada para vérios
dispositivos

Banco de dados ODBC/SQL como servidor SQL ou MySQL
Transmissao a servigos/formas web HTTP

Histograma
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Permite a ligagé@o de balangas médicas a sistemas de processamento de dados para consultério através do Protocolo de
transferéncia de dados de aparelhos (GDT), assim como o Protocolo HL7, a pedido

Execucédo de programas/scripts sobre linhas de comando definiveis livremente
Sequéncias de ordens

Determinar condig¢des (conditions) para determinados resultados e a reagéo a eles
Filtro para reconhecimento da estabilidade (aceitagéo configuravel do valor)

Suporte central de configuragbes de software, por exemplo, numa memaria numa rede

Ecrds On-Screen com interface para utilizadores configurével para uma utilizagao flexivel das balangas

Beneficios

Software ideal, quando dados de pesagem devem ser transferidos para um PC com Windows

Especialmente adequado para integracao profissional de sistemas de pesagem em redes existentes, com uma exigéncia
alta a um registo de dados automatizado e continuagdo do processo para integragao de bancos de dados

Registo automatico, por exemplo, em experiéncias duradouras
Em conformidade com o soft ware de laboratério GLP
Utilizavel um nimero qualquer de balangas num PC / local de trabalho por licenca

Aplicavel sobreposto a ramos e aplicagdes

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

Volume de fornecimento: link para download para 1 licenga
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Visao geral dos pictogramas da KERN

Entrega de encomendas por servigo de correio expresso: o prazo de disponibilizagéo interna do produto é de um dia
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