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CARACTERÍSTICAS
Indicação: O pré-requisito para esta set é o programa básico SET-01 Base

KERN EasyTouch Safety oferece uma visão geral direta do estado metrológico de todas as balanças relevantes, com 
verificações ativas (verde) e verificações falhadas (vermelho)

Quando se trata de saber se uma balança pode ser utilizada ou se tem de ser assegurado, que as balanças se encontrem 
sempre num estado impecável quanto à técnica de medição, então KERN EasyTouch Saftey oferece uma série de 
ferramentas para garantir essa segurança

Função ponto de teste – Pontos de teste: Esta função permite determinar pontos de teste definidos para cada balança 
KERN compatível. Estes referem-se sempre a uma carga nominal determinada (por exemplo, 100,0 g). Podem ser definidos 
um ou mais pontos de teste para cada balança. Se desejado, o sistema propõe pontos de teste calculados 
automaticamente. Por cada ponto de teste pode ser introduzida uma determinada tolerância autorizada, ou seja, pode ser 
determinada uma tolerância inferior e outra superior

Função Ponto de verificação – Intervalo de tempo: Esta função permite fixar para cada balança determinados intervalos de 
tempo. Depois de decorridos estes intervalos tem de ser efetuado um teste obrigatório dos pontos de teste definidos. Aqui 
podem por exemplo ser definidos vários testes por dia a determinadas horas ou um teste por semana, por exemplo, 
diariamente às 8 horas

Função ponto de teste – Pesos de teste: Com esta função podem ser atribuídos pesos de teste muito específicos aos 
respetivos pontos de teste. Com a memorização de determinados pesos de teste pode ser especificado ao utilizador que 
peso de teste deve ser utilizado para que ponto de teste. Na seleção, o sistema assegura automaticamente que só podem 
ser selecionados pesos de teste cuja tolerância OIML permitida é menor do que a tolerência permitida do respetivo ponto 
de teste

Função ponto de teste – Pesos de teste calibrados: Com isto, é possível registar possíveis dados de calibração para os 
pesos de teste introduzidos: um intervalo de calibração, a data da última calibração, bem como a massa convencional do 
peso de teste da última calibração

Função ponto de teste - Controlo e consequências: Com esta função é possível utilizar plenamente uma balança para a qual 
esteja ativada a função Checkpoint, desde que todos os testes do Checkpoint tenham sido bem-sucedidos. Se um teste não 
foi bem-sucedido, a balança é bloqueada, ou seja, deixa de ser possível guardar ou imprimir dados desta balança. Um teste 
é considerado reprovado, quando a indicação do ecrã em um ou vários pontos de teste se situa fora da tolerância 
autorizada ou quando os intervalos de calibração de um ou vários pesos de aferição já não são válidos e não foram 
renovados. Quando a massa convencional de um ou vários pesos de aferição foi determinada fora da tolerância OIML 
autorizada, então o sistema exige a troca destes pesos para os respetivos pontos de teste

Teste de ajustamento: Deste modo pode ser atribuído a cada balança um intervalo de ajustamento - conforme a avaliação 
do risco. KERN EasyTouch Saftey exige do utilizador o ajustamento atempado da balança. Se o utilizador não efetuar o 
ajustamento, a memorização dos resultados de pesagem é bloqueada

Libertar uma balança após bloqueio: Esta possibilidade destina-se a um determinado grupo de utilizadores (por exemplo, 
supervisor do laboratório), depois do teste em questão ter sido efetuado com resultado positivo

A suspensão temporária de testes pendentes pode ser permitida por uma definição do administrador, mas apenas por um 
período máximo de 30 minutos após a hora de vencimento para garantir a conclusão correta de um processo de trabalho

Teste de peso mínimo: Esta função permite guardar manualmente um peso mínimo individual por balança. Se o peso 
determinado for inferior a este valor, a balança fica bloqueada

Peso mínimo de contagem de unidades: Com a função "Minimum Piece Weight", é possível definir um peso de referência 
mínimo admissível por unidade para cada balança. Isto evita a utilização de balanças inadequadas para a contagem de 
peças muito leves. Contexto: Se a resolução for demasiado elevada ou a precisão for insuficiente, tal pode resultar em 
erros de contagem relevantes e escassez. O peso de unidade mínimo especificado é atribuído à respetiva balança. Se um 
processo de contagem for inferior a este valor limite, não será executado e aparecerá uma mensagem de erro 
correspondente no visor. Indicação: Se a função de peso mínimo de contagem de unidades for ativada em SET-11 Safety, 
esta aplica-se a todas as funções de contagem no EasyTouch, ou seja, em todos os conjuntos com uma função de 
contagem
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Calibração & Teste de aferição: Esta função permite criar e gerir um prazo para aferição e para calibração. Se o prazo 
expirar sem que a calibração ou aferição seja renovada, a balança permanece bloqueada

Teste de nivelamento: Com esta função, pode ser solicitada uma verificação visual do nivelamento do dispositivo para cada 
escala. Esta função solicita ao utilizador que confirme o nivelamento correto da balança em momentos predefinidos. Se não 
for recebida uma confirmação positiva, a balança permanece bloqueada

Protocolo ISO: O Protocolo ISO pode ser selecionado para cada balança ativa. Mostra o estado exato da balança – 
relativamente à hora da impressão. Neste protocolo o utilizador tem uma visão imediata do estado de aferição e calibração 
da balança, sobre os últimos testes checkpoint, sobre a carga individual mínima e sobre o último teste de nivelamento

Opções
Função de memória central de dados Save Server (SET-10) para memorização suplementar de todos os dados de medição 
num índice central, local do servidor. Aqui são memorizados todos os dados de medição de todos os dados de medição de 
todos os sistemas de pesagem EasyTouch assim como de todas as Apps EasyTouch instaladas. Especial para utilizadores 
com vários sistemas de pesagem há aqui deste modo a vantagem de ter todos os dados de medição consolidados num só 
banco de dados e de ter de procurar dados de medição individuais de várias balanças numa só tabela. A memorização de 
dados Save Server também é segura quanto a manipulações e inalterável

Informações sobre a licença
Abrangência da licença: Uma licença pode ser posta a funcionar num aparelho (PC, Laptop, Tablete Android)

User: Numa licença podem ser registados um número ilimitado de utilizadores

Balanças: Podem ser registadas e postas a funcionar um número ilimitado de balanças numa Licença

Comunicação com o terminal da balança: A(s) balança(s) podem comunicar por conexão em série, USB, Bluetooth, Ethernet 
ou WiFi com o PC, Laptop ou Tablet

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO
O pré-requisito para esta set é o programa básico SET-01 Base

PICTOGRAMAS
De série Opção
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Visão geral dos pictogramas da KERN

EasyTouch: Adequado para ligação, transferência e controlo de dados por PC ou tablet

Gestão centralizada de utilizadores das funções KERN EasyTouch. Em relação a cada utilizador, devem ser guardados 
os dados mestre como, por exemplo, nome, apelido e imagem. A cada utilizador é atribuído um nível de utilizador, que 
dispõe de direitos configuráveis individualmente na app KERN EasyTouch. Por meio desta estrutura, podem ser criados 
o utilizador standard, o utilizador supervisor, etc. O login na app KERN EasyTouch é feito por meio de um nome de 
utilizador e uma palavra-passe.

Nesta memória são armazenados todos os dados de pesagem e dados de medição impressos e guardados. A 
memorização é feita ou por meio do aparelho de avaliação local ou central – para todos os sistemas de pesagem 
conectados – num diretório do servidor (Save-Data Server ou Save-Data Cloud). Osdados dinâmicos podem ser 
consultados e impressos a qualquer momento ou exportados em forma de tabela.

Todos os dados guardados são memorizados com segurança contra manipulação. As alterações dos dados mestre 
também são guardadas com segurança e à prova de manipulação em memórias dinâmicas de dados protegidas contra 
manipulação (Data Traceability).

Qualificação de aparelhos: Conceito de qualificação conforme às normas que abrange as seguintes prestações de 
serviços de validação: Qualificação da instalação (IQ), qualificação da função (OQ)

Função de memória central de dados para armazenamento suplementar de dados de medição num diretório central, 
local do servidor. Aqui são memorizados os dados de medição de todos os sistemas de pesagem conectados através 
de KERN EasyTouch, bem como de todas funções KERN EasyTouch instaladas. Especialmente para os utilizadores com 
vários sistemas de pesagem, daqui resulta a vantagem de ter todos os dados de medição consolidados num só banco 
de dados e de procurar dados de medição individuais de várias balanças numa só tabela. O armazenamento de dados 
Save-Server também está protegido contra manipulações e é inalterável.
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