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Folleto del producto

KERN SET-311
EasyTouch Quick Key – Seleccionar objetos de datos maestros con rapidez y en función del 
usuario
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CARACTERÍSTICAS
Nota: El prerequisito para este set es el programa básico SET-01 Base

Quick Keys pueden crearse en numerosos sets, p. ej. 
- SET-01 Base 
- SET-05 Dynamic 
- SET-06 Classification 
- SET-07 Variable 
- SET-08 Take Out 
- SET-31 Tolerance 
- SET-32 Count 
- SET-33 Target Count

Teclas de selección rápida de datos maestros: Con la tecla rápida ET se pueden visualizar permanentemente para una 
selección rápida determinados objetos de datos maestros. Las teclas rápidas se muestran directamente en la pantalla

Guardar: Cada resultado de pesaje o conteo de piezas, ya se haya seleccionado convencionalmente o con una tecla rápida, 
se guarda relacionado con el objeto de los datos maestros seleccionado

Selección de los objetos de los datos maestros: Los objetos determinados del maestro de datos que se muestran como 
teclas rápidas se pueden seleccionar o bien de forma individual, o bien como grupo definido de datos maestros que incluye 
los datos maestros como las teclas rápidas

En función del usuario: Las teclas rápidas se pueden crear como un esquema con respecto a determinados roles de 
usuario. Esto significa que a los usuarios de un determinado rol se les muestran determinados objetos de datos maestros 
para su selección rápida. Esto permite, por ejemplo, que distintos departamentos de una misma empresa trabajen con 
distintos datos maestros sin solaparse

Guardar e imprimir: En función del esquema, se puede ajustar si, además de la operación de guardar, se quiere imprimir o 
no automáticamente

Comunicación con el terminal de balanzas: La o las balanzas se pueden comunicar por una conexión en serie, USB, 
Bluetooth, Ethernet o por WiFi con un ordenador, portátil o tableta

Información sobre licencias
Alcance de la licencia: Una licencia puede emplearse en un terminal (ordenadores, portátiles o tabletas Android)

Balanzas: Con su licencia puede crear y emplear un número ilimitado de balanzas

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO
El prerequisito para este set es el programa básico SET-01 Base



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

3

ES
PA

Ñ
O

L

Folleto del producto
KERN SET-311

PICTOGRAMAS
Estándar Opción
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Resumen de pictogramas de KERN

EasyTouch: Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta

Administración central de usuarios para las funciones de EasyTouch de KERN. Para cada usuario se pueden programar 
datos maestros primarios como p. ej. el nombre, los apellidos y la foto. A cada usuario se le asigna un rol de usuario en 
el que se pueden configurar los derechos individualmente en la aplicación EasyTouch de KERN. Esta estructura permite 
crear un usuario estándar, otro supervisor, etc. El registro en la aplicación EasyTouch de KERN se realiza con el nombre 
del usuario y la contraseña.

En esta memoria se guardan todos los datos de pesaje y medición impresos y almacenados. Los datos se guardan en el 
indicador localmente, o bien de forma centralizada – para todos los sistemas de pesaje conectados – en un directorio 
del servidor (en Save-Data Server o en Save-Data Cloud). Los datos dinámicos se pueden consultar de nuevo en 
cualquier momento así como imprimir o exportar en forma de tabla.

Todos los datos de la memoria se guardan a salvo de manipulaciones. Las modificaciones de los datos maestros 
también se guardan de forma segura frente a las manipulaciones en una memoria de datos dinámica (trazabilidad de 
los datos)

Cualificación de dispositivos: concepto de cualificación normativo que abarca las siguientes prestaciones de validación: 
Cualificación de instalación (IQ), cualificación de función (OQ)

Función de memoria central de datos para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central 
y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje conectados mediante 
EasyTouch de KERN, así como de todas las funciones de EasyTouch de KERN que haya instaladas. Especialmente los 
usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, con lo que pueden buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. 
Los datos guardados en la memoria de Save-Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar.


	Folleto del producto
	Características
	Tenga en cuenta para su pedido
	Pictogramas
	Resumen de pictogramas de KERN


