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Brochure del prodotto

KERN SFE 100K-2XLNM
Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, opzionalmente con 
omologazione

08.08.2026

CONTATTI
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com


KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

2

IT
AL

IA
N

O

Brochure del prodotto
KERN SFE 100K-2XLNM
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CARATTERISTICHE
Bilancia a piattaforma con protezione IP65 con apparecchio indicatore in acciaio inox, per le applicazioni industriali, igienica 
e facile da pulire

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone 
con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

Apparecchio indicatore: acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, per dettagli vedi KERN KFE-TM

Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o 
assortimento

Funzione Hold: in caso di ambienti irrequeti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata

DATI TECNICI
Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 22 mm

Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox, L×P×A 650×500×139 mm

Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 195×118×83 mm

Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m

Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 35 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h

Peso netto ca. 22 kg

Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE
Industria alimentare

Industria chimica

Settori dell'igiene

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE
Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare 
l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per 
l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo
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PITTOGRAMMI
Di serie Opzione Factory

PANORAMICA DEI MODELLI

Modello 
 
 

Portata 
 

[Max]

Divisione 
 

[d]

Divisione 
omologata 

[e]

Carico min. 
 

[Min]

Dimensioni 
superficie di pesata 

 

Peso netto 
 

ca.

SFE 6K-3NM 6 kg 0,002 kg 0,002 kg 0,04 kg 300×240 mm 6 kg

SFE 10K-3LNM 15 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,1 kg 400×300 mm 8 kg

SFE 10K-3NM 15 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,1 kg 300×240 mm 6 kg

SFE 30K-2NM 30 kg 0,01 kg 0,01 kg 0,2 kg 300×240 mm 6 kg

SFE 60K-2LNM 60 kg 0,02 kg 0,02 kg 0,4 kg 500×400 mm 12 kg

SFE 60K-2NM 60 kg 0,02 kg 0,02 kg 0,4 kg 400×300 mm 8 kg

SFE 100K-2LNM 150 kg 0,05 kg 0,05 kg 1 kg 500×400 mm 12 kg

SFE 100K-2NM 150 kg 0,05 kg 0,05 kg 1 kg 400×300 mm 8 kg

SFE 100K-2XLNM 150 kg 0,05 kg 0,05 kg 1 kg 650×500 mm 22 kg

SFE 300K-1LNM 300 kg 0,1 kg 0,1 kg 2 kg 650×500 mm 22 kg

ACCESSORI

Modello Descrizione

BFS-A07 Stativo BFS-A07 , Altezza stativo ca. 1040 mm

PFB-A02 Alimentatore di rete PFB-A02 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, CH)

PFB-A03 Alimentatore di rete PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)

PFB-A04 Alimentatore di rete PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)

RFS-A02 Portafrutta in acciaio inox RFS-A02

SFE-A01 Stativo SFE-A01 , Altezza stativo ca. 200 mm

SFE-A02 Stativo SFE-A02 , Altezza stativo ca. 400 mm

SFE-A03 Stativo SFE-A03 , Altezza stativo ca. 600 mm

VFB-A02 Batteria VFB-A02

YGR-01 Spina di messa a terra ESD incl. cavo di messa a terra YGR-01
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Modello Descrizione

YKA-11 Alimentatore di rete YKA-11 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA | EURO, AUS, UK, US, 
CH)

YKP-02 Treppiede YKP-02, Altezza stativo 750-1000 mm

YRO-03 Trasportatore a rulli YRO-03

SERVIZI

Modello Descrizione

961-249 Regolazione in luogo di installazione 961-249 (Non in combinazione con omologazione)

963-129 Certificato di calibrazione DAkkS 963-129

965-229 Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-229

965-403 Prolunga del cavo 965-403 (< 4 m)

969-517 Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 
969-517

970-104 Estensione della garanzia (+2 anni) 970-104
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Panoramica dei pittogrammi KERN

Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno

Funzione di somma: è possibile sommare i valori di peso dei prodotti pesati e stamparne il totale

Misurazione con intervallo di tolleranza (funzione di Checkweighing): valori limite superiore e inferiore programmabili, ad 
es. per lo smistamento, il porzionamento o la misurazione di rivestimenti o spessori dei materiali. Il processo è 
supportato da un segnale acustico e/o ottico

Funzione Hold: In caso di condizioni ambientali instabili, viene calcolato un valore di pesata stabile eseguendo una 
media dei valori rilevati

Apparecchio indicatore: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65

Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65

Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile

Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, 
GB, US o EU, CH, GB, US, AUS

Principio di pesatura Estensimetro: Resistenza elettrica su un corpo defor mabile elastico

Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno

Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi

Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi
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