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Brochura do produto

SAUTER TVM 10KN120N
Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
SAUTER TVM 10KN120N
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Banco de ensaio motorizado para medições de força de tração e de compressão

Desligamento automático comandado por força, parada de teste após atingir a carga mais alta ajustável, Apenas em ligação 
com SAUTER FH

Caminho de procedimento máximo assegurado por interrutores elétricos finais

Aparelho de medição de comprimentos SAUTER LA em série, para leitura de percurso de medição com uma legibilidade de 
0,01 mm

Possibilidades de montagem especialmente flexíveis dos diferentes dinamómetros de SAUTER, como, por exemplo, FC, FH, 
FK, FL 
- Montagem direta da célula de medição externa com uma gama de medição a partir de 1000 N ma travessa transversal 
- Suporte para aparelhos de medição de força da série SAUTER FH com célula de medição externa (ver os acessórios)

DADOS TÉCNICOS
Curso máximo 210 mm

Precisão da velocidade: 3% do valor máximo

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indústria (plásticos, automóvel, medicina, metal)

Usos laboratoriais

Controlo de qualidade em série

Ensino e formação

Indústria de embalagens

PICTOGRAMAS
De série Opção
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Brochura do produto
SAUTER TVM 10KN120N

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo
Gama de 
medição 

[Max]

Velocidade de 
movimento 

[Min]

Velocidade de 
movimento 

[Max]

Curso 
[Max]

Coluna(s) de 
condução 

comprimento

TVM 5000N230N 5 kN 10 mm/min 230 mm/min 210 
mm 63,5 cm

TVM 5000N230NL 5 kN 10 mm/min 230 mm/min 210 
mm 113,5 cm

TVM 10KN120N 10 kN 30 mm/min 120 mm/min 210 
mm 113,5 cm

TVM 20KN120N 20 kN 30 mm/min 120 mm/min 210 
mm 113,5 cm

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

822-903 Cabos para unidades de fornecimento de energia (UK) 822-903

FC 1K Medidor de força digital (célula de medição interna) FC 1K (Máx 1 kN | Legibilidade 1 N)

FC 10 Medidor de força digital (célula de medição interna) FC 10 (Máx 10 N | Legibilidade 0,01 N)

FC 50 Medidor de força digital (célula de medição interna) FC 50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,01 N)

FC 100 Medidor de força digital (célula de medição interna) FC 100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,1 N)

FC 500 Medidor de força digital (célula de medição interna) FC 500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,1 N)

FE 1K Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 1K (Máx 1 kN | Legibilidade 0,5 N)

FE 5 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 5 (Máx 5 N | Legibilidade 0,002 N)

FE 10 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 10 (Máx 10 N | Legibilidade 0,005 N)

FE 20 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 20 (Máx 20 N | Legibilidade 0,01 N)

FE 50 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,02 N)

FE 100 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,05 N)

FE 200 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 200 (Máx 250 N | Legibilidade 0,1 N)

FE 500 Medidor de força digital (célula de medição interna) FE 500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,2 N)

FH-A01 Cabo de interface RS-232 FH-A01

FH-A04 Cabo de interface RS-232 FH-A04

FH 2 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 2 (Máx 2 N | Legibilidade 0,001 N)

FH 5 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 5 (Máx 5 N | Legibilidade 0,001 N)

FH 5K Medidor de força digital (célula de medição externa) FH 5K (Máx 5 kN | Legibilidade 1 N)
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Brochura do produto
SAUTER TVM 10KN120N

Modelo Descrição

FH 10 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 10 (Máx 10 N | Legibilidade 0,005 N)

FH 20 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 20 (Máx 20 N | Legibilidade 0,01 N)

FH 50 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,01 N)

FH 200 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 200 (Máx 200 N | Legibilidade 0,1 N)

FH 500 Medidor de força digital (célula de medição interna) FH 500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,1 N)

FK 1K Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 1K (Máx 1 kN | Legibilidade 0,5 N)

FK 10 Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 10 (Máx 10 N | Legibilidade 0,005 N)

FK 25 Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 25 (Máx 25 N | Legibilidade 0,01 N)

FK 50 Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,02 N)

FK 100 Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,05 N)

FK 250 Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 250 (Máx 250 N | Legibilidade 0,1 N)

FK 500 Medidor de força digital (célula de medição interna) FK 500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,2 N)

FL 1K Medidor de força digital (célula de medição interna) FL 1K (Máx 1 kN | Legibilidade 0,5 N)

FL 1KG Testador de lápides FL 1KG (Máx 1 kN | Legibilidade 0,5 N)

FL 5 Medidor de força digital (célula de medição interna) FL 5 (Máx 5 N | Legibilidade 0,002 N)

FL 20 Medidor de força digital (célula de medição interna) FL 20 (Máx 20 N | Legibilidade 0,01 N)

FL 100 Medidor de força digital (célula de medição interna) FL 100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,05 N)

FL 200 Medidor de força digital (célula de medição interna) FL 200 (Máx 200 N | Legibilidade 0,1 N)

FL 500 Medidor de força digital (célula de medição interna) FL 500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,2 N)

FM 1K Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 1K (Máx 1 kN | Legibilidade 0,5 N)

FM 1K EXT Medidor de força digital (célula de medição externa) FM 1K EXT (Máx 1 kN | Legibilidade 0,5 N)

FM 3K Medidor de força digital (célula de medição externa) FM 3K (Máx 3 kN | Legibilidade 1 N)

FM 5 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 5 (Máx 5 N | Legibilidade 0,002 N)

FM 5K Medidor de força digital (célula de medição externa) FM 5K (Máx 5 kN | Legibilidade 2 N)

FM 10 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 10 (Máx 10 N | Legibilidade 0,005 N)

FM 10K Medidor de força digital (célula de medição externa) FM 10K (Máx 10 kN | Legibilidade 5 N)

FM 20 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 20 (Máx 20 N | Legibilidade 0,01 N)

FM 20K Medidor de força digital (célula de medição externa) FM 20K (Máx 20 kN | Legibilidade 10 N)

FM 50 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,02 N)

FM 100 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,05 N)

FM 200 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 200 (Máx 200 N | Legibilidade 0,1 N)



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

5

PO
RT

U
GU

ÊS

Brochura do produto
SAUTER TVM 10KN120N

Modelo Descrição

FM 500 Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,2 N)

FM 500G Medidor de força digital (célula de medição interna) FM 500G (Máx 500 N | Legibilidade 0,2 N)

FS 2 Medidor de força digital (célula de medição externa) FS 2

FS 2-20 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 2-20 (Máx 20 N | Legibilidade 0,004 
N)

FS 2-50 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 2-50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,01 
N)

FS 2-100 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 2-100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,02 
N)

FS 2-200 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 2-200 (Máx 200 N | Legibilidade 0,04 
N)

FS 2-500 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 2-500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,1 
N)

FS 4 Medidor de força digital (célula de medição externa) FS 4

FS 4-20 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 4-20 (Máx 20 N | Legibilidade 0,004 
N)

FS 4-50 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 4-50 (Máx 50 N | Legibilidade 0,01 
N)

FS 4-100 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 4-100 (Máx 100 N | Legibilidade 0,02 
N)

FS 4-200 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 4-200 (Máx 200 N | Legibilidade 0,04 
N)

FS 4-500 Medidor de força digital (célula de medição interna & externa) FS 4-500 (Máx 500 N | Legibilidade 0,1 
N)

MLB-A07 Cabos para unidades de fornecimento de energia (EURO) MLB-A07

TVM-A01 Suporte para aparelhos de medição de força da série SAUTER FH com célula de medição externa 
SAUTER TVM-A01

YKK-01 Cabos para unidades de fornecimento de energia (CH) YKK-01

SERVIÇOS

Modelo Descrição

970-113 Extensão da garantia (+2 anos) 970-113
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Brochura do produto
SAUTER TVM 10KN120N

Visão geral dos pictogramas da KERN

Accionamento motorizado: O movimento mecânico é realizado por um motor

Expedição de paletes por agente de expedição: o prazo de disponibilização interna do produto é de dois dias

Medição do comprimento: Regista as dimensões geométricas de um objecto de teste ou o comprimento de movimento 
de um procedimento de teste

Software para PC: Para transmitir os dados de medição do instrumento para um PC
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