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Folleto del producto

KERN WTB 1K-4N
Muy adecuada para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen 
de tolerancia (checkweighing)

07.08.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Folleto del producto
KERN WTB 1K-4N
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CARACTERÍSTICAS
Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimenticia

Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC

Protección contra el polvo y el agua IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)

Rápida estabilización de los valores de medición, dentro de 2 s

Pantalla posterior

Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio

Pesaje innovador con rango de tolerancia (Checkweighing): El color de la pantalla cambia según el resultado de pesaje 
(demasiado ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado

Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su 
empleo en diversas ubicaciones

Agarraderas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza

Capota protectora incluida en el suministro

DATOS TÉCNICOS
Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm

Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 263×203 mm

Dimensiones totales A×P×A 286×316×126,5 mm

Peso neto aprox. 3,2 kg

Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
Sector de la alimentación

Ámbitos de higiene

Aplicaciones farmacéuticas
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Folleto del producto
KERN WTB 1K-4N

PICTOGRAMAS
Estándar Opción

RESUMEN DE MODELOS

Modelo 
 

Campo de pesaje 
[Max]

Lectura 
[d]

Reproducibilidad 
 

Linealidad 
 

Dimensiones 
superficie de pesaje

WTB 1K-4N 1500 g 0,2 g 0,2 g ± 0,4 g 263×203 mm

WTB 3K-4N 3000 g 0,5 g 0,5 g ± 1 g 263×203 mm

WTB 6K-3N 6000 g 1 g 1 g ± 2 g 263×203 mm

WTB 10K-3N 15000 g 2 g 2 g ± 4 g 263×203 mm

WTB 30K-3N 30000 g 5 g 5 g ± 10 g 263×203 mm

ACCESORIOS

Modelo Descripción

315-411-407 Set de seguridad 315-411-407, pesas incluidas 100 g (M1); 1000 g (M1)

PFB-A02 Fuentes de alimentación enchufables PFB-A02 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, CH)

PFB-A03 Fuentes de alimentación enchufables PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)

PFB-A04 Fuentes de alimentación enchufables PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)

PFB-A05 Fuentes de alimentación enchufables PFB-A05 (9 V, 800 mA | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz | AUS)

RFB-A01 Capota protectora RFB-A01

RFB-A01S05 Capota protectora RFB-A01S05, suministro: 5 unidades

RFS-A02 Frutero de acero inoxidable RFS-A02

WTB-A01N Batería WTB-A01N

YKA-11 Fuentes de alimentación enchufables YKA-11 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA | 
EURO, AUS, UK, US, CH)

SERVICIOS

Modelo Descripción

961-247 Ajuste para el lugar de instalación 961-247 (No es posible en combinación con homologación)

963-127 Certificado de calibración DAkkS 963-127
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Folleto del producto
KERN WTB 1K-4N

Modelo Descripción

969-517 Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración 
DAkkS) 969-517

970-014 Extensión de la garantía (+3 años) 970-014
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Folleto del producto
KERN WTB 1K-4N

Resumen de pictogramas de KERN

Ajuste externo: Ajuste de la precisión mediante un de ajuste externo

Medición con rango de tolerancia (función de Checkweighing): valores límite superior e inferior programables, p. ej., 
para clasificar, porcionar o medir recubrimientos o espesores de material. El proceso se acompaña de una señal 
acústica y/u óptica

Protección contra polvo y salpicaduras IP65

Fuente de alimentación de enchufe universal: Con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada 
opcionales para EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS

Principio de pesaje Extensómetro: Tiras de galga extensiométrica. Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación 
elástico

Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día

Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable

Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables
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