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Brochura do produto

KERN WTB 30K-2NM
Forte no ramo dos produtos alimentícios graças a IP65 e ao ecrã especial de controlo das 
pesagens (checkweighing), opcionalmente com aferição

04.09.2026

CONTACTO
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

  +49 7433 9933-0
  info@kern-sohn.com
  www.kern-sohn.com

mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com
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Brochura do produto
KERN WTB 30K-2NM
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CARACTERÍSTICAS
Uso recomendado na indústria de produtos alimentares com elevados requisitos de higiene

Apoia-o/a no seu sistema de qualidade em conformidade com HACCP

Proteção contra pó e salpicos de água IP65 (só no modo de funcionamento com pilhas recarregáveis)

Indicação muito rápida: valores de pesagem exactos dentro de aprox. 2 s

Segundo visor na parte de trás da balança

Dimensões compactas, muito útil em lugares com pouco espaço

Pesagem inovadora com faixa de tolerância (pesagem de checagem): O cor do visor modifica-se conforme o resultado da 
pesagem (muito leve / ok / muito pesado), oferecendo suporte ao porcionamento, à dosagem e classificação

Elevada mobilidade: graças ao funcionamento (optativo) com bateria, à construção compacta e ao seu peso reduzido, é 
apropriada para a utilização em vários locais

Cavidades na parte de baixo para um transporte mais cómodo da balança

Tampa de proteção durante o trabalho contida no volume de fornecimento

DADOS TÉCNICOS
Amplo visor LCD retroiluminado, dígito 25 mm

Dimensões superfície de pesagem, aço inox, L×P 263×203 mm

Dimensões L×P×A 286×316×126,5 mm

Peso líquido aprox. 3,2 kg

Temperatura ambiente admissível -10 °C/40 °C

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indústria de géneros alimentares:

Áreas de higiene

Aplicações farmacêuticas



KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Germany |  +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

3

PO
RT

U
GU

ÊS

Brochura do produto
KERN WTB 30K-2NM
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POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO
Obrigatoriedade de aferição da balança pelas autoridades responsáveis no caso de utilização para fins comerciais

Se a aferição (avaliação da conformidade segundo NAWI 2014/31/UE) for obrigatória, deve ser encomendada ao mesmo 
tempo pois não é possível efectuar posteriormente uma primeira aferição. Para realizar a aferição na fábrica, precisamos da 
morada completa do local de instalação

PICTOGRAMAS
De série Opção Factory

VISÃO GERAL DOS MODELOS

Modelo 
 
 

Gama de 
pesagem 

 
[Max]

Leitura 
 

[d]

Escala de 
verificação 

[e]

Peso 
mínimo 

 
[Min]

Reprodutibi- 
lidade 

 

Linearidade 
 
 

Dimensões 
superfície de 

pesagem 
 

WTB 1K-4NM 1500 g 0,5 g 0,5 g 10 g 0,5 g ± 0,5 g 263×203 mm

WTB 3K-3NM 3000 g 1 g 1 g 20 g 1 g ± 1 g 263×203 mm

WTB 6K-3NM 6000 g 2 g 2 g 40 g 2 g ± 2 g 263×203 mm

WTB 10K-3NM 15000 g 5 g 5 g 100 g 5 g ± 5 g 263×203 mm

WTB 30K-2NM 30000 g 10 g 10 g 200 g 10 g ± 10 g 263×203 mm

ACESSÓRIOS

Modelo Descrição

PFB-A02 Fontes de alimentação plug-in PFB-A02 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, CH)

PFB-A03 Fontes de alimentação plug-in PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)

PFB-A04 Fontes de alimentação plug-in PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)

PFB-A05 Fontes de alimentação plug-in PFB-A05 (9 V, 800 mA | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz | AUS)

RFB-A01 Capota de protecção do trabalho RFB-A01

RFB-A01S05 Capota de protecção do trabalho RFB-A01S05, volume de fornecimento 5 unidades

WTB-A01N Bateria WTB-A01N

YKA-11 Fontes de alimentação plug-in YKA-11 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA | EURO, AUS, 
UK, US, CH)
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Brochura do produto
KERN WTB 30K-2NM

SERVIÇOS

Modelo Descrição

961-248 Ajustamento no local de montagem 961-248 (Não aplicável em combinação com aferição)

963-128 Certificado de calibração DAkkS 963-128

965-228 Aferição / Avaliação da conformidade segundo NAWI (2014/31/UE) 965-228

969-517 Confirmação das especificações (apenas em ligação com o Certificado de calibração DAkkS) 969-517

970-014 Extensão da garantia (+3 anos) 970-014
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Brochura do produto
KERN WTB 30K-2NM

Visão geral dos pictogramas da KERN

Ajuste externo: Ajuste da precisão através de peso de ajuste externo

Medição com intervalo de tolerância (função de Checkweighing): valores limite superior e inferior programáveis, por 
exemplo, para classificação, porcionamento ou medição de revestimentos ou espessuras de materiais. O processo é 
apoiado por um sinal acústico e/ou ótico

Proteção contra pó e salpicos de água IP65

Fonte de alimentação de ficha universal: com entrada universal e adaptadores de ficha de entrada opcional para EU, 
CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

Princípio de pesagem Extensómetros: Resistência eléctrica num corpo de deformação elástica

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Funcionamento a bateria: Conjunto recarregável

Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis

Avaliação da conformidade: A avaliação da conformidade demora 3 dias úteis
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